








GSPublisherEngine 0.0.100.100

1. Всички размери са в милиметри.
Забележки:

2. Вертикалните нива са в метри.
3. При поръчка на технологично обзавеждане и оборудване,
задължително да се вземат размери от място.
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ОБЕКТ : „Регионална система за управление на отпадъците в регион Велико Търново”

ЧЕРТЕЖ :
Проектант по Част: Конструктивна
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Част:Фаза: Работен проект

Проектантска правоспособност:

Конструктивна
2014г.
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Схема на елементите по горен пояс ригел
М  1:150
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Схема надлъжни връзки по долен пояс ригел
 М  1:150
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Забележки

Колони

Сечение

1105

HEA 320

Наименование
Един. Общо

Стомана
клас

8840

S275JR

K49, K50 4Колони 630HEA 240 2520 S275JR
Р1, Р2 Ригели 1008IPE 400 9072 S275JR

ВВ8÷ВВ10 Верт.връзки 2406 □ 70х70х3,5 S235JR

НВ1 Надл.връзки □ 100х100х4 74 888 S235JR

НВ по оси 6',9' и 13 Надл.връзки □ 100х100х4 592 S235JR

99С1÷С4 Столици UPN 180 140 13860 S275JR

ХВ1,ХВ2 Хор.връзки L50х50х464 9 576 S235JR

Колони 8 HEA 320

985

9

12
НВ2 Надл.връзки 6 □ 100х100х4 95

общо: 55 805 кг+5%=58 600 кг

ХВ3,ХВ4 Хор.връзки L75х75х510 22 220 S235JR

12805

1440

570

97 390 S235JR

S235JR

S275JRK41÷K46

Р3÷Р6 Ригели 1008IPE 400 4032 S275JR4

8 74

В1 Водачи по фасади 4 U 160х70х4

ЗАБЕЛЕЖКИ:

1. Материал - стомана S235JR, S275JR по БДС EN 10025:2006.
2. Горещовалцувани HEA, IPE, UPN профили по EN 10025:2006, безшевни
стоманени тръби квадратни по БДС EN 10220:2004, равнораменни ъглови
профили от конструкционна стомана по  БДС EN 10056-1:1999,
студеноогънати П профили по  БДС EN.
3. Електроди тип Е450 по БДС EN ISO 2560:2010 за ръчно заваряване.
4. Всички заваръчни шевове с дебелина  а = 5mm , освен означените.
5. Заваръчните шевове на пълен провар да се изпълнят с контрол 100% с
ултразвук.
6. Високоякостни болтове без предварително напрягане клас 4.8, 5.8, 8.8 и
10.9 по БДС EN 15048:2007 с гайки и шайби.
7. Всички болтови съединения да се изпълнят с по две гайки против
саморазвиване.
8. Изготвянето, транспорта и монтажа на конструкцията да стане съгласно
ПИП на СМР.
9.Всички заваръчни работи да се изпълнят от квалифицирани заварчици,
положили изпит съгласно БДС EN 288:2000/2006 - електродъгово заваряване.
10. Да се направи пробен монтаж на рамката.
11. Антикорозионна защита  съгласно БДС 12673:1983 и БДС 11290:1981.
 -почистване на металната повърхност с пясъкоструене;
- нанасяне на два слоя грунд ПФ-02;
- нанасяне на три слоя алкиден емайл лак ПФ-12.

Сграда за сепариране - Навес 1 - Монтажни схеми 1

Мащаб:  1:150



GSPublisherEngine 0.0.100.100

1. Всички размери са в милиметри.
Забележки:

2. Вертикалните нива са в метри.
3. При поръчка на технологично обзавеждане и оборудване,
задължително да се вземат размери от място.
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ЗАБЕЛЕЖКИ:

1. Материал - стомана S235JR, S275JR по БДС EN 10025:2006.
2. Горещовалцувани HEA, IPE, UPN профили по EN 10025:2006, безшевни
стоманени тръби квадратни по БДС EN 10220:2004, равнораменни ъглови
профили от конструкционна стомана по  БДС EN 10056-1:1999,
студеноогънати П профили по  БДС EN.
3. Електроди тип Е450 по БДС EN ISO 2560:2010 за ръчно заваряване.
4. Всички заваръчни шевове с дебелина  а = 5mm , освен означените.
5. Заваръчните шевове на пълен провар да се изпълнят с контрол 100% с
ултразвук.
6. Високоякостни болтове без предварително напрягане клас 4.8, 5.8, 8.8 и
10.9 по БДС EN 15048:2007 с гайки и шайби.
7. Всички болтови съединения да се изпълнят с по две гайки против
саморазвиване.
8. Изготвянето, транспорта и монтажа на конструкцията да стане съгласно
ПИП на СМР.
9.Всички заваръчни работи да се изпълнят от квалифицирани заварчици,
положили изпит съгласно БДС EN 288:2000/2006 - електродъгово заваряване.
10. Да се направи пробен монтаж на рамката.
11. Антикорозионна защита  съгласно БДС 12673:1983 и БДС 11290:1981.
 -почистване на металната повърхност с пясъкоструене;
- нанасяне на два слоя грунд ПФ-02;
- нанасяне на три слоя алкиден емайл лак ПФ-12.

Сграда за сепариране - Навес 1 - Монтажни схеми 2

Мащаб:  1:150; 1:100; 1:200
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Сграда за сепариране - Навес 2 - Монтажни схеми 1

Мащаб:  1:150

1. Всички размери са в милиметри.
Забележки:

2. Вертикалните нива са в метри.
3. При поръчка на технологично обзавеждане и оборудване,
задължително да се вземат размери от място.
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Одобрил :
ИЗПЪЛНИТЕЛ : ДЗЗД "Еко Бау Търново 2014"

ОБЕКТ : „Регионална система за управление на отпадъците в регион Велико Търново”

ЧЕРТЕЖ :
Проектант по Част: Конструктивна

Технологична

Дата:
Част:Фаза: Работен проект

Проектантска правоспособност:

Конструктивна
2014г.

инж. К. Рангелов

Части: Проектанти Подпис
СЪГЛАСУВАЛИ:

в регион Велико Търново”

инж. И.Симиджиева

инж. Погач Георги

Обща обяснит. записка арх. Св. Рафаилов
Генерален план арх. Св. Рафаилов
Инж. геология и хидрог. инж. А. Лаков
Геодезическа инж. Н. Ненов

Земна основа инж. А. Лаков

Инсталации и мрежи на
техническата
инфраструктура /Пътна/

инж.Т.Минева

Хидротехническа инж. Ив. Малинов
Водоснабдяване,
канализация и
пречистване на водите

инж. Л. Босилкова

Проект по организация
и изпълнение на
строителствотo

инж. Д. Златев

Пожарна безопасност инж.Пл. Димитров

План за безоп. и здраве инж. Ор. Първулов

Мониторинг и контрол арх. Св. Рафаилов
Техническа рекултив. инж. К. Рангелов

Биологична рекултив. ланд. арх. Т. Русева

Сметна документация инж. Д. Златев

Архитектура

ОВиК инж. Вл. Тунев

Озеленяване ланд. арх. Т. Русева

Електро инж. M. Попова

Енергийна ефективност инж. Вл.Тунев

План за управление на
строителните отпадъци инж. Д. Златев

Автоматизация инж. К. Русев

инж. Орлин Първулов

арх. Св. Рафаилов

ИИ

ЗЗ

ЖЖ

1

1

2

2

3

3

4

4

5

5

6

6

7

7

8

8

1
1

6 000 6 000 4 000 4 000 4 000 6 000 6 000
36 000

6 000 6 000 4 000 4 000 4 000 6 000 6 000

36 000

6 
00

0
6 

00
0

12
 0

00

6 
00

0
6 

00
0

12
 0

00

ВВ1

ВВ2

ВВ3 ВВ3

К1 К2 К2 К2 К2 К3 К4 К5

К11 К12

К6 К7 К7 К7 К7 К8 К9 К10

Схема на колони
М  1:150
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 М  1:150
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Схема на елементите по горен пояс ригел
М  1:150
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ЗАБЕЛЕЖКИ:

1. Материал - стомана S235JR, S275JR по БДС EN 10025:2006.
2. Горещовалцувани HEA, IPE, UPN профили по EN 10025:2006, безшевни
стоманени тръби квадратни по БДС EN 10220:2004, равнораменни ъглови
профили от конструкционна стомана по  БДС EN 10056-1:1999.
3. Електроди тип Е450 по БДС EN ISO 2560:2010 за ръчно заваряване.
4. Всички заваръчни шевове с дебелина  а = 5mm , освен означените.
5. Заваръчните шевове на пълен провар да се изпълнят с контрол 100% с
ултразвук.
6. Високоякостни болтове без предварително напрягане клас 4.8, 5.8, 8.8 и
10.9 по БДС EN 15048:2007 с гайки и шайби.
7. Всички болтови съединения да се изпълнят с по две гайки против
саморазвиване.
8. Изготвянето, транспорта и монтажа на конструкцията да стане съгласно
ПИП на СМР.
9.Всички заваръчни работи да се изпълнят от квалифицирани заварчици,
положили изпит съгласно БДС EN 288:2000/2006 - електродъгово заваряване.
10. Да се направи пробен монтаж на рамката.
11. Антикорозионна защита  съгласно БДС 12673:1983 и БДС 11290:1981.
 -почистване на металната повърхност с пясъкоструене;
- нанасяне на два слоя грунд ПФ-02;
- нанасяне на три слоя алкиден емайл лак ПФ-12.

Тегло
(кг)

Бр
ойЕлемент

K1÷K5 8

Забележки

Колони

Сечение

1105

HEA 320

Наименование
Един. Общо

Стомана
клас

8840

S275JR

K11, K12 2Колони 630HEA 240 1260 S275JR
Р1, Р2 Ригели IPE 400 8064 S275JR
ВВ1 Верт.връзки 2101 □ 70х70х3,5 S235JR

ВВ2 Верт.връзки 1 200 S235JR

ВВ3 по оси 1 и 8 Верт.връзки 2 S235JR210

НВ1, НВ3 Надл.връзки □ 100х100х4 70 560 S235JR

НВ по ос 1 и 8 Надл.връзки □ 100х100х4 282 S235JR- -

36С1,С3,С4,С5,С8 Столици UPN 180 136 4896 S275JR

ХВ1 Хор.връзки L50х50х432 9 288 S235JR

K6÷K10 Колони 8 HEA 320

985

8

□ 70х70х3,5
□ 70х70х3,5

8
НВ2 Надл.връзки 6 □ 100х100х4 47

С2,С6,С7 Столици 27 UPN 180 91

общо: 35 964 кг+5%=37 765 кг

ХВ3 Хор.връзки L40х40х412 7 84 S235JR

7880

210
200

420

282

2457

НВ3 Пълнежни пръти - -L40х40х4 65 S235JR

S235JR

S275JR

S275JR

ХВ2 Хор.връзки L75х75х58 22 176 S235JR

1008
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Сграда за сепариране - Навес 2 - Монтажни схеми 2

Мащаб:   1:100;  1:150

1. Всички размери са в милиметри.
Забележки:

2. Вертикалните нива са в метри.
3. При поръчка на технологично обзавеждане и оборудване,
задължително да се вземат размери от място.
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„Регионална система за управление на отпадъците

Подпис

Чертеж:

инж. Георги Савов

                ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
              ОКОЛНА СРЕДА 2007 - 2013 г.

Решения за
            по-добър живот

Европейски съюз
Европейски фонд
за регионално развитиe

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ОБЩИНА  ВЕЛИКО ТЪРНОВО
Одобрил :
ИЗПЪЛНИТЕЛ : ДЗЗД "Еко Бау Търново 2014"

ОБЕКТ : „Регионална система за управление на отпадъците в регион Велико Търново”

ЧЕРТЕЖ :
Проектант по Част: Конструктивна

Технологична

Дата:
Част:Фаза: Работен проект

Проектантска правоспособност:

Конструктивна
2014г.

инж. К. Рангелов

Части: Проектанти Подпис
СЪГЛАСУВАЛИ:

в регион Велико Търново”

инж. И.Симиджиева

инж. Погач Георги

Обща обяснит. записка арх. Св. Рафаилов
Генерален план арх. Св. Рафаилов
Инж. геология и хидрог. инж. А. Лаков
Геодезическа инж. Н. Ненов

Земна основа инж. А. Лаков

Инсталации и мрежи на
техническата
инфраструктура /Пътна/

инж.Т.Минева

Хидротехническа инж. Ив. Малинов
Водоснабдяване,
канализация и
пречистване на водите

инж. Л. Босилкова

Проект по организация
и изпълнение на
строителствотo

инж. Д. Златев

Пожарна безопасност инж.Пл. Димитров

План за безоп. и здраве инж. Ор. Първулов

Мониторинг и контрол арх. Св. Рафаилов
Техническа рекултив. инж. К. Рангелов

Биологична рекултив. ланд. арх. Т. Русева

Сметна документация инж. Д. Златев

Архитектура

ОВиК инж. Вл. Тунев

Озеленяване ланд. арх. Т. Русева

Електро инж. M. Попова

Енергийна ефективност инж. Вл.Тунев

План за управление на
строителните отпадъци инж. Д. Златев

Автоматизация инж. К. Русев

инж. Орлин Първулов

арх. Св. Рафаилов
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Схема на колони и връзки по ос Ж,     М 1:150

НВ3 НВ1 НВ2 НВ3НВ2 НВ2
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К6 К7 К7 К7 К7 К8 К9 К10

НВ1

ЗАБЕЛЕЖКИ:

1. Материал - стомана S235JR, S275JR по БДС EN 10025:2006.
2. Горещовалцувани HEA, IPE, UPN профили по EN 10025:2006, безшевни
стоманени тръби квадратни по БДС EN 10220:2004, равнораменни ъглови
профили от конструкционна стомана по  БДС EN 10056-1:1999.
3. Електроди тип Е450 по БДС EN ISO 2560:2010 за ръчно заваряване.
4. Всички заваръчни шевове с дебелина  а = 5mm , освен означените.
5. Заваръчните шевове на пълен провар да се изпълнят с контрол 100% с
ултразвук.
6. Високоякостни болтове без предварително напрягане клас 4.8, 5.8, 8.8 и
10.9 по БДС EN 15048:2007 с гайки и шайби.
7. Всички болтови съединения да се изпълнят с по две гайки против
саморазвиване.
8. Изготвянето, транспорта и монтажа на конструкцията да стане съгласно
ПИП на СМР.
9.Всички заваръчни работи да се изпълнят от квалифицирани заварчици,
положили изпит съгласно БДС EN 288:2000/2006 - електродъгово заваряване.
10. Да се направи пробен монтаж на рамката.
11. Антикорозионна защита  съгласно БДС 12673:1983 и БДС 11290:1981.
 -почистване на металната повърхност с пясъкоструене;
- нанасяне на два слоя грунд ПФ-02;
- нанасяне на три слоя алкиден емайл лак ПФ-12.
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Забележки:
1. Всички размери са в сантиметри.
2. Вертикалните нива са в метри.
3. При поръчка на технологично обзавеждане и оборудване,
задължително да се вземат размери от място.
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„Регионална система за управление на отпадъците

Подпис

Чертеж:

инж. Георги Савов

                ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
              ОКОЛНА СРЕДА 2007 - 2013 г.

Решения за
            по-добър живот

Европейски съюз
Европейски фонд
за регионално развитиe

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ОБЩИНА  ВЕЛИКО ТЪРНОВО
Одобрил :
ИЗПЪЛНИТЕЛ : ДЗЗД "Еко Бау Търново 2014"

ОБЕКТ : „Регионална система за управление на отпадъците в регион Велико Търново”

ЧЕРТЕЖ :
Проектант по Част: Конструктивна

Технологична

Дата:
Част:Фаза: Работен проект

Проектантска правоспособност:

Конструктивна
2014г.

инж. К. Рангелов

Части: Проектанти Подпис
СЪГЛАСУВАЛИ:

в регион Велико Търново”

Мащаб:

инж. И.Симиджиева

инж. Погач Георги

Обща обяснит. записка арх. Св. Рафаилов
Генерален план арх. Св. Рафаилов
Инж. геология и хидрог. инж. А. Лаков
Геодезическа инж. Н. Ненов

Земна основа инж. А. Лаков

Инсталации и мрежи на
техническата
инфраструктура /Пътна/

инж.Т.Минева

Хидротехническа инж. Ив. Малинов
Водоснабдяване,
канализация и
пречистване на водите

инж. Л. Босилкова

Проект по организация
и изпълнение на
строителствотo

инж. Д. Златев

Пожарна безопасност инж.Пл. Димитров

План за безоп. и здраве инж. Ор. Първулов

Мониторинг и контрол арх. Св. Рафаилов
Техническа рекултив. инж. К. Рангелов

Биологична рекултив. ланд. арх. Т. Русева

Сметна документация инж. Д. Златев

Архитектура

ОВиК инж. Вл. Тунев

Озеленяване ланд. арх. Т. Русева

Електро инж. M. Попова

Енергийна ефективност инж. Вл.Тунев

План за управление на
строителните отпадъци инж. Д. Златев

Автоматизация инж. К. Русев
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арх. Св. Рафаилов
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ЗАБЕЛЕЖКИ:

1.Бетон клас:       C12/16  - подложен
                             С 25/30  -конструктивен по БДС EN 206-1/NA:2008
2.Стомана клас:   В 235 - гладка;
                              В 500 - оребрена  по БДС 4758:2008
3.Покритие на армировката в основите-5 см.
4.Почвено натоварване Rо=0.150MPa - фундиране върху нееднородна земна основа - уплътнен насип и почвен слой 2
(глина прахова, кафява, делувиална, класифицирана като набъбваща) по геоложки доклад.
5.Коефициент на уплътняване на насипа - 1,0. Уплътняването да се извърши по модифицирания метод на Proctor.
6.Всички фундаменти се копаят до проектната кота или до здрава основа и се изпълняват върху баластрова
възглавница, уплътнена на пластове по 30 см. Строителната основа се приема от проектантите по части геология и
конструктивна.
7.Вкопаване на фундаменти в здравата основа или в уплътнен на пластове с коеф. 1.0 насип -  мин. 40см над
баластровата възглавница.
8.Всички настилки и бордове да се изпълнят от водоплътен бетон с добавка суперпластфикатор по БДС EN 934-2:2009
+A1:2012/NA:2013. Да се предвидят и необходимите защитни мероприятия срещу проникване на води в масива -
водоплътни ВиК инсталации и други инсталации, свързани с мокри процеси, водоплътни тротоари и настилки около
сградите, подходяща вертикална планировка и канавки за бързо отвеждане на повърхностните води от площадката и др.
9.Стремената в подколонниците и рандбалките да се закотвят навътре под 45о.
10.Анкерни болтове клас 8.8 по БДС EN 15048:2007 с гайки и шайби.
11.Всички болтови съединения да се изпълнят с по две гайки против саморазвиване.
12.Да се постави полиетиленово фолио 0.2мм под стоманобетонoвата настилка против изтичане на циментово мляко.
13.Всички СМР да се извършват според изискванията на ПИПСМР.
14.Кота ±0.00=327.65.

СГРАДА ЗА СЕПАРИРАНЕ - ПЛАН ОСНОВИ

1:100
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Забележки:
1. Всички размери са в сантиметри.
2. Вертикалните нива са в метри.
3. При поръчка на технологично обзавеждане и оборудване,
задължително да се вземат размери от място.
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ЗАБЕЛЕЖКИ:

1.Бетон клас:       C12/16  - подложен
                             С 25/30  -конструктивен по БДС EN 206-1/NA:2008
2.Стомана клас:   В 235 - гладка;
                              В 500 - оребрена  по БДС 4758:2008
3.Покритие на армировката в основите-5 см.
4.Почвено натоварване Rо=0.150MPa - фундиране върху нееднородна земна основа - уплътнен насип и почвен слой 2
(глина прахова, кафява, делувиална, класифицирана като набъбваща) по геоложки доклад.
5.Коефициент на уплътняване на насипа - 1,0. Уплътняването да се извърши по модифицирания метод на Proctor.
6.Всички фундаменти се копаят до проектната кота или до здрава основа и се изпълняват върху баластрова
възглавница, уплътнена на пластове по 30 см. Строителната основа се приема от проектантите по части геология и
конструктивна.
7.Вкопаване на фундаменти в здравата основа или в уплътнен на пластове с коеф. 1.0 насип -  мин. 40см над
баластровата възглавница.
8.Всички настилки и бордове да се изпълнят от водоплътен бетон с добавка суперпластфикатор по БДС EN 934-2:2009
+A1:2012/NA:2013. Да се предвидят и необходимите защитни мероприятия срещу проникване на води в масива -
водоплътни ВиК инсталации и други инсталации, свързани с мокри процеси, водоплътни тротоари и настилки около
сградите, подходяща вертикална планировка и канавки за бързо отвеждане на повърхностните води от площадката и др.
9.Стремената в подколонниците и рандбалките да се закотвят навътре под 45о.
10.Анкерни болтове клас 8.8 по БДС EN 15048:2007 с гайки и шайби.
11.Всички болтови съединения да се изпълнят с по две гайки против саморазвиване.
12.Да се постави полиетиленово фолио 0.2мм под стоманобетонoвата настилка против изтичане на циментово мляко.
13.Всички СМР да се извършват според изискванията на ПИПСМР.
14.Кота ±0.00=327.65.

СГРАДА ЗА СЕПАРИРАНЕ - ПЛАН ОСНОВИ  Пристройка

1:50
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Забележки:
1. Всички размери са в сантиметри.
2. Вертикалните нива са в метри.
3. При поръчка на технологично обзавеждане и оборудване,
задължително да се вземат размери от място.
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ЗАБЕЛЕЖКИ:

1.Бетон клас:       C12/16  - подложен
                             С 25/30  -конструктивен по БДС EN 206-1/NA:2008
2.Стомана клас:   В 235 - гладка;
                              В 500 - оребрена  по БДС 4758:2008
3.Покритие на армировката в основите-5 см.
4.Почвено натоварване Rо=0.150MPa - фундиране върху нееднородна земна основа - уплътнен насип и почвен слой 2
(глина прахова, кафява, делувиална, класифицирана като набъбваща) по геоложки доклад.
5.Коефициент на уплътняване на насипа - 1,0. Уплътняването да се извърши по модифицирания метод на Proctor.
6.Всички фундаменти се копаят до проектната кота или до здрава основа и се изпълняват върху баластрова
възглавница, уплътнена на пластове по 30 см. Строителната основа се приема от проектантите по части геология и
конструктивна.
7.Вкопаване на фундаменти в здравата основа или в уплътнен на пластове с коеф. 1.0 насип -  мин. 40см над
баластровата възглавница.
8.Всички настилки и бордове да се изпълнят от водоплътен бетон с добавка суперпластфикатор по БДС EN 934-2:2009
+A1:2012/NA:2013. Да се предвидят и необходимите защитни мероприятия срещу проникване на води в масива -
водоплътни ВиК инсталации и други инсталации, свързани с мокри процеси, водоплътни тротоари и настилки около
сградите, подходяща вертикална планировка и канавки за бързо отвеждане на повърхностните води от площадката и др.
9.Стремената в подколонниците и рандбалките да се закотвят навътре под 45о.
10.Анкерни болтове клас 8.8 по БДС EN 15048:2007 с гайки и шайби.
11.Всички болтови съединения да се изпълнят с по две гайки против саморазвиване.
12.Да се постави полиетиленово фолио 0.2мм под стоманобетонoвата настилка против изтичане на циментово мляко.
13.Всички СМР да се извършват според изискванията на ПИПСМР.
14.Кота ±0.00=327.65.
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Забележки:
1. Всички размери са в милиметри.
2. Вертикалните нива са в метри.
3. При поръчка на технологично обзавеждане и оборудване,
задължително да се вземат размери от място.

Сграда за Сепариране - Обща монтажна схема
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„Регионална система за управление на отпадъците

Подпис

Чертеж:

инж. Георги Савов

                ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
              ОКОЛНА СРЕДА 2007 - 2013 г.

Решения за
            по-добър живот

Европейски съюз
Европейски фонд
за регионално развитиe

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ОБЩИНА  ВЕЛИКО ТЪРНОВО
Одобрил :
ИЗПЪЛНИТЕЛ : ДЗЗД "Еко Бау Търново 2014"

ОБЕКТ : „Регионална система за управление на отпадъците в регион Велико Търново”

ЧЕРТЕЖ :
Проектант по Част: Конструктивна

Технологична

Дата:
Част:Фаза: Работен проект

Проектантска правоспособност:

Конструктивна
2014г.

инж. К. Рангелов

Части: Проектанти Подпис
СЪГЛАСУВАЛИ:

в регион Велико Търново”

инж. И.Симиджиева

инж. Погач Георги

Обща обяснит. записка арх. Св. Рафаилов
Генерален план арх. Св. Рафаилов
Инж. геология и хидрог. инж. А. Лаков
Геодезическа инж. Н. Ненов

Земна основа инж. А. Лаков

Инсталации и мрежи на
техническата
инфраструктура /Пътна/

инж.Т.Минева

Хидротехническа инж. Ив. Малинов
Водоснабдяване,
канализация и
пречистване на водите

инж. Л. Босилкова

Проект по организация
и изпълнение на
строителствотo

инж. Д. Златев

Пожарна безопасност инж.Пл. Димитров

План за безоп. и здраве инж. Ор. Първулов

Мониторинг и контрол арх. Св. Рафаилов
Техническа рекултив. инж. К. Рангелов

Биологична рекултив. ланд. арх. Т. Русева

Сметна документация инж. Д. Златев

Архитектура

ОВиК инж. Вл. Тунев

Озеленяване ланд. арх. Т. Русева

Електро инж. M. Попова

Енергийна ефективност инж. Вл.Тунев

План за управление на
строителните отпадъци инж. Д. Златев

Автоматизация инж. К. Русев

инж. Орлин Първулов

арх. Св. Рафаилов
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ЗАБЕЛЕЖКИ:

1. Материал - стомана S235JR, S275JR по БДС EN 10025:2006.
2. Горещовалцувани HEA, IPE, UPN профили по EN 10025:2006, безшевни
стоманени тръби квадратни по БДС EN 10220:2004, равнораменни ъглови
профили от конструкционна стомана по  БДС EN 10056-1:1999,
студеноогънати П профили по  БДС EN.
3. Електроди тип Е450 по БДС EN ISO 2560:2010 за ръчно заваряване.
4. Всички заваръчни шевове с дебелина  а = 5mm , освен означените.
5. Заваръчните шевове на пълен провар да се изпълнят с контрол 100% с
ултразвук.
6. Високоякостни болтове без предварително напрягане клас 4.8, 5.8, 8.8 и
10.9 по БДС EN 15048:2007 с гайки и шайби.
7. Всички болтови съединения да се изпълнят с по две гайки против
саморазвиване.
8. Изготвянето, транспорта и монтажа на конструкцията да стане съгласно
ПИП на СМР.
9.Всички заваръчни работи да се изпълнят от квалифицирани заварчици,
положили изпит съгласно БДС EN 288:2000/2006 - електродъгово заваряване.
10. Да се направи пробен монтаж на рамката.
11. Антикорозионна защита  съгласно БДС 12673:1983 и БДС 11290:1981.
 -почистване на металната повърхност с пясъкоструене;
- нанасяне на два слоя грунд ПФ-02;
- нанасяне на три слоя алкиден емайл лак ПФ-12.



GSPublisherEngine 0.0.100.100

Мащаб:   1:50

Забележки:
1. Всички размери са в сантиметри.
2. Вертикалните нива са в метри.
3. При поръчка на технологично обзавеждане и оборудване,
задължително да се вземат размери от място.
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ЗАБЕЛЕЖКИ:

1.Бетон клас: С 20/25 -конструктивен по БДС EN 206-1/NA:2008
2.Стомана клас: В 500B  по БДС EN 10080:2005.
3.Колоните и гредите да се бетонират в един такт.
4.На местата за стъпване на стоманените греди върху колоните
се вбетонират планки под налкон 4,57о(8%).
5.Да се оставят отвори в долната част на колоните за почистване.
В колоните да не се слагат разпънки.
6.Кофражът на колоните и гредите да се укрепи пространствено
против загуба на устойчивост при бетонирането.
7.Шайби Ш1÷Ш4 - от единични плътни тухли на цименто-пясъчен
разтвор.
8.Преградни стени - монтажни от гипсокартон.
9.Всички СМР да се извършват според изискванията на ПИПСМР.
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Сграда за сепариране - Битова част; Кофражен план

 КОФРАЖЕН ПЛАН
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Мащаб:   1:50

Забележки:
1. Всички размери са в сантиметри.
2. Вертикалните нива са в метри.
3. При поръчка на технологично обзавеждане и оборудване,
задължително да се вземат размери от място.
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ЗАБЕЛЕЖКИ:

1. Материал - стомана S235JR по БДС EN 10025:2006.
2. Безшевни стоманени тръби по БДС EN 10220:2004.
3. Електроди тип Е450 по БДС EN ISO 2560:2010 за ръчно заваряване.
4. Всички съединения - със заварки. Всички заваръчни шевове с катет 6мм ,
освен означените.
5. Изготвянето, транспорта и монтажа на конструкцията да стане съгласно
ПИП на СМР.
6.Всички заваръчни работи да се изпълнят от квалифицирани заварчици,
положили изпит съгласно БДС EN 288:2000/2006 - електродъгово заваряване.
7. Покривно покритие - термопанели с пълнеж от полиуретан.
8. Антикорозионна защита  съгласно БДС 12673:1983 и БДС 11290:1981.
 -почистване на металната повърхност с пясъкоструене;
- нанасяне на два слоя грунд ПФ-02;
- нанасяне на три слоя алкиден емайл лак ПФ-12.
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МОНТАЖЕН ПЛАН СТОМАНЕНА ПОКРИВНА КОНСТРУКЦИЯ
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Забележки:
1. Всички размери са в милиметри.
2. Вертикалните нива са в метри.
3. При поръчка на технологично обзавеждане и оборудване,
задължително да се вземат размери от място.
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Забележки

Колони

Сечение

2010HEA 600

Наименование
Един. Общо

Стомана
клас

24120 S275JR

K15,K18,K21,K24 4Колони 11140HEA 360 4560 S275JR

Р1,Р2 8Ригели 2670HEA 600 21360 S275JR

ВВ4 Верт.връзки 4922 □ 100х100х4 984 S235JR

ВВ6 по оси А и Е Верт.връзки 2 S235JR

НВ2,НВ3 Надл.връзки □ 100х100х4 7711 847 S235JR

НВ по оси А и Е Надл.връзки □ 100х100х4 705 S235JR- -

18С2÷С4 Столици UPN 200
170 16320 S275JR

ХВ1 Хор.връзки L60х60х488 14 1232 S235JR

K27÷K36 10Колони HEA 280 - 8027

Р5,Р6 4Ригели 2670HEA 600 10680 S275JR

S275JR

Р3,Р4 8Ригели 2285HEA 500 18280 S275JR

ВВ5 Верт.връзки 4001 □ 100х100х4 S235JR400

492 984□ 100х100х4

НВ1 Надл.връзки 2 □ 100х100х4 53 106 S235JR

С1,С5,С6,С7 Столици 96 UPN 200

120 2160

ХВ2

общо: 124 800 кг+5%=131 040 кг

Хор.връзки L40х40х432 7 224 S235JR

S235JR

В1 Водачи по фасади S235JR- -U 160х70х4

В2
В3

11690

Водачи по фасади

Водачи по фасади □ 100х100х4

□ 125х125х5- -
- - 2100

20 S235JR
S235JR

ЗАБЕЛЕЖКИ:

1. Материал - стомана S235JR, S275JR по БДС EN 10025:2006.
2. Горещовалцувани HEA, IPE, UPN профили по EN 10025:2006, безшевни
стоманени тръби квадратни по БДС EN 10220:2004, равнораменни ъглови
профили от конструкционна стомана по  БДС EN 10056-1:1999,
студеноогънати П профили по  БДС EN.
3. Електроди тип Е450 по БДС EN ISO 2560:2010 за ръчно заваряване.
4. Всички заваръчни шевове с дебелина  а = 5mm , освен означените.
5. Заваръчните шевове на пълен провар да се изпълнят с контрол 100% с
ултразвук.
6. Високоякостни болтове без предварително напрягане клас 4.8, 5.8, 8.8 и
10.9 по БДС EN 15048:2007 с гайки и шайби.
7. Всички болтови съединения да се изпълнят с по две гайки против
саморазвиване.
8. Изготвянето, транспорта и монтажа на конструкцията да стане съгласно
ПИП на СМР.
9.Всички заваръчни работи да се изпълнят от квалифицирани заварчици,
положили изпит съгласно БДС EN 288:2000/2006 - електродъгово заваряване.
10. Да се направи пробен монтаж на рамката.
11. Антикорозионна защита  съгласно БДС 12673:1983 и БДС 11290:1981.
 -почистване на металната повърхност с пясъкоструене;
- нанасяне на два слоя грунд ПФ-02;
- нанасяне на три слоя алкиден емайл лак ПФ-12.

Мащаб:   1:150

Сграда за Сепариране - Работно Помещение - МОНТАЖНИ СХЕМИ 1
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Забележки:
1. Всички размери са в милиметри.
2. Вертикалните нива са в метри.
3. При поръчка на технологично обзавеждане и оборудване,
задължително да се вземат размери от място.
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„Регионална система за управление на отпадъците

Подпис

Чертеж:

инж. Георги Савов

                ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
              ОКОЛНА СРЕДА 2007 - 2013 г.

Решения за
            по-добър живот

Европейски съюз
Европейски фонд
за регионално развитиe

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ОБЩИНА  ВЕЛИКО ТЪРНОВО
Одобрил :
ИЗПЪЛНИТЕЛ : ДЗЗД "Еко Бау Търново 2014"

ОБЕКТ : „Регионална система за управление на отпадъците в регион Велико Търново”

ЧЕРТЕЖ :
Проектант по Част: Конструктивна

Технологична

Дата:
Част:Фаза: Работен проект

Проектантска правоспособност:

Конструктивна
2014г.

инж. К. Рангелов

Части: Проектанти Подпис
СЪГЛАСУВАЛИ:

в регион Велико Търново”

инж. И.Симиджиева

инж. Погач Георги

Обща обяснит. записка арх. Св. Рафаилов
Генерален план арх. Св. Рафаилов
Инж. геология и хидрог. инж. А. Лаков
Геодезическа инж. Н. Ненов

Земна основа инж. А. Лаков

Инсталации и мрежи на
техническата
инфраструктура /Пътна/

инж.Т.Минева

Хидротехническа инж. Ив. Малинов
Водоснабдяване,
канализация и
пречистване на водите

инж. Л. Босилкова

Проект по организация
и изпълнение на
строителствотo

инж. Д. Златев

Пожарна безопасност инж.Пл. Димитров

План за безоп. и здраве инж. Ор. Първулов

Мониторинг и контрол арх. Св. Рафаилов
Техническа рекултив. инж. К. Рангелов

Биологична рекултив. ланд. арх. Т. Русева

Сметна документация инж. Д. Златев

Архитектура

ОВиК инж. Вл. Тунев

Озеленяване ланд. арх. Т. Русева

Електро инж. M. Попова

Енергийна ефективност инж. Вл.Тунев

План за управление на
строителните отпадъци инж. Д. Златев

Автоматизация инж. К. Русев

инж. Орлин Първулов

арх. Св. Рафаилов
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ЗАБЕЛЕЖКИ:

1. Материал - стомана S235JR, S275JR по БДС EN 10025:2006.
2. Горещовалцувани HEA, IPE, UPN профили по EN 10025:2006, безшевни
стоманени тръби квадратни по БДС EN 10220:2004, равнораменни ъглови
профили от конструкционна стомана по  БДС EN 10056-1:1999,
студеноогънати П профили по  БДС EN.
3. Електроди тип Е450 по БДС EN ISO 2560:2010 за ръчно заваряване.
4. Всички заваръчни шевове с дебелина  а = 5mm , освен означените.
5. Заваръчните шевове на пълен провар да се изпълнят с контрол 100% с
ултразвук.
6. Високоякостни болтове без предварително напрягане клас 4.8, 5.8, 8.8 и
10.9 по БДС EN 15048:2007 с гайки и шайби.
7. Всички болтови съединения да се изпълнят с по две гайки против
саморазвиване.
8. Изготвянето, транспорта и монтажа на конструкцията да стане съгласно
ПИП на СМР.
9.Всички заваръчни работи да се изпълнят от квалифицирани заварчици,
положили изпит съгласно БДС EN 288:2000/2006 - електродъгово заваряване.
10. Да се направи пробен монтаж на рамката.
11. Антикорозионна защита  съгласно БДС 12673:1983 и БДС 11290:1981.
 -почистване на металната повърхност с пясъкоструене;
- нанасяне на два слоя грунд ПФ-02;
- нанасяне на три слоя алкиден емайл лак ПФ-12.

Мащаб:   1:150; 1:100
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Забележки:
1. Всички размери са в сантиметри.
2. Вертикалните нива са в метри.
3. При поръчка на технологично обзавеждане и оборудване,
задължително да се вземат размери от място.
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Чертеж:
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                ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
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Решения за
            по-добър живот
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ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ОБЩИНА  ВЕЛИКО ТЪРНОВО
Одобрил :
ИЗПЪЛНИТЕЛ : ДЗЗД "Еко Бау Търново 2014"

ОБЕКТ : „Регионална система за управление на отпадъците в регион Велико Търново”

ЧЕРТЕЖ :
Проектант по Част: Конструктивна

Технологична

Дата:
Част:Фаза: Работен проект

Проектантска правоспособност:

Конструктивна
2014г.

инж. К. Рангелов

Части: Проектанти Подпис
СЪГЛАСУВАЛИ:

в регион Велико Търново”

Мащаб:

инж. И.Симиджиева

инж. Погач Георги

Обща обяснит. записка арх. Св. Рафаилов
Генерален план арх. Св. Рафаилов
Инж. геология и хидрог. инж. А. Лаков
Геодезическа инж. Н. Ненов
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Биологична рекултив. ланд. арх. Т. Русева

Сметна документация инж. Д. Златев
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ОВиК инж. Вл. Тунев

Озеленяване ланд. арх. Т. Русева

Електро инж. M. Попова

Енергийна ефективност инж. Вл.Тунев

План за управление на
строителните отпадъци инж. Д. Златев

Автоматизация инж. К. Русев

инж. Орлин Първулов

арх. Св. Рафаилов
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ЗАБЕЛЕЖКИ:

1.Бетон клас:       C12/16  - подложен
                             С 25/30  -конструктивен по БДС EN 206-1/NA:2008
2.Стомана клас:   В 235 - гладка;
                              В 500 - оребрена  по БДС 4758:2008
3.Покритие на армировката в основите-5 см.
4.Почвено натоварване Rо=0.150MPa - фундиране върху нееднородна земна основа - уплътнен
насип и почвен слой 2(глина прахова, кафява, делувиална, класифицирана като набъбваща) по
геоложки доклад.
5.Коефициент на уплътняване на насипа - 1,0. Уплътняването да се извърши по модифицирания
метод на Proctor.
6.Всички фундаменти се копаят до проектната кота или до здрава основа и се изпълняват върху
баластрова възглавница, уплътнена на пластове по 30 см. Строителната основа се приема от
проектантите по части геология и конструктивна.
7.Вкопаване на фундаменти в здравата основа или в уплътнен на пластове с коеф. 1.0 насип -  мин.
40см над баластровата възглавница.
8.Всички настилки и бордове да се изпълнят от водоплътен бетон с добавка суперпластфикатор по
БДС EN 934-2:2009+A1:2012/NA:2013. Да се предвидят и необходимите защитни мероприятия срещу
проникване на води в масива - водоплътни ВиК инсталации и други инсталации, свързани с мокри
процеси, водоплътни тротоари и настилки около сградите, подходяща вертикална планировка и
канавки за бързо отвеждане на повърхностните води от площадката и др.
9.Стремената в подколонниците и рандбалките да се закотвят навътре под 45о.
10.Анкерни болтове клас 8.8 по БДС EN 15048:2007 с гайки и шайби.
11.Всички болтови съединения да се изпълнят с по две гайки против саморазвиване.
12.Да се постави полиетиленово фолио 0.2мм под стоманобетонoвата настилка против изтичане на
циментово мляко.
13.Всички СМР да се извършват според изискванията на ПИПСМР.
14.Кота ±0.00=324.25.

СГРАДА ЗА КОМПОСТИРАНЕ - ПЛАН ОСНОВИ

1:50
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Забележки:
1. Всички размери са в сантиметри.
2. Вертикалните нива са в метри.
3. При поръчка на технологично обзавеждане и оборудване,
задължително да се вземат размери от място.
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„Регионална система за управление на отпадъците

Подпис

Чертеж:

инж. Георги Савов

                ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
              ОКОЛНА СРЕДА 2007 - 2013 г.

Решения за
            по-добър живот

Европейски съюз
Европейски фонд
за регионално развитиe

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ОБЩИНА  ВЕЛИКО ТЪРНОВО
Одобрил :
ИЗПЪЛНИТЕЛ : ДЗЗД "Еко Бау Търново 2014"

ОБЕКТ : „Регионална система за управление на отпадъците в регион Велико Търново”

ЧЕРТЕЖ :
Проектант по Част: Конструктивна

Технологична

Дата:
Част:Фаза: Работен проект

Проектантска правоспособност:

Конструктивна
2014г.

инж. К. Рангелов

Части: Проектанти Подпис
СЪГЛАСУВАЛИ:

в регион Велико Търново”

Мащаб:

инж. И.Симиджиева

инж. Погач Георги

Обща обяснит. записка арх. Св. Рафаилов
Генерален план арх. Св. Рафаилов
Инж. геология и хидрог. инж. А. Лаков
Геодезическа инж. Н. Ненов

Земна основа инж. А. Лаков

Инсталации и мрежи на
техническата
инфраструктура /Пътна/

инж.Т.Минева

Хидротехническа инж. Ив. Малинов
Водоснабдяване,
канализация и
пречистване на водите

инж. Л. Босилкова

Проект по организация
и изпълнение на
строителствотo

инж. Д. Златев

Пожарна безопасност инж.Пл. Димитров

План за безоп. и здраве инж. Ор. Първулов

Мониторинг и контрол арх. Св. Рафаилов
Техническа рекултив. инж. К. Рангелов

Биологична рекултив. ланд. арх. Т. Русева

Сметна документация инж. Д. Златев

Архитектура

ОВиК инж. Вл. Тунев

Озеленяване ланд. арх. Т. Русева

Електро инж. M. Попова

Енергийна ефективност инж. Вл.Тунев

План за управление на
строителните отпадъци инж. Д. Златев

Автоматизация инж. К. Русев

инж. Орлин Първулов

арх. Св. Рафаилов
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армирана бетонова настилка
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трамбована баластра - 2 пласта по 25 см
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ЗАБЕЛЕЖКИ:

1.Бетон клас:       C12/16  - подложен
                             С 25/30  -конструктивен по БДС EN 206-1/NA:2008
2.Стомана клас:   В 235 - гладка;
                              В 500 - оребрена  по БДС 4758:2008
3.Покритие на армировката в основите-5 см.
4.Почвено натоварване Rо=0.150MPa - фундиране върху нееднородна земна основа - уплътнен
насип и почвен слой 2(глина прахова, кафява, делувиална, класифицирана като набъбваща) по
геоложки доклад.
5.Коефициент на уплътняване на насипа - 1,0. Уплътняването да се извърши по модифицирания
метод на Proctor.
6.Всички фундаменти се копаят до проектната кота или до здрава основа и се изпълняват върху
баластрова възглавница, уплътнена на пластове по 30 см. Строителната основа се приема от
проектантите по части геология и конструктивна.
7.Вкопаване на фундаменти в здравата основа или в уплътнен на пластове с коеф. 1.0 насип -  мин.
40см над баластровата възглавница.
8.Всички настилки и бордове да се изпълнят от водоплътен бетон с добавка суперпластфикатор по
БДС EN 934-2:2009+A1:2012/NA:2013. Да се предвидят и необходимите защитни мероприятия срещу
проникване на води в масива - водоплътни ВиК инсталации и други инсталации, свързани с мокри
процеси, водоплътни тротоари и настилки около сградите, подходяща вертикална планировка и
канавки за бързо отвеждане на повърхностните води от площадката и др.
9.Стремената в подколонниците и рандбалките да се закотвят навътре под 45о.
10.Анкерни болтове клас 8.8 по БДС EN 15048:2007 с гайки и шайби.
11.Всички болтови съединения да се изпълнят с по две гайки против саморазвиване.
12.Да се постави полиетиленово фолио 0.2мм под стоманобетонoвата настилка против изтичане на
циментово мляко.
13.Всички СМР да се извършват според изискванията на ПИПСМР.
14.Кота ±0.00=324.25.

Столчета за арм.наст.
 4200 N10 x57 - 4 бр./м2
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Фиксатори за дюбели
на работна фуга
 2х N8 x35/100см

77
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7 7

Дюбели за работна фуга
 450N25 x50/50см

Заб.: Във всички работни фуги да се предвиди водоспираща лента
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СГРАДА ЗА КОМПОСТИРАНЕ - ДЕТАЙЛИ В ОСНОВИ
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Мащаб:   1:150

Сграда за компостиране - Монтажни схеми 1

1. Всички размери са в милиметри.

15

Забележки:

2. Вертикалните нива са в метри.
3. При поръчка на технологично обзавеждане и оборудване,
задължително да се вземат размери от място.
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„Регионална система за управление на отпадъците

Подпис

Чертеж:

инж. Георги Савов

                ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
              ОКОЛНА СРЕДА 2007 - 2013 г.

Решения за
            по-добър живот

Европейски съюз
Европейски фонд
за регионално развитиe

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ОБЩИНА  ВЕЛИКО ТЪРНОВО
Одобрил :
ИЗПЪЛНИТЕЛ : ДЗЗД "Еко Бау Търново 2014"

ОБЕКТ : „Регионална система за управление на отпадъците в регион Велико Търново”

ЧЕРТЕЖ :
Проектант по Част: Конструктивна

Технологична

Дата:
Част:Фаза: Работен проект

Проектантска правоспособност:

Конструктивна
2014г.

инж. К. Рангелов

Части: Проектанти Подпис
СЪГЛАСУВАЛИ:

в регион Велико Търново”

инж. И.Симиджиева

инж. Погач Георги

Обща обяснит. записка арх. Св. Рафаилов
Генерален план арх. Св. Рафаилов
Инж. геология и хидрог. инж. А. Лаков
Геодезическа инж. Н. Ненов

Земна основа инж. А. Лаков

Инсталации и мрежи на
техническата
инфраструктура /Пътна/

инж.Т.Минева

Хидротехническа инж. Ив. Малинов
Водоснабдяване,
канализация и
пречистване на водите

инж. Л. Босилкова

Проект по организация
и изпълнение на
строителствотo

инж. Д. Златев

Пожарна безопасност инж.Пл. Димитров

План за безоп. и здраве инж. Ор. Първулов

Мониторинг и контрол арх. Св. Рафаилов
Техническа рекултив. инж. К. Рангелов

Биологична рекултив. ланд. арх. Т. Русева

Сметна документация инж. Д. Златев

Архитектура

ОВиК инж. Вл. Тунев

Озеленяване ланд. арх. Т. Русева

Електро инж. M. Попова

Енергийна ефективност инж. Вл.Тунев

План за управление на
строителните отпадъци инж. Д. Златев

Автоматизация инж. К. Русев

инж. Орлин Първулов

арх. Св. Рафаилов
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Схема на елементите по горен пояс ригел, М  1:150
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ЗАБЕЛЕЖКИ:

1. Материал - стомана S235JR, S275JR по БДС EN 10025:2006.
2. Горещовалцувани HEA, IPE, UPN профили по EN 10025:2006, безшевни
стоманени тръби квадратни по БДС EN 10220:2004, равнораменни ъглови
профили от конструкционна стомана по  БДС EN 10056-1:1999.
3. Електроди тип Е450 по БДС EN ISO 2560:2010 за ръчно заваряване.
4. Всички заваръчни шевове с катет 6мм , освен означените.
5. Заваръчните шевове на пълен провар да се изпълнят с контрол 100% с
ултразвук.
6. Високоякостни болтове без предварително напрягане клас 4.8, 5.8, 8.8 и
10.9 по БДС EN 15048:2007 с гайки и шайби.
7. Всички болтови съединения да се изпълнят с по две гайки против
саморазвиване.
8. Изготвянето, транспорта и монтажа на конструкцията да стане съгласно
ПИП на СМР.
9.Всички заваръчни работи да се изпълнят от квалифицирани заварчици,
положили изпит съгласно БДС EN 288:2000/2006 - електродъгово заваряване.
10. Да се направи пробен монтаж на рамката.
11. Антикорозионна защита  съгласно БДС 12673:1983 и БДС 11290:1981.
 -почистване на металната повърхност с пясъкоструене;
- нанасяне на два слоя грунд ПФ-02;
- нанасяне на три слоя алкиден емайл лак ПФ-12.

Тегло
(кг)

Бр
ойЕлемент

K1÷K9 18

общо: 90 155 кг+5%=95 000 кг

Забележки

Колони

Сечение

975HEA 400

Наименование
Един. Общо

Стомана
клас

17550 S275JR

K10÷K21 13Колони 325HEA 200 4225 S275JR
Р1÷Р4 24Ригели 1611HEA 450 38664 S275JR
ВВ1 Верт.връзки 1503 □ 80х80х3,6 450 S235JR

ВВ2 по ос 1 Верт.връзки 1 130□ 70х70х3,6 130 S235JR

ВВ3 по ос 6 Верт.връзки 1 □ 80х80х3,6 S235JR175 175

НВ1,НВ2 Надл.връзки □ 100х100х4 7015 1050 S235JR

НВ по ос 1 и 6 Надл.връзки □ 100х100х4 840 S235JR- -

120С1÷С4 Столици UPN 180 - 16880 S275JR

ХВ1÷ХВ3 Хор.връзки L50х50х4104 10 1040 S235JR
В1 Водачи по фасади S235JR- -U 160х70х4 7800

В2
В3

Водачи по фасади

Водачи по фасади □ 100х100х4

□ 125х125х5- -
- - 530

820 S235JR
S235JR



GSPublisherEngine 0.0.100.100

Мащаб:   1:150; 1:100

Сграда за компостиране - Монтажни схеми 2

1. Всички размери са в милиметри.

15

Забележки:

2. Вертикалните нива са в метри.
3. При поръчка на технологично обзавеждане и оборудване,
задължително да се вземат размери от място.
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Дата:
Част:Фаза: Работен проект

Проектантска правоспособност:

Конструктивна
2014г.

инж. К. Рангелов

Части: Проектанти Подпис
СЪГЛАСУВАЛИ:

в регион Велико Търново”

инж. И.Симиджиева

инж. Погач Георги

Обща обяснит. записка арх. Св. Рафаилов
Генерален план арх. Св. Рафаилов
Инж. геология и хидрог. инж. А. Лаков
Геодезическа инж. Н. Ненов

Земна основа инж. А. Лаков

Инсталации и мрежи на
техническата
инфраструктура /Пътна/

инж.Т.Минева

Хидротехническа инж. Ив. Малинов
Водоснабдяване,
канализация и
пречистване на водите

инж. Л. Босилкова

Проект по организация
и изпълнение на
строителствотo

инж. Д. Златев

Пожарна безопасност инж.Пл. Димитров

План за безоп. и здраве инж. Ор. Първулов

Мониторинг и контрол арх. Св. Рафаилов
Техническа рекултив. инж. К. Рангелов

Биологична рекултив. ланд. арх. Т. Русева

Сметна документация инж. Д. Златев

Архитектура

ОВиК инж. Вл. Тунев

Озеленяване ланд. арх. Т. Русева

Електро инж. M. Попова

Енергийна ефективност инж. Вл.Тунев

План за управление на
строителните отпадъци инж. Д. Златев

Автоматизация инж. К. Русев

инж. Орлин Първулов

арх. Св. Рафаилов
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ЗАБЕЛЕЖКИ:

1. Материал - стомана S235JR, S275JR по БДС EN 10025:2006.
2. Горещовалцувани HEA, IPE, UPN профили по EN 10025:2006, безшевни
стоманени тръби квадратни по БДС EN 10220:2004, равнораменни ъглови
профили от конструкционна стомана по  БДС EN 10056-1:1999.
3. Електроди тип Е450 по БДС EN ISO 2560:2010 за ръчно заваряване.
4. Всички заваръчни шевове с катет 6мм , освен означените.
5. Заваръчните шевове на пълен провар да се изпълнят с контрол 100% с
ултразвук.
6. Високоякостни болтове без предварително напрягане клас 4.8, 5.8, 8.8 и
10.9 по БДС EN 15048:2007 с гайки и шайби.
7. Всички болтови съединения да се изпълнят с по две гайки против
саморазвиване.
8. Изготвянето, транспорта и монтажа на конструкцията да стане съгласно
ПИП на СМР.
9.Всички заваръчни работи да се изпълнят от квалифицирани заварчици,
положили изпит съгласно БДС EN 288:2000/2006 - електродъгово заваряване.
10. Да се направи пробен монтаж на рамката.
11. Антикорозионна защита  съгласно БДС 12673:1983 и БДС 11290:1981.
 -почистване на металната повърхност с пясъкоструене;
- нанасяне на два слоя грунд ПФ-02;
- нанасяне на три слоя алкиден емайл лак ПФ-12.


