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ОБЯСНИТЕЛНА ЗАПИСКА

ОБЕКТ: ВНЕДРЯВАНЕ НЛ МЕРКИ ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ ЗА
ОУ „П- Р. СЛАВЕЙКОВ" гр. ВЕЛИКО П,РНОВО

ЧАСТ: ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ

Ф А З А : Т Е Х Н И Ч Е С К И  П Р О Е К Т

I. О БЩ А ЧАСТ

Настоящата обща част с разработена съгласно „Наредба №7 от 2004 г. за енергийна ефективност 
на сгради4* на Министерството за регионално развитие и благоустройство. Наредбата има за цел да 
определи минималните изисквания към енергийните показатели на сградите, тсхническитс изисквания 
за енергийна ефективност и методите за определяне на годишния разход на енергия.

Енергийните показатели се определят като сс отчитат функционалното предназначение и режима 
на експлоатация на сградата, външните климатични условия и параметрите на вътрешния микроклимат, 
топлинните загуби в ограждащите конструкции и елементи на сградите, топлинните печалби от 
вътрешни топлинни източници и от слънчевото греене.

Друга задача на наредбата е да уточни техническите правила и норми *за прост» нс на 
топлоизолацията на сгради, да определи рефсре»гтните стойности на коефициента на топлопреминаване 
през 01 раждащите конструкции и елементи, както и изискванията за влагоустойчивост и слънцезащита 
през летния период.

Изискванията на наредбата се прилагат при проектиране на нови жилищни и обществени сгради, 
при реконструкции, обновяване, основен ремонт, преустройство, надстрояване и пристрояване на 
съществуващи жилищни и нежилищни сгради и техните ограждащи елементи. Изискванията на 
наредбата сс прила1ат и към ефекзивността на системите за поддържане на микроклимата в 
производствени сгради, в които технологичният режим изисква целогодишно поддържане на 
микроклимат с нормажвно определени параметри. Изискванията на наредбата се прилагат и при 
реконструкции, обновявания, основен ремонт, надстроявания и пристроявания. при които строителните 
и монтажните работи обхващат над 25% от площта на външните ограждащи конструкции и елементи, 
преди извършване на С М Р в сградата.

Икономията на енергия и топлосъхранснисто сс определят чрез изчисляване на показателите за 
разход на енергия и енергийните характернаики на сградите и сравняването им с граиг«пе за 
енергопотребление от скалата на класовете за енерюпотребление за различните катетри» ради. 
Когато е обоснована невъзможността за попадане в необходимата за одобрение категория, или при 
липсата на съответен клас сграда, тогава показателите за разход ita енергия се сравняват със съответните 
им референтни стойности.

II. Х А РА КТ ЕРИ С Т И КА  НА С ГРАД АТА
Обекта представлява комплекс от няколко самостоятелни сгради с различно предназначение. 
Основният корпус с монолита чстиристажна сграда с частичен сутерен.
Долепена до основния корпус, в западна посока, е монолитната едноетажна сграда на 

физкултурния салон.
В  непосредствена близост, южно от западния му край. е разположена монолита триетажна 

сграда.
На най-горния етаж е разположена кухня-столова с помощни помещения.
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В  частичните първи и втори сугсреи. са разположени двете нива на котелното, със склал юриво 
и помощни помещения.

Източно от тази сграда сс намира двуетажна монолигна пристройка, която затваря от юг 
училищния двор.

Долният етаж с неотопляем. с разположени частни гаражи за леки автомобили.
Външните ограждащи стсни са тухлени зидове и стоманобетонови стени с топлоизолация 8 см 

EPS и стоманобетонова стена към земя в сутерсна.
Подът е върху земя. под на отопляем подземен етаж, пол над неотопляем стаж и * ;>кср с 

топлоизолация 8 см EPS.
Покривът е четири типа -  скотсн покрив от дървена конструкция и керемиди с въздушно 

пространство, ламарина върху метална конструкция над плосък „студен”  покрив, ламарина върху 
метална конструкция над плосък „топъл" покрив и плосък „студен”  покрив.

Всички покриви са с топлоизолация от 8 см минерална вата.
Дограмата е стъклопакет на PVC  рамка.
Отоплението е на природен газ.
Подгряването на вода за Б ГВ  нужди е на ел. енергия.
В  училището сс обучават 187 деца и има 29 души персонал.
Работното време с 5 дни от седмицата от 630 до I4'43 часа.

III. ГЕО М ЕТРИ Я  НА С ГРА Д А ТА
Обща плош-въжнни стсни

Обша площ външни стени - СЕВЕР 
Обща площ външни стени • СЕВЕРОИЗТОК 
Обща площ външни стени - ИЗТОК 
Обша площ външни стени - ЮГОИЗТОК 
Обша площ външни стени - ЮГ 
Обша плош външни стсни - ЮГОЗАПАД 
Обща плош външни стсни - ЗАПАД 
Обша плош външни стсни - СЕВЕРОЗАПАД 

Обща площ* под 
Обща плош-еркери 
Обща нлощ-покриии
Обща плош-дограми и остъклени елемет и

Обша площ-до1 рами и остъклени елементи - СЕВЕР 
Обща плош-ло!рами и остъклени елементи - СЕВЕРОИЗТОК 
Обща площ-дограми и остъклсни елементи - ИЗТОК 
Обша площ-дограми и остъклени елементи - ЮГОИЗТОК 
Обша площ-дограми и остъклени елементи - Ю Г 
Обша площ-дограми и остъклени елементи - ЮГОЗАПАД 
Обша площ-дограми и остъклени елементи - ЗАПАД 
Обша площ-дограми и остъклсни елементи - СЕВЕРОЗАПАД 
Обша плош-дограми и остъклени елементи - ПОД 
Обща плош-до грам и и остъклсни елементи - ТАВАН

5 15-1 И00 т* 
I т 1

0.000 т*
364.000 т*  

0.000 т*
%8.000 т* 

0.000 т*  
I *100 in* 

и.оОО т 2 
I 778.IJOO in2

23.000 т*
I 801,000 т 2 
I 098,000 ms
204.000 т*

0.1ИШ IIV
\<- хют*

IMJ00 т* 
652.0(H) т* 

0.000 га*
77.000 т* 

0.000 т 2 
0.000 т 2

\ т  т*

Полезна отопляема площ на сградата 
Полезен отопляем обем на сградата 
Обша брутна отопляема плош ita сфадата 
Обш брутен отопляем обем на сградата

4 877,000 т 2 
16-403.000 т* 
4 877.000 т* 
17 826.000m'

Полезна охлаждаема площ на сградата 
Полезен охлаждаем обем на сградата 
Обща брутна охлаждаема площ на сградата 
Обш брутен охлаждаем обем на сградата

Полезна кондиционирана плош на сградата 
Полезен кондициониран обем на сградата 
Обща брутна кондиционирана плош на сградата 
Общ брутен кондициониран обем на сградата

•Ю0т: 
ооо т*  

и.иОО т 2 
0.000 т>

4 877.000 т*
16 403.000 пГ 
-I 877.П00 т 1

17 8>.1ХЮ т 4
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IV . КЛ И М А ТИ ЧН И  ДАННИ ЗА О БЕКТ А

КЛ И М А  ГИ ЧН А ЗОНА: 4 - Северна България. централна част

Насслсно място: ф . Велико Тър>*ово
Надморска височина на населеното ммего 208 m
Знмна изчислителна температура на външния въздух -17,0 °С
Ллгна изчислителна температура на външния въздух 37,0 °С
Врой отоплителни дни (за норматнвна температура за сградата 19 градуса) I go
Отоплителни ден градуси (ад норматимна температура за сградата 19 градуса) 2 600
Средна температура на отопляемите обеми в сградата (отоплителен период) 21.0 °С
Средна температура на охлаждаечите обеми в сгролата (охладителен период)
Отоплителни демградуси ( »  реална средна отоплителна температура на сградата) 3 087,8

V. О ГРА Ж Д А Щ И  КО НСТРУКЦ И И 

I. Плътни ограждащи конструкции и елемен ти:

13ъншна стена - тухла 25 см. с EPS 8 см. U"-0.350[W/ma.K]
» Наименование слой Дебелина Р c Ri

[mm] [ks'ni’J [J/(kg.K)] [ W/(m К)] (nAK/W]
1 Верш ш на повърхност към външен въздух 0.0-10
2 Варо-пясъчна мазилка (вьншна) 20 1800 1050 0.870 0.023
3 11нменгово-пясьчен разтвор 10 18 CO 1050 0,930 0.011
4 Плочи от полнегорен (на блокове) 80 20 1260 0.037 2.2S6
5 Зидария от кухи и решетъчни тухли на варо-пясъчен разтвор 250 1400 1050 0.520 0.481
6 Варо-иясьчна мазилка (вътрешна) 20 1600 1050 0.700 0.029
7 Вертикална повърхност към вътрешен въздух 0.130

Вьншна стена - тухла 38 см. с RPS 8 см, U=0,320[W/m1.K]
# Наименование слой Дебелина P c \ Ri

[mm] [kg/m’] [J.'(kg.K)] [VV/(in K)] [nv.KAV]
1 Вертикална повърхност към външен въздух 0,040
2 Варо-пясъчна мазилка (външна) 20 1800 1050 0.870 0,023
3 Цимснтовс-пясъчсн разтвор 10 1800 1050 0.930 0.011
» Плочи от полистирен (на блокове) SO 20 1260 0.037 2,286
5 Зидария от кухи и решетъчни тухли на варо-пясъчсн разтвор 380 1400 1050 0.520 0.731
6 Варо-пясъчна мазилка (вътрешна) 20 1600 1050 0.700 0,029
7 Вертикална повърхност към вътрешен въздух 0,130

Под върху земя - стоманобетон 12 см. В ‘=8,34 m U-0.38 [W/m’.K]
# Наименование слой Дебелина P C >. Ri

[mm] (kg/m’J [J/(kfrK)][W/(m.K)][m1.K/W]
1 Хоризошгшна повърхност към вътрешен въздух 0,170
2 Мозайка 20 1900 920 2,470 0,008
3 1 Цшенгово-пясьчен разтвор 30 1800 1050 0.930 0.032
4 Стоманобетон 120 2500 960 1.630 0.074
5 Мушама битум на хидроизолационни 5 600 1050 0.170 0,029
6 Варовик 100 2000 840 1.160 0,086
7 Пясък 10(1 1S00 840 2.000 0,050

Под на отопляем подземен стаж - стоманобетон 12 см. В ’=8,75 m, i-2A  m U-0.30 [W/ml.K]
.« Наименование слой Дебелина P c X Ri

[mm] I kg/m’] [J/(kc.K)| [ \V/(m.K>] [m*.KAV]
1 Хоризонгалиа повърхност към вътрешен въздух 0,170
2 Мозайки 20 1900 920 2,470 0,00S
3 Циментово-пясъчсн разтвор 30 1800 1050 0,930 0.032
4 Стоманобетон 120 2500 960 1.630 0.074
5 Мушама битум на хидроизолационна 5 600 1050 0.170 0.029
6 Варовик 100 2000 840 1,160 0,086
7 Пясък 100 1800 S40 2.000 0,050
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Скатен покрив - Керемиди върху дървена конструкция • над неотопляем обем U“ 2J364[\Wm-.K)
# Наименование слой Дебелина р с Л Ri

[mm] (kg/hi*) [J/(kg.K)J[W/(m.K)J[m-\KAVJ
I Хоризонтална повърхност към външен въздух 0.040
2 Покрнвии керемиди - глинени 10 1901) 880 0.9'KI 0.010
3 Битум 5 1100 1050 0.170 0.029
4 Дърво - дъб и бук (надлъжно на влакната) 100 700 2000 0,410 U.244
5 Хоризонтални повърхност към подпокривно пространство 0.100

Таианска плоча с 8 см минерална вата U-0,38l[W/m*.K]
* Наименование слой Дебелина р c A. Ri

(mm] [kg/m*] [J/(kg,K)][W/(m.K)l|m:.K/W]
1 Хоризонтална повърхност към подпокривно пространство .100
2 Дюшеци и плочи от минерална вата SO 100 840 0.037 :.)62
3 Цнмснтоъо-пясъчен разтвор 30 1800 1050 0.93D O.032
>1 Стоманобетон 120 2500 960 1.630 0.074
5 Варо-пхсъчна мазилка (вътрешна) 20 1600 1050 0.700 0.029
6 Хоризонтална повърхност към вътрешен въздух 0.170

Плосък покрив с 8 см минерална вата U=0.39ii|W/m-.K]
# Наименование слой Дебелина P C ). Ri

[mm] (kg/m5] [J/(kg.K)][W/(m.K)]Inr.K.W]
1 Хоризонтална повърхност към външен иъздух 0,040
2 Циментово-лясъчен разтвор 20 1800 1050 0,930 0.022
3 Битум 5 MOO 1050 0,170 0.029
4 Дюшеци и плочи от минерална вата 80 100 840 0.037 2.162
5 11иментово-пясъчен разтвор 30 1800 1050 0.930 ".032
6 Стоманобетон 120 2500 960 1.630 .074
7 Варо-пясъчна мазилка (вътрешна) 20 1600 1050 0.70!) П.029
8 Хоризонтална повърхност към вътрешен въздух 0.170

Еркер - Стоманобетон с 8 см EPS U-0.360<\V7m\KJ
и Наименование слой Дебелина f> c X Ri

[mm] [k&''mJ] [J/(kg.K)][W/(m.K)]|n.-- K/W]
1 Хоризонтална повърхност към вътрешен въздух O.I70
2 Цимен юво-пясъчен разтвор 30 1800 1050 0.930 0,032
3 Стоманобетон 120 2500 960 1.630 0.074
4 Плочи от полистирен (на блокове) 80 20 1260 0.037 2.286
5 Варо-пясъчна мазилка (вътрешна) 2(1 1600 1050 0.700 0.029
6 Хоризонтална повърхност към външен въздух 0.040

Пол над неотопляем стаж U=O.X/i ur.KJ
№ Наименование слой Дебелина P c k Ki

[mm] [kg/m1] (J/(kg.K)l[W/<m.Kj| [ nr.KAV]
1 Хоризонта!на повърхност към вътрешен въздух 0.170
2 Цимснтово-пясъчен разтвор 30 1800 1050 0.930 0.032
3
л

Стоманобетон 120 2500 960 1,630 0.074
4
5 Варо-пясъчна мазилка (вътрешна) 20 1600 1050 0.700 <1.029

Стена към земя - d„~ 0,878, d,- 1 ,S9. z = 2,4 m U ‘0.790|W'm:.K]
ft Наименование слой Дебелина P c X Ri

[mm] [kg.ni>] (J/(kg.K>]|W/(m.K)] [m».K/W|
1 Вертикална повърхност към вътрешен въздух 0.130
2 Варо-пясъчна мазилка (вътрешна) 20 1600 1050 0.700 ".029
3 Стоманобетон 120 2500 % 0 1.63m "74
4 Бшум 5 1100 1050 0.17O '.029
5 Пясък 10 1800 S40 2.000 0.005
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2. Остъклени ограждащи конструкции и елсмети:

Тип Фасада |
tUOUi I 

no 
ТИПОПС Р

И 3 С Ю

№ а b А и § п А п А п А п А

- т т т* W/m-K - бр. ПГ бр. ПГ бр. т ! бр. т
1. [2.05 1,10 2.26 1 1.70 0.54 3 6.77 677 1
2. 2.05 1,70 3.49 1.70 П>,54 1 3.49 .'.49
3. 2,60 2Д0 5.72 1.70 0,54 12 68,64 '•*.64
4. |0,70_ 3.85 2.70 1.70 0.54 14 37,73 .■'7.73

1 5. 0,70 0,45 0.32 1.70 0.54 1 0,32 0.32
6. 2,10 1.90 3.99 1.70 0.54 15 59.85 59.85
7. МО 0.90 0.99 1.70 0.54 17 16.83 16.83
8. 2,10 1.90 3.99 1.70 0.54 2 7,98 7.98
9. 2,60 2.20 5.72 1.70 0.54 63 360.36 .'•6(1.36

10. 2,10 1.00 2.10 1.70 0.5-1 9 • .90
11. 1,75 0.70 1.23 1.70 0,54 2 2.45 1 1.23

1 12. 1,75 1.50 2.63 1.70 0.54 6 15.75 3 7.88 23,63 Р
13. 4,95 1.15 5.69 1.70 0.54 I 5.69 5.69
14. 4,95 2.20 I0.S9 1.70 0.54 2 21.78 21.78 1
15. 4,95 2J20 10.89 1.70 0.54 1 10.89 10.89
16. 1.75 2,10 3.68 1.70 0.54 34 124.95 М.95
17. 1.75 1,15 2.01 1.70 О .Я 10 20.13 :u.i3
18. 1.10 0,50 0.55 1.70 0.54 6 3.30 3.30
19. 0,55 0.55 0.30 1.70 0.54 2 0.61 0,61
20. 4.60 з.оо 13.80 1.70 0.00 1 13.80 13.80 ,
21. 1.75 2,60 4.55 1.70 0,00 1 4.55 4,55
22. 6.68 3,10 20.71 1.70 0,00 1 20.71 20.71
23. 2.70 2,50 6.75 1.70 0,54 6 40.50 50
24. 1.20 0.90 1.08 1.70 0.54 4 4.32 6 6.4 S 16 lJ . 7 - 8 .08

25. 0.50 0,85 0.43 1.70 0.54 6 2,55 2.55

26. 0.90 1.80 1.62 1.70 0,00 1 1.62 1.62
27. 1.05 2,00 _2,10 1.70 0.00 1 2.10 - 2 J0  1

28. 1.55 2.10 3,26 1.70 0,00 1 326 3.26

29. 3.00 3.65 10.95 1.70 0,54 5 54.75 54.75

30. 0.60 0.95 0.57 1.70 0,54 3 1.71 V ?1__

31. 0.60 0.60 0.36 1.70 0,54 9 3,24 3.2 4

32. 1.77 2.05 3,63 1.70 0,00 1 3,63 3.63

33 2,75 2,10 5.78 1.70 _0,54 14 80,85 80.85

34 2.40 2.10 5.04 1.70 0,54 1 5.04 5.04

35 0.60 0,60 0.36 1.70 0,54 1 0.36 0.56 1

36 0.55 1.10 0.61 1.70 0,54 2 1.21 ! 2» 1

37. 1.70 1.10 1.87 1.70 0,54 12 22.44 14 И

■?8 0.50 1.10 0.55 1.70 0,54 5 2.75 -.75  1

49 1.60 1.90 3,01 1.70 0.00 1 3.04 3.04

40 2.55 3.05 5.60 1.70 0,00 1 5.60 5.60
О БЩ О : 164.81 76.73 204.15 651.63 1097.32 1
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3. Обобщени характеристики ограждащи конструкции и елементи:

Тип Фасади
& - и 3 С Ю

1. А, ш1 100,79 163.97 286.66 745.43
U, W/m*K* 0.35 0.35 0,35 0.35

2. А, П12 132.46 209,14 548.46 •

U. W/m'K* 0,32 0,32 0,32 0.32

3. А, т* т 32,97 65,7 -

U. W/afK* 0.39 0,39 0 J9

4. A. пг 102,91 8.66 142.44 166.34
и. т> гк* 0,38 0,38 0J8 0.38

5.
А, пг • - 239.11 -

U. WfntK* 0,29 0.29 0.29 0.29

6. А. ПГ 27.45 27,45 97.2 56 7
U, Wfn?K* 0,79 0.79 (1,79 U."

Под

Тип Под над яемя Под на отопляем подземен 
етаж

Под над 
нсотопляем етаж Поя над еркер

Kv - - • -
1 А, пГ 681,11. Ц  ИУпГЛ- 0.3S

А. т 3 505.032.
U. W/m2K * 0.30

1 А. т ; 591,7
J.

O' W/»i‘K % 0,83

4. А, т : 23.4.1
6'. ИУлЛГ* 0 J6

Покрив
Характеристики по типове

u „ . A
№ ь * Си Рг X ^1»
- m - - W/mK W/mK W/пгК m;
1. 1,20 1.48.10° 0,7059 2,478. Ю-* 1,78 0.29 844,<KI

2. 0.90 0.79. 10’ 0,7058 2.4S2.IO'1 1.53 0,33 200.40

3. 0.60 0,178. 10’ 0.7047 2.521.10° 1.07 0.30
4. 0,30 • - - - 0.35 260.16

„В А Л Д А  — 05”  ЕО О Д  гр. В. Търново, тел.: *-359887 396 264. e-maif: valda.vii/ah% Н
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V I. Рсферснтни стойности на »сосфиииснтите на топлопреминаване:
1. Референти стойности на U за плътни ограждащи конструкции и елементи:

Видове ограждащи конструкции и елементи:

1 Външни стсни, граничещи с външен въздух
2 Стени на отопляемо прос!ранство, граничеши с неотопляемо пространство, 

когато разликата между срсднообемната температура на отопляемото и 
неотопляемото иространстио е равна или по-голяма от 5°С

3 Външни стсни на отопляем подземен етаж. граничещи със земята
•1 Подова плоча над неотопляем подземен стаж
5 Под на отопляемо пространство, директно граничещ сьс земята в сграда без 

подземен стаж
6 Под на отопляем подземен стаж. граничещ със земята
7 Под на отопляемо просфанство. граничещо с външен въздух, под над проходи 

или на други открити пространства, еркери
8 Стена, таван иди под. граничеши с външен въздух или със земя. при вградено 

плошно отопление

За сгради със 
срсднообемна 

вътрешна 
температура над

15СС
0.28
0.50

0.60
0.50
0.40

0.45
0.25

0.40

За сгради със 
средиообемна 

вътрешна
тем пература

н о » 15СС  
и.35 
о.бз

0.75
П/.З

’М

«1.56
0.32

0.50
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9 Плосък покрив без въздушен слой или с въздушен слой с дебелина по-малка от 
30 см.; таван на наклонен или скатен покрив с отопляемо подлокривно 
пространство, предназначено за обитаване

10Таванска плоча на нсотопляем плосък покрив с въздушен слой с дебелина над 
30 см.; таванска плоча на нсотопляем вентилиран или невенгилиран 
наклоисискатсн покрив с или без вертикални ограждащи елементи в 
подпокривното пространство

11 Външиа врата, штътна, граничеща с външен въздух
12 Врата, плътна. граничеща с неотопляемо пространство

0.25

0.30

2.20
3.50

0-2

U.38

2.75
«..•X

2. Рсфсре»гтни стойности на U  за прозрачни ограждащи конструкции (прозорци и врага):
# Видове ограждащи конструкции и елементи:
1 Външни прозорци, остъклени врати и витрини с крила на вертикална н хоризонталиа 

ос на въртене, с рамка от екструдиран поливинилхлорид (PVC ) с три или повече кухи 
камери; покривни прозорци за всеки тип отваряемост с рамка от PVC

2 Външни прозорци, остъклени прати и витрини с крила на вертикална и хоризонтал на 
ос на въртене, с рамка от дърво

3 Покривни прозорци за всеки тип огваряемост с рамка от дърво
4 Външни прозорци, остъклени врати и вюринн с крила на вертикална и хоризоигална 

ос на въртене, с рамка от алуминий с прекъснат топлинен мост
5 Окачени фасали
6 Окачени фасади с повишени юискваиия

U.W/m*K
1.40

1.6И

I.SU
1.70

1.75
1.<Ю

V III. Изчисляване на общ годишен разход на енергия за сградата
I . Потребна енергия за отопляване:

» Ш И ' |  j ( C l

бемшявдоСота*!
GCtA'SM**?

■ -  —  — —

« м - •  « 1 1 W K -  420 I X  *
• т. - •  O U W n * « 157 1Д0 ►

1 Л  — ♦I.IJV W K • 2Л) j с и  .
> и  — • 0  iWaTK -  23Г a n  *

и

А
а « з  — '\r>
с_ч т * 0 1  Vb -  в и I

♦ 1  *с •  421 I Л  9
• J 5  “ . 1  *с « 1142 I W j J

1.1. Обида топлинна мощност за отопляване» определена като бругна енергия:
Q  и = 286 250 kWh (Изчислигслна стойност)
Q* н = 231 170 kWh (Реф ерента стойност)

1.2. Обща топлинка мощност за отопляване, определена като първична енергия: 
QMo= 314 875 kWh (Изчислителна стойност)
О н Р~ 254 286 kWh (Рсфсрентна стойност)

2. Изчисляване на общ годишен разход на енергия за охлаждане на сградата 

За сградата нс се предвижда охлаждане!
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3. Изчисляване на обш годишен разход на енергия за гореща вода

3.1. Брутна енергия за гореща вода:
Q, = 2 856 kWh
Q’v -  2 856 kWh

3.2. Първична енерг ия за гореша вода:
Q v „ - 8  568 kWh
0 4 , = 8 568 kWh

4. Изчисляване на общ годишен разход на енергия за вентилация - Н Я М А !

4.1. Брутна енергия за вентилация на сградата:
Qv -  0 kWh

4.2 .1 Гървична енергия за вентилация на сградата:
Qv.p = 0 kWh

5. Изчисляване на общ годишен разход на енергия за освстленис и уреди:
5.1. Брутна енергия за освстленис на сг радата:

O i.-5  748 kWh
5.2. Първична енергия за осветление на сградата:

OuP = 17 244 kWh

5.3. Брутна енергия за уреди в сградата:
Оа -  4 407 kWh

5.4. Първична енергия за уреди в сградата:
Q a.p = 13 221 kWh

6. Общ годишен разход на енергия за сградата:

6*9Awm ’ над *м | вс vipo< I «лшхчи г«м»:т J El ч«м I Г м ш ю |  г«\<»<-и нгувл |
Тй* сгод* Ктм П ^ и «с> (»

стиЬскт*

n.H>avci4> Етмт
KW4V1*

C w :r
kvtmw К*Л1и

Бахаа II»ия
МММЛ*

О са ьсм
kaTiW

1 O r W I H f t

2 В|м!мпя̂ июга1П|
a ere
4 .П М М  WT/OTC«H> 

5 0CM1MMM

4 7 4

0.0

0Л
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W7
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1.1

12

0.9

9
2 aw 
a n t
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3 i ;

00
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12
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зие 
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2 030 
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C6na orerwueo опей; 4 177

6.1. Брутна потребна енергия за отопляване, охлаждане, вентилация, гореща вола. освстленис и урели за 
сградата:

0  = 308 156 kWh (изчислителна стойност)
Q' -  253 116 kWh (референта стойност)

6.2. Първична енергия за отопляване, охлаждане, вентилация, гореща вода. освстленис и уреди • 
сградата:

Ог ■ 380 596 kWh (изчислителна стойност)
Qp = 320 126 kWh (референтна стойност)

6.3. Нетна енергия за отопляване и охлаждане:
0  = 305 300 kWh (изчислителна стойност)
Q ' = 250 190 kWh (референта стойност)
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IX . Технически показатели iu разход на енергия:

1. Специфичен разход на енергия за отопляване, охлаждане, вентилация, гореща вода. освстленнс и 
уреди за един квадратен метър от общата кондиционирана площ на сградата, определен като позребна 
снер! ия:

Q/Af = 63,2 kWh/m* (изчислителна стойност)
Q7Af - 51,9 kWh/nr (референтна стойност)

2. Специфичен разход на енергия за отопляване, охлаждане, вентилация, гореща вода. осветление и 
уреди за един квадратен метър от общата кондиционирана площ на сградата, определен като първичиа 
енергия:

QjA,-= 78.07 kWh/in' (изчислителна стойност)
Q VAr 65,64 kWh/nr (референтна стойност)

3. Специфичен разход на енергия за отопляване и охлаждане, определен като нетна енергия:
Q/Af = 62,6 kWh/in2 {изчислителна стойност)
QVAf - 51,3 kWli/m2 (референтна стойност)

X . Оценка на енергийната ефективност на сградата

Сьгласно Приложение 10 към чя.6. ал.З от Наредба №7/2004 г. за енергийна ефективност на сгради, 
за клас „ В ”  за сгради за образование и наука - училища:

EPmin=51 kWh/m2 < ЕР 78.07 kWh/m1 < EPmax-100 kWh/щJ

СГРАДАТА ИМА ЕН ЕР ГИ ЕН  КЛ А С  "В " И  СЛЕД ОВАТЕЛНО  О ТГО ВА РЯ  НА ИЗИСКВАНИЯТА ЗА
ЕН ЕРГИ Й Н А  ЕФ ЕКТИ ВН О С Т

X I. Екологичен еквивалент на причинени емисии въглероден диоксид: ЕсР  = 75,7641
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