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ОБЯСНИТЕЛНА ЗАПИРА a

О оек  . Внедряване на мерки за енергийна ефективност в ПМГ „Виси . Друмев 
гр. Велико Търново, ки. 29, УГЩ I «За училище»

Част: О В К  

Ф а з а :  Т П

I. ОБЩА ЧАСТ

1.1. Основание за проектиране
I Проектът е разработен въз основа на:
- Договор за проектиране оз 2014 г. •
- Задание от ВЪЗЛО Ж И ТЕЛЯ
- Заснемане на сградата иа място
I [роекта е разработен съгласно действащите нормативни документи:

Наредба № 7/2004 г. (загл. изм. - ДВ, бр. 85 от 2009 г,) за енергийна ефективност, 
ю плосьхраненпе и икономия на енергия в сгради'

• Н а р е д & 1  № J W 6 - I 0 5 8 / H U 2 . 2 U 0 9  »  п о ™ , „ т е  »  р а з х о д  н а  е и с р , ™ ,  „
ei-iepi и й н и т е  х а р а к т е р и с и к и н а  ci ри д и т е ;

Наредоа №  Ь  за технически правила и нормативи за проектиране, изграждане 
експлоатация на обектите и съоръженията за производство, пренос и 
разпространение на топлинна енергия -  ДВ бр. 68/05 г /

- Наредба №  1з-1971 от 29 октомври 2009 г.( изм. и дои.. Д В  бр. 75 от 27 .08 .2013 г j
за строително-технически правила и норми за осигуряване на безопасния  .щ  
пожар;

- Наредба за устройство, безопасна експлоатация и технически надзор иа 
съоръженията под налягане ДВ бр. 64/2008 г.;

- 1 етническа документация на фирми, производители на горивни техника i 
апаратура.

1.2. Обхват на проекта:

О Ь Г П Е Л Н д “  i1/ / ! ' / / ' '  ГеИИ- |1ЯК1Ж 07 е пертоспестяващите мерки, препоръчани о.
Търт ЗА ЕН ЕР1И И Н Е Е Ф ЕК ТИ В Н О С Т на ПМГ „Васил Друмев» ,р. Велико

Проектната разработка включва изчисленията и подбора на отонзнтечкнте 
различните помещения, вертикалната и хоризонта,и,а триона мрежа до .раниците на мме.ик,,..

гела



централа, подбора иа новите съоръжения ь котелната инсталация подбора на съоръженията за
слънчева инсталация за битова гореща вода.

1.0. Основни климатични дни ми за ранина

на р е " у5лика Б1,лгарм' г,°  н а * в ° №  р д  |б - сгоалитр г п " в »  ’ “ казагслите “ за  Разх^д на енергия и енергийните характеристики на 
гра a re ,  гр. Велико Гърнозо принадлежи към Климатинна зона 4 -  Северна България 

це i рали а част. коя го се характеризира със следните климатични данни:
- Продължителност на отоплителния сезон -  I 80 дни;
- Начало на отоплителния сезон 16 .10;
- Край на отоплителния сезон 23.04;

Отоплителни денградуси на климатични зона - 2700 DD при 19 °С сред,за температура в 
страдаш ; '' 1

- Изчислителни външни температура - 1 7°С.

Н. О П И С А Н И Е  НА О Ь Е К Т А

2.1. Описание на сградата
Обекта представлява комплекс от няколко блока с различно предназначение.
С градата е нублична общинска собственост.
Обекта е монолитни сграда с разлнчна етажност - 2-^4.

„ , На Пар'ГСрНШ' и г°! ,Ш1те ТРИ етажа са разположени класни стан. кабинети, кашщларш,
санитарни възли, коридори и свързващите ги стълбища.

салон В с-угеРенния етаж са разположени работилници по труд и техника н физкултурен

qnpr ВънШ|1" тс ограждащ,, стени са тухлени зидове от плътни тухли с дебелина 38 см и
предвидена топлоизолация от 8 см EPS.

i Покривите са скатни, с покритие от ламарина, 

блок b ’̂ - p ' cm X P s '  бЛ0К ” Л ” И"Б” Са С Гфедвндена топлоизолация 10 см минерална вати. и на 

Прозорците са стъклопакет иа PVC дограма.

2.2. Описание на съществуващите инсталации
2 .2 . 1. Отоплителна инсталация 

О т о п лш и елmt /шеталаи, ин

 ИЦ1Ч 11 1 ШТеДната инсталация е Двутрьбиа. нодип-иомпек, с общ отоплителен контур к,
всички олокове.

- О т о п ли т елн и  т ела  
Отоплителните тела са чугунени радиатори.

Поради дългия срок на експлоатация, голяма част от тях са неефективни

, ,  В НЯК° И ° Т псшеще,1Ията са аварирали и еа демонтираш,. Част от тях са ,
стоманени панелни радиатори.

В новиремонтираните тоалетни са монтирани панелни радиатори.

 И“ 6™ “ 3 * пш >мяка ™ ™ р и  радиатори с нови. съобразени с необходимата
... па мощност, след изпълнението на топлоизолационните работи и подмяна на дограмата

-  Тръбна мрежа
С ьществуващата тръбна мрежа е изпълнена от стоманени тръби.
Верт-икадиите щрангове са със скрит монтаж в неизоллранмте стени.
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тавана " Р в“  '  " °“ На втавана на с} горена и партерния етаж.

I ю ради дългия срок на експлоатация, тръбите са еилцо амортизиран, чест, ар ц
имат големи топлинни загуби.

В момента, част от отоплителната инсталация е неизползваема, поради аварии

тръби и ~ Ма " ЦЯЛ0СТНа ПОда<ЯНа На Тръбната Мрежа със съвременни топлоизолнрани 
р е  и. използващи равномерно и ефективно подаване на топлоносителя до всички отоплите пн и

1 IrJlCl.

- к о т е л н а  инст ш ш ниш

п р и р о д а ! т 1 Га™ ФШгаЦИ” 1а “  “ Ч т и " е " МЬРше«а смяна на т о р ш и в т ,  база от ,афза ма

М онтирани са два носи котела VIADRUS G700, с комбинирани горелки RIELLO 
исновмото гориво е природен газ: а резервното -  нафта.

с ъ стоян и е° 'ЛИТе ' ГОреЛКИ‘е са МНОГо д обРе поддържани и в отличпо експлоатационно

Разширителния съд е отворен, като се използва и за обезвъздушаване.
Монтиран е воден колектор, в който са включва „топлата вода” на двата  козе ia и с 

и ,,жу т и н о п н н  помпи Iр а б о т а  и резервна) топлоносителя се подава към водоразпределителя. а 
от там към отоплителния контур за всички блокове.

Циркулационпата помпа е една за всички блокове.

^  /1Ш'СИа а,тш11Тнка- Р^улнращ н  топлоподаването в отделните отопли,е;иш  контури 
въпреки различните им експлоатационни режими.

» Ьитово горещо водоснабдяване
Водата за битови нужди се подгрява в индивидуален електрически бойлер и 

комбиниран ооилер, монтирани в  новоремонтираните «п-штарни възли.
В съблекалните към физкултурния салон няма бойлер за БГВ.
М онтирани са еден бойлер 80 i и един от 500 1.

•  Вентилация
В ооекла няма изградени вентилационни системи.

ЕН£ р Г1^ ; ^ ^ и в н ^ т ' С' ' еС1' ,и ‘‘Щ" ' е ' “ о б с л е д в а н е т о  т л

А Д опълнит елни  т оплоизолация на външ нит е стени  
Д опълнит елна  топлоизолация иа покрив  

3 Д опълнит елна т оплоизолация на под към външен въздух
4. 11одмяиа дограм а  ’

.X П овиш аване еф ект ивност т а иа от даване на от оплит елнит е тела  
о. П овиш аване еф ект ивност т а на разпределит елнат а м реж а  
7. Н ам аляване разходит е на енергия за подгряване на. вода за БГВ

■ (редмет на проекта е разработването на енергоспестяващи мерки № 5, 6, 7.

I и .  ОП I (СА 1 ( I I м ПА 11 П СТ.ЛОЛЦП И ТЕ

3.1. О т о п л и т е л н а  и н стал ац и и

Предвижда се централна водна отоплителна инсталация с принудително движение на 
ю пло носителя.



Всички съществуващи отоплителни тела и тръбнна мрежа се демонтират

3,1.1. Отоплителни тела

0 г о п л и '1елните тела ще бъдат алуминиеви радиатори, с много добра топлоотдаваща 
спосооност. доказана надеждност и гарантирана работа.

Всички отоплителни тела са с височина 500 мм, като най-добро съотношение цена и 
топлоотдаваща способност.

Отоплителните тела с дълж ина над 12 глидера се свързват двустранни
Радиаторите се монтират открито, като ее укрепват на държатели, замоно штени в 

стените, на височина 1 ООмм от пода до долния ръб на отоплителното тяло.
Отс сиянието между отоплителното тяло и ограждащия елемент е 40 мм.
Всички радиатори са снабдени с радиаторен вентил и спирателен кран за студената 

вода. 11яколко от радиаторните вентили са с термоглава.

Всички радиатори, монтирани над аншлусите и на последните етажи, са слабасми с 
автоматичен обезвъздушител и е дренажно кранче.

Във физкултурния салон, отоплението е въздушни с въздухоотолдителнн апарати като 
част ° г  1ях са доокомплектовани със смесителни кутии, за вкарване на пресен въздух в

Останалите въздухоотоплителни апарати работят на пълна рецнркулация.
Вьв входните фоайета и коридора към физкултурния салон, са предвидени 

вентилаторни конвектори за стенен монтаж.

За всеки кон вектор и въздухо отоплителен апарат, да се предвидят спирателни кранове, 
автоматично ооезвъздушаване и дренаж.

Век I илаторнитс конвектори са окомплектовани с трипътни разделителни вентили.

3 . 1.2. Т р ъ б н и  .мрежа

Проектира се двутръбиа отоплителна инсталация, лъчева система с прш пдителпм 
движение на топлоносителя. '

Отоплителната инсталация се разделя на два отоплителни контура -  за блок А " и за 
блокове „В и „В” . ^

Разпределителните мрежи се монгират открито, под тавана на партерния етаж като
след хадраш ш чната „роба, тръбите се изолират и закриват с гипсокартоп във фоайе-   и
коридорите.

Част от разпределителната мрежа се монтира над пода (под радиаторите на първия 
етаж) След хидравличната проба, тръбите се изолират и закриват с дървено защитно покритие. 
1ака се защитават и тръбите във физкултурния салон.

J  оплиниите удължения се поемат чрез самокомпенсация и специални компепсатори 
при неооходимост.

Вертикалните клонове и връзките към отоплителните тела са е откри, моц-ц,,
Ма всеки вертикален клон са предвидени кранове с мзпразннтели за изолирането му при 

авария. J 1

 ̂ При оощо присъединяване на две отоплителни тела към вертикалния клон, тръбите се 
монтират над пода, под по-близкото към щранга тяло.

Ооезвъздушаването става чрез автоматични обезвъздушптели. монтираш-, в „а, 
високите точки и при всяко вертикално вдигане на тръбите пад 1м.

( Отводняването на тръсната  мрежа става в котелната централа и в най-ниските точки, 
тръби рсминаваието на тръбите през носещи конструктивни елементи да става в обсадни

Всички тръби са полипрогшленови с алуминева вложка.

Стр. У 01 24



3.1.3. Котелна цент рала, топлинен център и автоматика
Предвижда се преустройство на тръсната  схема в котелното помещение като се 

запазват част от елементите.

С ъздават се отделни контури за блок „А ” и блокове „Б” и”В ” .
За всеки отоплителен контур се предвижда отделна циркулационни помпа и тр ,т ъ т ен  

смеси телен вентил, позволяваш поддържането „а зададената температура „а въздуха, в 
характерно помещение за контура.

Всички помпи са снабдени с воден филтър и сферични кранове.

На водоразпределителя и водоеъбпрателя са предвидени термометри, манометри п 
дренажни кранове.

краковс * ' "  отоплителен контур, на водоразпределителите са предвидени сферични

М ежду водоеъбпрателя и водоразпределителя се прави „къса” връзка със сферичен кран 
и възвратен вентил. '

Мои ират се два нови мембранни разшмрителлни съда по 400,1, снабдени с предпазни 
вентили j  bar и обезвъзд уши тели .

обезвъзду1™ " “ 1“ 76 ™ “ KI' "  " РИ “  Щ Ш Ш »  автоматични

След направата на хидравлична проба, тръбите се топлоизолират.

3 .1 .4 . С л ъ н ч е в а  и н с т а л а ц и я  за п о д г р я в а н е  на в о д а  за б и т о в и  нуж ди

одгряването на вода за битови нужди ще става в съществуващия трп вала . в т

салон. Дт  " ° “  7 р т ш т т  б0ЙЛера по 300 *  •  баните към съблекалните „а физкултурния

Бойлера работи на три режима:

- при наличие на слънце, водата за битови нужди се загрява посредством слънчеви 
колектори; '

-п р и  зимен режим водата ее загрява от отоплителните котли, чрез взора,а е .....
на ооилера, включена към съществуващата отоплителна инсталация. Така се повишава 
ефективността на работата на системата-

авариен режим се включват ел. нагревателите на бойлера.

нагоен а е , "  ММа “ “ “ > водата 33 в и т о м  иуж в*  се загрява с елr ia l  р и ь а  I СЛИ Гс,

ICoraro 
елите.

нужди 1Ш<а С£ ПОСТИГа Л1аКСЛМаЛН0 еФективнмя режим, за подгряване на вода i а б.

Бойлерите се подвързват към съществуващата водопроводни инсталация

мехя лънчевите колектори са 5+6 броя, с цял селективен меден абсорбатор и се монтират на 
мелалоконструкция над покрива на блок „А ” и блок „В”.

ръбите са медни, изолирани.

' )Т С1ЪНЧеш'Пе колек™ри. до вертикалните щрангове. тръбите се монтн , „ пчючо ,С 1 аЖсЕ

„ J r r  Г т г Ш"ШЮ “ ЪП'1И ,Ш " 0МС'" И,1,СТО- и т 0  С1С' “ ДРО »™ ™ ™  проба и л гю и зол ац и яза ,  гръоите се закриват с гипсокартон.

След това, монтирани открито, достигат до помнените групи и от тях до бойлерите 
1 фем инаването  на тръбите през стени н плочи д а  става в обсадни тръби от PVC 
I оплинните удължения се поемат от самокомпенсадия.

С исдемата се запълва с неза.мръзваща течност.



I оклииммте разширения се п оеж л  oi мембранен разширителен си. 
Против повишаване на наляганет
В наи-г

о е п р е д в и д е н  п р е д п а з е н  клап ан .
1 ай-високата точка е предвидено обезвъздушаване, а в най-ниската -  дренаж. 

Предвидени са необходимите сферични 
режими кранове, за превключване на различните

JV. ПРОБИ

След монтиране на инсталациите д а  се извършат пусково-,шладъчна работи за раз  .....
режими и нео,« о д и м и те  топла, хидравлнчна и 72-часова проба, за които да се изготвя,
протоколи

V. П РИ  Д О С Т А В К А Т А , М О Н Т А Ж А  И Е К С П Л О А Т А Ц И Я Т А  ма с ъ о р ъ ж е н и я т а  да  
се с п а з в а г и з и с к в а н и я т а  н а  п р о и з в о д и т е л я  и д о с т а в ч и к а .

При възникнали проблеми в процеса на монтажа и експлоатацията на инсталациите д, 
се тьрси съдействието на проектанта.

Всички промени в проекта и инсталациите да бъдат съгласувани с проектанта.

г

V 1 Ь *1й* 

« у х -  №
< ъгласували: j

Ч аст  „ А р х . /П Б /П Б З ,:

Ч аст  „К о и  стр у кри  и 5' 

Ч аст  „Е н  еф ективност  

Ч аст , .О В ”

5. Ч а с т  „ В К ”

£  А у с г )

2.

3.

4.

К A М & 1’ А НА И Н Ж Е Н Е Р И Т Е  В 
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Г  о в к х Г п

Рфгис-фациочви Nfi 03360
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■ 1 3  4  II С Л Е Н И Я

I - т 0 П  J 1 И  Н  Н И  3  А Г У  Б И

Обобщ ена таблица за тогтозагубн  по помещения
Полк # Н а и м е н о в а н и е 1 о т  ° С Ф г [W] (1> \ | WJ Ф ill [WJ Ф [WJ

01 101 1 8,0 °С 3 010 3 079 0 (i их 7
02 102 12,0 °С 242 217 0 459
03 103 22,0 °С 477 1 13 0 590
04 104 15.0 °С -39 171 0 и :
05 105 22,0 °С 582 231 0 814

06 106 22,0 °С 704 459 0 1 163
0? 107 22,0 °С 571 438 0 1 009
08 108 22,0 °С 951 540 ■0 1 491
09 109 22.0 °С 323 134 0 45 ’’
10 1 10 22,0 °С 1 079 516 0 1 595
1 1 I 1 1 15,0 °С -26 130 0 104
12 112 1 5.0 °С 109 220 0 329

13 1 13 15.0 °С 167 86 1J % • »

14 1 14 15,0 °С 38 177 0 215
15 1 15 18,0 °С -94 793 0 699
16 116 22,0 °С 1 308 1 089 0 2 397
17 1 17 22,0 °С 1 283 1 089 0 2 37?
18 1 18 1 8,0 °С 880 651 0

!]
1 531

19 1 19 15,0 °С -127 270 0 143
20 120 20.0 °С 1 238 1 728 0 2 966
21 121 18,0 °С 1 030 1 450 0 2 480
22 122 15,0 °С -82 379 0 297 1!
23 123 15,0 °С 2 185 0 187 |
24 124 15,0 °С -10 710 0 700

С тр 12 hi 24



1 1 25 125 18,0 °C 942 803 0 I 745
1 26 126 1 8,0 °C 102 157 0 259
] 27 127 22,0 °C 1 056 34 i 0 1 397
3 28 128 1 8,0 °C 2 875 950 0 3 ,825
] 29 129 25,0 °C 1 286 360 0 1 646
1 30 130 25,0 °C 1 276 360 0 1 636
] 3 I 131 22,0 °C 1 05 I 351 0

1
1 J n 2

1 32 132 22,0 °C 748 1 79 (1 92 7
] J J 133 i 8,0 °C 547 271 0 818
1 34 134 15,0 °C 4 444 4 338 0 8 782
2 01 201 22,0 °C 498 297 0 795
2 02 202 22,0 °C 1 205 1 075 u 2 280
2 03 203 22,0 °C 467 343 0

j
810

2 04 204 18,0 °C 365 408 0 773
2 05 205 1 8,0 °C 479 408 0 887
2 06 206 18.0 °C 41 128 0 1 fv'l
2 07 207 18,0 °C -256 474 0 218
2 08 208 22,0 °C 1 213 1 132 0 2 345
2 09 209 22,0 °C 1 663 1 132 0 2 795
2 10 210 1 8,0 °C 785 2 751 0 3 53 6
2 1 1 211 22,0 °C 919 547 0 1 466
2 12 2 12 22,0 °C 932 547 0 1 479
2 13 213 22.0 °C 74 7 409 0 1 15ь
2 14 214 22,0 °C 2 597 791 0 3 388
2 15 215 1 8,0 °C 2 212 2 443 0 4 655
2 16 216 22,0 °C 1 809 1 131 0 2 940
2 17 217 22.0 °C 1 213 I 131 0 2 344
2 18 218 22,0 °C 1 213 I 131 0 2 344
2 19 219 22,0 °C 1 193 1 131 0 2 324
2 20 220 22,0 °C i 400 1 131 0 2 531
2 21 22! 22,0 °C 1 827 1 091 0 2 918
2 22 222 1 8.0 °C 578 I 299 n 1 N ~ “
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2 23 223 22,0 °С 1 027 670 0 1 697
2 24 224 22,0 °С 908 522 0

1
1 430

2 25 225 22,0 °С 984 588 0 1
2 26 226 18,0 °С 846 1 I 15 0 I 961
2 27 227 18,0 °С 838 780 0 I 618
2 28 228 18,0 °С 216 355 0 571
т

01 301 22,0 °С 498 313 0 8 1 1
•">J 02 302 22,0 °С I 514 1 466 0 2 980
3 03 303 22,0 °С 1 184 1 128 0 2 312
3 04 304 1 8,0 °С -244 474 0 230
■*>J 05 305 18,0 °С 241 408 0 0,14
'JJ 06 306 18,0 °С 0 128 0 128
3 07 307 18,0 °С 339 408 0 747
->

08 308 22,0 °С 184 1 128 0 2 312
лJ 09 309 22,0 °С 1 184 1 155 0 2 330
J 10 310 18,0 °С 784 2 751 0 3 535
3 I I 311 22,0 °С 534 380 0 914
п

12 312 22,0 °С I 626 1 690 0 3 316 |
л3 13 313 18.0 °С 3 072 2 44.3 1) 5 5 15
■7J 14 314 22,0 °С 1 804 131 0 2 935
j 15 3 15 22,0 °С 1 745 1 131 0 2 876
*>J 16 316 22.0 °С 6 848 1 131 0 7 979
-13 17 317 22.0 °С 6 848 1 131 0 7 079
3 18 318 22,0 °С 3 030 i 953 0 4 983
3 19 319 22,0 °С 704 290 0 994
*■>J 20 320 18,0 °С 1 098 1 299 0 2 397
л

21 321 22.0 °С 1 864 1 1 N 0 2 97s
лJ 22 322 22.0 °С 4 624 1114 0 5 738 1
лJ 23 323 1 8.0 °С -2 156 1 115 0 -1 041
*>3 24 324 22,0 °С 1 962 869 0 2 831

25 325 22.0 °С 803 396 0 1 [00
4 0] 401 22,0 °С 653 313 0 966 ,
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4 02 402 22.0 °С 2 240 1 466 0 3 7п<
4 03 403 22.0 °С 1 742 1 128 0 2 N70
4 04 404 18.0 °С -10 474 0 464
4 05 405 18.0 °С 443 408 0 851
4 06 406 18.0 °С 67 135 0 202
4 07 407 18,0 °С 541 408 0 949
4 08 408 22,0 °С 2 062 1 128 0 3 190
4 09 409 22,0 °С 1 756 1 155 0 2 911
4 10 410 18.0 °с 2 437 2 7 5 1 0 5 is.v
4 11 41 ] 22,0 СС 723 380 0 1 103
4 12 412 22,0 °С 2 474 1 690 0 4 164
5 01 501 -15,7 °С -63 63 0 0
5 02 502 - 15.8 °С -119 84 0
5 03 503 - 16,1 °с 0 0 0 0

г 111»лен отоплителен товар Ф = 197 952 W

И . О Т О П Л И Т Е Л Н И  Т Е Л А

f lorn. 
№

t Qo OTOl Ш ИТЕЛНИ ТЕЛА Q
c w _ Алуминиеви радиатори 500 mm W01

(134) 15 8782

02 18 1 080 1 0 Al 500 132003 18 1190 10 Al 500 1 32004 18 2470 4x5 Al 500 (4x660) 2640
101 18 6089 j  up. Вентилаторен конвектор стенен тип: 

Оот=2770 W; N=0.01 kW 6600

! 102 12 459 Вен [’илаторен конвектор стенен тип: QOT=2770 W: 
N=0.01 kW 2770

103 22 590 _ 6 Al 500 714 1104 1 5 132
-

105 22 813 7 Al 500 833|| 106 22 1 163 10 Al 500 1 1 90I 107 22 1009 . 9 A! 500 107!Г 108 22 1491 . 10 Al 500 -  1190 +4 Al 500 - 476 1666

Стр ) 5 от 24



2 1  1

212
213"
214
215
216
217
218
219
220 
221

222

223 
""224 ~ 
1 2 5 -

22
~22
22
22~

j V
22
22

~22

22
~22
~ г Г

18

22
22
г Г

3536 
1466 
1479 
1156 
3388 
4655 

~294(Г 
2344 
2344 
2324 
2531 
2918

1877

1697 
1430 
1572

2x12 AI 500 (2x1428) 
2x14 А1 500 (2 х 1846) 

13 А 1 500
13 А1 500
10 А 1 500

2 x 1 5  AI 500  {2х 1785) ' 
6x8  А 1 500  ( 6 x 1 0561

2x 1 3  А1 5 0 0 (2 x 1 5 4 7 )
2 x 1 0  AJ 500  { 2 x 1 190)
2 x 1 0 А 1 500  ( 2 х 1190)
2 x 1 0 А1 500 (2x1190Г 
2 x 1 1 А1 500 (2x1309) ' 
2x13 А1 500 (2 х 1547)

11 А1 500(1452) 
15 А 1 500 (1980) 

15 А 1 500 
13 AI 5 0 ( Р

2xJ0  Aj 500 (2 x 1190j_

1547 
1547 
1 190 
3570 
6336 
309-1

2 3 8 0  
2380 
2618 
3094 
1452 
19 8 0  
1785 
1547 

2 3 8 0



j 226 18 1961 Вен тилаторен конвектор стенен тип: Qt,,~2770 \\ : 
N - 0 .0 ) jew j 2770

227 18 1618 2x 6 Al 500 (2x 792) 
3 Al 500 6396) 1980

228 18 571 5 Al 500 660

j  0 i 22 81 1 7 Al 500 8"A302 22 2980 2x 13 AI 500 (2x 1547) 3094j 03 22 2312 2x 1 0 Al 500 (2x 1190) " 23 S0304 18 230 -
j>05 1 8 649 6 Al 500 797
306 18 128 -

‘  -307 18 747 6 Al 500 --------------- ?7Q1 J
.>08 22 2312 2x 10 Al 500 (2x 1190) 2380309 22 2339 . 2x 10 Al 500 (2x 1 1901 2580310 18 3535 . 2x 14 Al 500 (2x 1846) 3692j 1 1 22 914 10 Al 500 1190312 22 3316 2x 14 Al 500 (7x 1846) 36971 313 18 5515 _ 6x 8 Al 500 (6x 10561 67 36314 22 2935 2x 13 Al 500 (2x 1547) 3 0943 i 5 22 28 76 2x13 Al 5 0 0 ( 2 x 1547) 3094J 16 22 2979 2x13 A! 500 p x  1547) 3094j  i 7 22 2979 2x13 Al 500 (2x15471 3094j  18 22 4983 3 x 1 4 Al 500(5x16661 4998319 22 994 9 Al 500 1071 i]

1 320 8 2397 1 1 Ai 500 (1452) 
8 Al 500 (1056) 2508 |

£21 22 2978 2x13 A! 500 (7x1547) 3570j j 22 22 2738 3x10 Al 500 (3x1190) 3094 j323 18 1041 IS A ! 500 1716.>24 22 2831 2x13 AI 500 (2x1547) 3094 !325 22 1 199 1 1 A l 500 13094 0 1 22 966 9 Al 500 1 U 71 II-+02 22 3706 2x16 Al 5f)(J (7v 1 904) 5808403 22 2870 2x13 Al 500 (2x1547) 3094404 18 464 -
405 18 851 8 Al 500 1 056406 18 202 -
407 18 949 8 Al 500 1 056408 22 3 190 2x13 Al 500 (2x1547) 5094409

( , 7~~ ^22 2911 2x13 Al 500 (2x1547)
J V /“t
3094 11 410

J---ГТн ~
18 5188 2x20 A! 500(2x2640) 57ЯЛ

411 22 1103 10 Al 500 1 190 1432 22 4164 2x18 Al 500 (2x2142) 4284 J

Стр I 7 o f  24



топлО т д а в а н е  о т  a j  500

при температура на топлоносителя 75 /6 5  V  и ск)=1 60  W  (при [[Г 20  "С и A t„=90/70  "С )

A t А /
Ч'=Яо- -

60

II а\ о 1*

1 60 \  /

1 „ 4 %
' Д / Л и

1 6 0  )
Ч

12 58 0 ,957 153
15 55 0,893 142
28 52 0 ,830 132
20 50 0 ,7 8 9 126
22 48 0,748 1 19
25 45 0 ,6 8 8 п о  ::

н н н  г и л д и и  о м  и  а  и  и  с  т  а  л  а  ц  ш я  ф  и  з  ic у  л  т  у  р е  н  с а л о н

Д е б и т  н а  п р е с н и я  в ъ з д у х

У = 80 .25  -  2 0 0 0 n r / h

Н е о б х о д и м а  то п л и н а  за  п о д гр я в а н е  на п р е с н и я  въздух

Q '  -  2 0 0 0 .0 ,2 8 .1 .3 8 5 .3 2  =  2 4 8 19Ж

О б щ а  то п л и н н а  м о щ н о с т  за о т о п л е н и е  и вен ти лац и я
U  ■ - 87 8 2  и 2 4 8 19 =  3 3 6 0 1W

ид инжеи®pi* 1 г пИ1Н Ь_%СТиционнот о  П Р С К К Т И Р А Н Е
\  Регис.раиионен Ms Q335Q

1 К И И П  *нж ИВАН
• ЗДРАВКОВ НИКОЛОВ

 ---         .таогг ио /  I
1-'Д у  ' ‘ ' Т  у ip   )C r,6c^f^6CT l
Проектант:  ~ Г77Г7ТТГТ.’ “ '

(и н ж . И ван  Н и к о л о в )



ИНСТРУКЦИЯ

и  РЕМОНТНИ РАВОТИ ГАЖНИ

безопасността „ Т Г  С ™ ,  р С Г 1 С а “  *  " " " Р у т ф а и и  „„ техни1са на
раоотното място. " " - Ф ж т а . , ,  по оезопасиа работа, непосредствено па

с р е д с т в а  и р а б о т н о  о б л е к л Г С  м с т о б р щ я в а - ^ Г Г  “  6W BT ™ а 5 л е н н  с  л " ч , ш п р е д п а з н и  
у к а з а т е л н и  т а б е л к и .  Р a i  с н ал и ч н и т е  н а  о б е к т а  п р е д у п р е д и т е л н и  н

П°ВДиганетои ш н а т о п и  П° Д р е д е н а и по^ Р о о б е зо п ас е н а .
В сички отвори, ш ахти, канапи „ 2 1  1 " " ' " ' в п и . ............ Ч » в н и в ъ ж е т а .

о ъ д а т  о о е з о п а с е н и .  “  30на,а ,|а ичвършнане па монтажни те р аб о ти  да

К орпусите „а в зат8°Р ени СЪД0№ - НС повече о , I I V ,

а к = £ да 6ъаат-  -  — i z z x z z z z
( з а щ и т н и  о ч и л а  и ^ а е к м ) ,  Ш^ р 1 е л е , ,е ’ з а д ь л я и т е л н о  да  се  п о л зв а т  л и ч н и  п р е д п а з н и  с р е д с т в а  

Рем онтите  на елек!рообор\ ю знето пя «•>
Но време па извършване па строително и ш2 1 1  ........... 1

Х0Ра- ъ1 р о .тл |к> ^ |и и liu n iH iv  рвио.и дп 1Ш Ю   ...............  ,!

с к е л е  ^ ИС - Х Ю" ~ ^ Г В И  — и, д а  ее  пзп ради  е т а б и л и о

п о с т а в я т  н а  о п р е д е л е н о  за  ц е л т а  а д Г ’ ГОривен газ и а ц е т и л е н о в и т е  а п а р а т и  т р я б в а  д а  се

t e S t S X r T S T r r . - 1" » - " '  

J” " E ™ r z “ r  : " : : f : r e r = “ = r - - - s r c - •
запознаят предварително с разположението на *“  Tpb6onpOBOWe да се

При хидравлични проби и immwn-.u >.... -

д а с е  г : : г  ' у ; — - «  с  пара сгъстев ^  п » ™

когато последните с ^ г а ^ ш я г а ! 111" '1™0' ' " 0 К  огстРа и м а т  повреди по тръби
1а

щ р о в о д п  ГС.
видно В котелното помещение

“ « !  г р ”  ™ ,  С а  п о С С й н а

н а д п и с и  | И *  п о с т а в я т  т а б е л к и  с

1 —х \  — Р егистрационен ^ р з з а д
I КИй-Щ  f ИНЖ. ИВАН

ЗДРАВКОВ НИКОЛОВ

1 р 1 ' е  ■ •• .  . -  —
‘  п" ли



К О Л И Ч Е С Т В Е Н А  С М Е Т К А

Ла НАИМ ЕНОВАНИЕ

йв.5
Е ко

ли


че
ст

во

1 2 3 4
I. О ТО П Л И ТЕЛ Н И  ТЕЛА И П РИ Н А ДЛЕЖ Н О СТИ

1 Доставка алуминиеви глидери бр. 1569
2 Монтаж отоплително тяло от алуминиеви глидери бр. 156

3
Доставка вентилаторен конвектор стенен тип: Qo,=2770 W; N=0,016 kW с 
трипътен вентил бр. 7

4 Монтаж вентилаторен конвектор стенен тип бр. 7

5 Доставка радиаторен вентил “А” бр. 151

6 Монтаж радиаторен вентил !4” бр. 151

7 Доставка автоматичен радиаторен вентил с термоглава бр. 5
8 Монтаж автоматичен радиаторен вентил с термоглава бр. 5
9 Доставка автоматичен радиаторен обезвъздушител бр. 28
10 Монтаж автоматичен радиаторен обезвъздушител бр. 28
11 Доставка радиаторен обезвъздушител бр. 128

12 Монтаж радиаторен обезвъздушител бр. 128

13 Доставка кран сферичен Vf* бр. 156

14 Монтаж кран сферичен !•'•>” бр. 156

15 Доставка дренажно кранче за радиатор бр. 156

16 Монтаж дренажно кранче за радиатор бр, 156

17 Топла проба отоплително тяло бр. 156

18 Пусково-наладъчни работи на вентилаторен конвектор стенен тип бр. 7

19 Пусково-наладъчни работи на автоматичен радиаторен вентил бр. 5

20
Доставка въздухоотоплителен апарат: V= 1600 mJ/h, QOTmm=9,4 kW, N=0,1 
kW бр. 4

21 Монтаж въздухоотоплителен апарат бр. 4

22 Пусково-наладъчни работи на въздухоотоплителен апарат бр. 4

23
Доставка на смесителна кутия 660x560x600 с две подвижни жалузийни 
решетки 310/400 и филтър бр. 2

24 Монтаж смесителна кутия бр. 2

25
Доставка правоъгълен въздуховод от поцинкована ламарина 310x400/ 1..—500 
mm бр. 2

26 Монтаж правоъгълен въздуховод бр. 2

27 Доставка замрежена фасадна решетка 300x565 бр. 2

28 Монтаж замрежена фасадна решетка 300x565 бр. 2

29 Доставка вентилатори за стена V=900 m3/h, N=0,068 kW бр. 2

30 Монтаж вентилатори за стена бр. 2

31 Доставка фасадна решетка 400x400 бр. 2

32 Монтаж фасадна решетка 400x400 бр. 2

33 Пусково-наладъчни работи на вентилатор
.

2

34
Включване към съществуваща ел. инсталация на конвектори, 
въздухоотоплителни апарати и вентилатори бр. 11

11. ТРЪБНА М РЕЖ А
1 Доставка тръби от полипропилен с алуминиева вложка PN20 016x2,2 m 436

2
Монтаж тръби от полипропилен с алуминиева вложка и фитинги PN20 
016x2,2 m 436

3 Доставка тръби от полипропилен с алуминиева вложка PN20 020x2,8 m 479
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4
Монтаж тръби от полипропилен с алуминиева вложка и фитинги PN20 
020x2,8 m 479

5 Доставка тръби от полипропилен с алуминиева вложка PN20 025x3,5 m 348

6
Монтаж тръби от полипропилен с алуминиева вложка и фитинги PN20 
025x3,5 m 348

7 Доставка тръби от полипропилен с алуминиева вложка PN20 032x4,4 m 347

8
Монтаж тръби от полипропилен с алуминиева вложка и фитинги PN20 
032x4,4 m 347

9 Доставка тръби от полипропилен с алуминиева вложка PN20 040x5,5 m 142

10
Монтаж тръби от полипропилен с алуминиева вложка и фитинги Р>420 
040x5,5 m 142

11 Доставка тръби от полипропилен с алуминиева вложка PN20 050x6,9 m 88

12
Монтаж тръби от полипропилен с алуминиева вложка и фитинги PN20 
050x6,9 m 88

13 Доставка тръби от полипропилен с алуминиева вложка PN20 063x7,6 m 78

14
Монтаж тръби от полипропилен с алуминиева вложка и фитинги PN20 
063x7,6 m 78

15 Доставка тръби от полипропилен с алуминиева вложка PN20 075x10,7 m 138

16
Монтаж тръби от полипропилен с алуминиева вложка и фитинги PN20 
075x10,7 m 138

17 Доставка тръби от полипропилен с алуминиева вложка PN20 090x12,3 m 66

18
Монтаж тръби от полипропилен с алуминиева вложка и фитинги PN20 
090x12,3 m 66

19
Доставка изолация на тръби от полипропилен с алуминиева вложка PN20 
0 !  6x2,2 m 18

20
Монтаж изолация на тръби от полипропилен с алуминиева вложка PN20 
016x2,2 m 18

21
Доставка изолация на тръби от полипропилен с алуминиева вложка PN20 
020x2,8 m 32

22
Монтаж изолация на тръби от полипропилен с алуминиева вложка PN20 
020x2,8 ' m 32

23
Доставка изолация на тръби от полипропилен с алуминиева вложка PN20 
025x3,5 m 68

24
Монтаж изолация на тръби от полипропилен с алуминиева вложка PN20 
025x3,5 m 68

25
Доставка изолация на тръби от полипропилен с алуминиева вложка PN20 
032x4,4 m 268

26
Монтаж изолация на тръби от полипропилен с алуминиева вложка PN20 
032x4,4 m 268

27
Доставка изолация на тръби от полипропилен с алуминиева вложка PN20 
040x5.5 m 139

28
Монтаж изолация на тръби от полипропилен с алутииниева вложка PN20 
040x5,5 m 139

29
Доставка изолация на тръби от полипропилен с алуминиева вложка PN20 
050x6,9 m 88

30
Монтаж изолация на тръби от полипропилен с алуминиева вложка PN20 
050x6,9 ' m 88

31
Доставка изолация на тръби от полипропилен с алуминиева вложка PN20 
075x10,7 in 138

32
Монтаж изолация на тръби от полипропилен с алуминиева вложка PN20 
075x10,7 m 138

33
Доставка изолация на тръби от полипропилен с алуминиева вложка PN20 
090x12,3 m 66
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34
Монтаж изолация на тръби от полипропилен с алуминиева вложка PN20 
090x12,3 m 66

35 Доставка кран сферичен У>” бр. 70
36 Монтаж кран сферичен 14” бр. 70
37 Доставка кран сферичен У*’ бр. 4
38 Монтаж кран сферичен У” бр. 4

39 Доставка кран сферичен 1” бр. 8
40 Монтаж кран сферичен 1” бр. 8
41 Доставка кран сферичен 14” с изпразнител бр. 12
42 Монтаж кран сферичен 14” с изпразнител бр. 12
43 Доставка кран сферичен УС с изпразнител бр. 20
44 Монтаж кран сферичен У,” с изпразнител бр. 20
45 Доставка кран сферичен 1” с изпразнител бр. 24
46 Монтаж кран сферичен 1” с изпразнител бр. 24
47 Доставка кран сферичен IZ" бр. 4

48 Монтаж кран сферичен 1V" бр- 4

49 Доставка компенсатор 016x2,2 бр. 24
50 Монтаж компенсатор 016x2,2 бр. 24
51 Доставка компенсатор 020x2,8 22
52 Монтаж компенсатор 020x2,8

. ... 
бр. 22

53 Доставка компенсатор 025x3,5 бр. 34

54 Монтаж компенсатор 025x3,5 бр. 34

55 Доставка компенсатор 032x4,4 20

56 Монтаж компенсатор 032x4,4 бр. 20

57 Доставка компенсатор 040x5,6 6
58 Монтаж компенсатор 040x5,6 бр. 6

59 Доставка компенсатор 114” бр. 14

60 Монтаж компенсатор 114” , бр. 14

61 Доставка компенсатор 2” бр. 2

62 Монтаж компенсатор 2” бр. 2

63 Доставка компенсатор 214” бр. 6
64 Монтаж компенсатор 214” бр. 6

65 Доставка компенсатор 3” ор. 4
66 Монтаж компенсатор 3” бр. 4

67 Доставка автоматичен обезвъздушител бр. 89

68 Монтаж автоматичен обезвъздушител бр. 89

69 Хидравлична проба на тръби in 2122

70 72-часова проба на инсталацията бр. 1

Ш . КО ТЕЛН А  И Н СТА ЛА Ц И Я (П РЕУСТРОЙСТВО)

1
Доставка циркулационни помпа с електронно управление: V -10 m ’/h. Н=9 
т Н ? 0 бр. 2

2 Монтаж циркулационна помпа с електронно управление бр. 2
3 Доставка трипътен смесителен вентил 214” с ел. залвижка бр. 1

4 Монтаж трипътен смесителен вентил 214” с ел. задвижка бр. 1
5 Доставка трипътен смесителен вентил 3” с ел. задвижка бр. 1
6 Монтаж трипътен смесителен вентил 3” с ел. задвижка бр. 1
7 Доставка кран сферичен 214” бр. 3
8 Монтаж кран сферичен 214” бр. 3
9 Доставка кран сферичен 3” бр. 4
10 Монтаж кран сферичен 3” .. бр. 4
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и Доставка воден филтър 2И” бр. 1
12 Монтаж воден филтър 214” бр. 1
13 Доставка воден филтър 3” , бр. 1
14 Монтаж воден филтър 3” бр, 1
15 Доставка автоматичен обезвъздушител бр. 6
16 Монтаж автоматичен обезвъздушител бр. 6
17 Доставка възвратен клапан 3” бр. 1
18 Монтаж възвратен клапан 3” бр. 1
19 Доставка тръби от полипропилен с алуминиева вложка PN20 075x10,3 m 9
20 Монтаж тръби от полипропилен с алуминиева вложка PN20 075x10,3 m 9
21 Доставка тръби от полипропилен с алуминиева вложка PN20 090x12,3 m 9
22 Монтаж тръби от полипропилен с алуминиева вложка PN20 090x12,3 m 9

23
Доставка изолация на тръби от полипропилен с алуминиева вложка PN20 
075x10,3 m 9

24
Монтаж изолация на тръби от полипропилен с аяуминиева вложка PN20 
075x10,3 m 9

25
Доставка изолация на тръби от полипропилен с алуминиева вложка PN20 
090x12,3 m 9

26
Монтаж изолация на тръби от полипропилен с алуминиева вложка PN20 
090x12,3 m 9

27 Доставка ел.задвижка за трипътен смесителен вентил бр. 2
28 Монтаж ел.задвижка за трипътен смесителен вентил бр. 2
29 Доставка система за безжично радиочестотно управление бр. 1
30 Монтаж система за безжично радиочестотно управление бр. 1
31 Наладка система за безжично радиочестотно управление бр. 1
32 Пусково-наладъчни работи на циркулационни помпа бр. 2
33 Пусково-наладъчни работи на трипътен смесителен вентил бр. 2
34 Хидравлична проба тръби m 18
35 72-часова проба на инсталация бр. 1
36 Доставка манометър бр. 4
37 Монтаж манометър бр. 4
38 Доставка термоманометър бр. 1
39 Монтаж термоманометър бр. 1
40 Доставка мембранен разширителен съд 400 л бр. 2
41 Монтаж мембранен разширителен съд 400 л бр. 2
42 Доставка предпазен вентил Ду40 Ру=3 bar бр. 2
43 Монтаж предпазен вентил Ду40 Ру=3 bar бр. 2
44 Направа и монтаж на щуц 3" бр. 3

45
Включване към съществуваща ел. инсталация на помпи, трипътни вентили и 
система за управление бр. 5
IV. СЛЪ Н ЧЕВА  И Н СТАЛАЦИЯ ЗА ПОДГРЯВАНЕ НА ВОДА ЗА БИ ТО ВИ  НУЖ ДИ

1 Доставка тривалентен бойлер 300 л. бр. 2
2 Монтаж тривалентен бойлер 300 л. бр. 2

3
Доставка слънчев колектор с цял селективен меден абсорбатор /FULL 
PLATE/ F=l,98 m2 /1000x2000x100/ бр. 11

4
Монтаж слънчев колектор с цял селективен меден абсорбатор /FULL 
PLATE/ F=l,98 m2 /1000x2000x100/ бр. 11

5 Доставка на помпена група за слънчева инсталация бр. 2
6 Монтаж на помпена група за слънчева инсталация бр. 2
7 Доставка разширителен съд 50 л. /мембранен/ бр. 2
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8 Монтаж разширителен съд 50 л./мембранен/ . / 2

9 Доставка автоматичен обезвъздушител до 150 иС 3/8” бр. 6

Ю Монтаж автоматичен обезвъздушител до 150 иС 3/8” бр. 6

П Доставка предпазен вентил до 150 С 6 bar 2

I2 Монтаж предпазен вентил до 150 °С 6 bar бр, 2

S3 Доставка кран сферичен 0  1 ” бр. 8

: 14 Монтаж кранове бр. 8

15 Доставка воден филтър 0  1” бр. 2

16 Монтаж воден филтър 0  I ” бр. 2

17 Доставка медни тръби 0  22x0,8 m 28

18 Доставка медни тръби 0  28x0,8 m 66

19 Монтаж медни тръби in 94

20 Хидравлична проба на тръби m 94

21 Доставка изолация за медни тръби 0  22x0,8 m 28

22 Доставка изолация за медни тръби 0  28x0,8 m 66

23 Монтаж изолация за медни тръби m 94

24 Пусково-наладъчни работи на съоръжения бр. 7

25 72-часова проба на инсталацията бр. 2

26 Включване към съществуваща водопроводни инсталация бр. 2

27 Включване към съществуваща ел. инсталация бр. 4

V. С ТРО И ТЕЛ Н И  РАБОТИ

1 Пробиване на отвори 10/10 cm в тухлен зид бр. 88

2 Пробиване на отвори 20/10 cm в тухлен зид ■ 27

3 Пробиване на отвори 30/15 cm в тухлен зид 10

4 Пробиване на отвори 40/20 cm в тухлен зид бр. 7

5 Пробиване на отвори 60/20 cm в тухлен зид бр. 11

6 Пробиване на отвори 20/10 cm в стоманобетонова плоча бр. 77

7 Пробиване на отвори 30/15 cm в стоманобетонова плоча бр. 1

1 8 Пробиване на отвори 40/20 cm в стоманобетонова плоча бр. 1

9 Измазване около отвори Ш' 110

10 Направа и монтаж на обсадна тръба от PVC до 050 ор. 386

11 Направа и монтаж на обсадна тръба от PVC до 0110 бр. 44

12 Направа обшивка от гипсокартон около тръби
1п г 59

13 Демонтаж отоплителни тела бр. 186

14 Демонтаж тръби m 880
15 Направа и монтаж покритие от дърво 200/100 мм върху изолация тръби m 114
16 Направа и монтаж на защитни решетки,>зазъзл}!Коетоплителни апарати бр. 4
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Технически спецификации за оборудване
Име на кандидата: Община Велико Търново
Име на проекта: Внедряване на мерки за енергийна ефективност в ПМГ „Васил Друмев”, 
гр. Велико Търново, кв. 29. УПИ I "За училище"

П
оз

иц
ия

Вид на актива (доставката) Технически параметри, характеристики на доставката

Ед
ин

иц
а

м
яр

ка

К
ол

ич
ес

тв
о

1 2 3 4 5

I. ОТОПЛИТЕЛНИ ТЕЛА И ПРИНАДЛЕЖНОСТИ
1 Алуминиеви глидери Алуминиеви глидери с Н=500 mm, q muf=\26 W при At=50 UC бр. 1569
2 Вентилаторен конвектор Вентилаторен конвектор за висок стенен монтаж: 

QOT=2770 W; N=0,016 kW, снабден с трипътен вентил, 
Присъединителен размер 'А''

бр. 7

3 Радиаторен вентил Радиаторен вентил. Присъединителен размер 14” бр. 151
4 Автоматичен радиаторен 

вентил с термоглава
Радиаторен вентил прав/ъглов за металпекс тръба, 
термостатичен за адаптор 14", М28х1,5. Температурен диапазон 
8°С - 32°С, max. 10 bar, max. 110°С 
Контролира автоматично регулиране на температурата, 
генерирана от радиатора, чрез регулиране потока на топла вода

бр. 5

5 Автоматичен радиаторен 
обезвъздуш ител

Автоматичен обезвъздушител. Присъединителен размер 14” 
Максимално работно налягане 0,7 МРа (7 бара) 
Максимално налягане на изпитване 1,4 МРа (14 бара) 
Максимална температура 120 ° С

бр. 28

6 Радиаторен обезвъздушител Радиаторен обезвъздушител. Присъединителен размер 14” бр. 128
7 Кран сферичен 14” Кран сферичен. Присъединителен размер 14” бр. 156
8 Дренажно кранче за радиатор Дренажно кранче за радиатор. Присъединителен размер 14” бр. 156
9 Въздухоотоплителен апарат Въздухоотоплителен апарат: V~1600 nvVh, р 0тШП=9,4 kW, N=0,1 

kW
бр. 4

10 Смесителна кутия 
660x560x600 с две подвижни 
жалузийни решетки 310/400 и 
филтър

Смесителна кутия от поцинкована ламарина, с размери 
660x560x600 mm. окомплектована с две подвижни жалузийни 
решетки 310/400 mm и филтър бр. 2

11 Правоъгълен въздуховод от 
поцинкована ламарина 
310x400/ L“ 500 mm

Правоъгълен въздуховод от поцинкована ламарина, с размери 
310x400/L-500 mm бр. 2

12 Замрежена фасадна решетка 
300x565

Замрежена метална фасадна решетка, е размери 300x565 mm бр. 2

13 Вентилатор за стена V=900 
m'Vh, N=0,068 kW

Вентилатор за стенен монтаж, окомплектован с. възвратна клапа 
V=900 m3/h, N=0,068 kW, захранване 230V, 50Hz

бр. 2

14 Фасадна решетка 400x400 Метална фасадна решетка, е размери 400x400 mm бр. 2
11. ТРЪБН А МРЕЖА

1 Тръби от полипропилен с 
алуминиева вложка PN20 
016x2,2

Полипропиленови тръби с алуминиева вложка за топла и 
студена вода PN 20 с размер 0 1 6x2,2 m 4 36 '

2 Тръби от полипропилен с 
алуминиева вложка PN20 
020x2,8

Полипропиленови тръби с алуминиева вложка за топла и 
студена вода PN 20 с размер 020x2,8 т 479

3 Тръби от полипропилен с 
алуминиева вложка PN20 
025x3,5

Полипропиленови тръби с алуминиева вложка за топла и 
студена вода PN 20 с размер 025x3,5 m 348

4 Тръби от полипропилен с 
алуминиева вложка PN20 
032x4,4

Полипропиленови тръби с алуминиева вложка за топла и 
студена вода PN 20 с размер 032x4,4 m 347
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5 Тръби от полипропилен с 
алуминиева вложка PN20 
040x5,5

Полипропиленови тръби с алуминиева вложка за топла и 
студена вода PN 20 с размер 040x5,5 m 142

6 Т ръби от полипропилен с 
алуминиева вложка PN20 
050x6,9

Полипропиленови тръби с алуминиева вложка за топла и 
студена вода PN 20 с размер 050x6,9 rn 88

1 Тръби от полипропилен с 
алуминиева вложка PN20 
063x7,6

Полипропиленови тръбй с алуминиева вложка за топла и 
студена вода PN 20 с размер 063x7,6 ш 78

8 Тръби от полипропилен с 
алуминиева вложка PN20 
075x10,7

Полипропиленови тръби с алуминиева вложка за топла и 
студена вода PN 20 с размер 075x10,7 m 138

9 Тръби от полипропилен с 
алуминиева вложка PN20 
090x12,3

Полипропиленови тръби с алуминиева вложка за топла и 
студена вода PN 20 с размер 090x12,3 m 66

10 Изолация за тръби от 
полипропилен с алуминиева 
вложка PN20 016x2,2

Топлинна изолация за полипропиленови тръби с алуминиева 
вложка за топла и студена вода PN 20 с размер 020x2,8 m 18

И Изолация за тръби от 
полипропилен с алуминиева 
вложка PN20 020x2,8

Топлинна изолация за полипропиленови тръби с алуминиева 
вложка за топла и студена вода PN 20 с размер 025x3,5 m 32

12 Изолация за тръби от 
полипропилен с алуминиева 
вложка PN20 025x3,5

Топлинна изолация за полипропиленови тръби е алуминиева 
вложка за топла и студена вода PN 20 с размер 032x4,4 m 68

13 Изолация за тръби от 
полипропилен с алуминиева 
вложка PN20 032x4,4

Топлинна изолация за полипропиленови тръби с алуминиева 
вложка за топла и студена вода PN 20 с размер 04Ох.з,5 m 268

14 Изолация за тръби от 
полипропилен с алуминиева 
вложка PN20 040x5,5

Топлинна изолация за полипропиленови тръби с алуминиева 
вложка за топла и студена вода PN 20 с размер 050x6,9 m 139

15 Изолация за тръби от 
полипропилен с алуминиева 
вложка PN20 050x6,9

Топлинна изолация за полипропиленови тръои с алуминиева 
вложка за топла и студена вода PN 20 с размер 063x7,6 m 88

16 Изолация за тръби от 
полипропилен с алуминиева 
вложка PN20 075x10,7

Топлинна изолация за полипропиленови тръби с алуминиева 
вложка за топла и студена вода PN 20 с размер 075x10,7 m 138

17 Изолация за тръби от 
полипропилен с алуминиева 
вложка PN20 090x12,3

Топлинна изолация за полипропиленови тръби с алуминиева 
вложка за топла и студена вода PN 20 с размер 090x12,3 m 66

18 Кран сферичен Ш’ Кран сферичен. Присъединителен размер W ’ op. 70

19 Кран сферичен 3Л” Кран сферичен. Присъединителен размер Ц” op. 4

20 Кран сферичен 1” Кран сферичен. Присъединителен размер 1” бр. 8

21 Кран сферичен ]/г” с 
изпразнител

Кран сферичен с изпразнител. Работна температура: до 110°С 
при отсъствие на пара. Присъединителен размер У"

бр. 12

22 Кран сферичен У” с 
изпразнител

Кран сферичен с изпразнител. Работна температура: до 110°С 
при отсъствие на пара. Присъединителен размер У”

бр. 20

23 Кран сферичен 1” с 
изпразнител

Кран сферичен с изпразнител. Работна температура: до 110JC 
при отсъствие на пара. Присъединителен размер 1”

бр. 24

24 Кран сферичен 1W' Кран сферичен. Присъединителен размер 1V” бр. 4

25 Компенсатор 016x2,2 Компенсатор, поемащ линейните температурни удължения на 
тръбите. Размер 016x2,2

бр. 24

26 Компенсатор 020x2,8 Компенсатор, поемащ линейните температурни удължения на 
тръбите. Размер 020x2,8

бр. 22

27 Компенсатор 025x3,5 Компенсатор, поемащ линейните температурни удължения на 
тръбите. Размер 025x3,5

бр. 34

28 Компенсатор 032x4,4 Компенсатор, поемащ линейните температурни удължения на 
тръбите. Размер 032x4,4 бр. 20
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1 29 Компенсатор 040x5,6 Компенсатор, поемащ линейните температурни удължения на 

тръбите. Размер 040x5,6 бр. 6

30 Компенсатор Ш " Компенсатор, поемащ линейните температурни удължения на 
тръбите. Размер 114” бр. 14

31 Компенсатор 2” Компенсатор, поемащ линейните температурни удължения на 
тръбите. Размер 2” бр, 2

32 Компенсатор 214” Компенсатор, поемащ линейните температурни удължения на 
тръбите. Размер 214” бр. 6

33 Компенсатор 3” Компенсатор, поемащ линейните температурни удължения на 
тръбите. 3” бр. 4

1 34 Автоматичен обезвъздушител Автоматичен обезвъздушител. Присъединителен размер 14” 
Максимално работно налягане 0,7 МРа (7 бара) 
Максимално налягане на изпитване 1,4 МРа (14 бара) 
Максимална температура 120 ° С

бр 89

ГО. КОТЕЛНА ИНСТАЛАЦИЯ (ПРЕУСТРОЙСТВО)
1 Циркулационна помпа с 

електронно управление: V=10 
mVh. Н=9 mH20

Циркулационна помпа с електронно управление, осигуряваща 
циркулация на топла вода в отоплителни системи, с 
автоматично регулиране на мощността V=10 nrVh, Н=9 mH20

бр. 2

2 Трипътен смесителен вентил 
2 'А” с ел. задвижка

Трипътен смесителен вентил, с възможност за окомплектовка 
с ел. задвижка, Работно налягане: max. 10 b a r . Температурен 
обхват: 5-4 10 °С 
Присъединителен размер 214”

бр. 1

3 Трипътен смесителен вентил 
3” с ел. задвижка

Трипътен смесителен вентил, с възможност за окомплектовка 
с ел. задвижка. Работно налягане: max. 10 b a r . Температурен 
обхват: 5 110 °С 
Присъединителен оазмер 3”

бр. 1

4 Кран сферичен214” Кран сферичен. Присъединителен размер 214” бр. 3
5 Кран сферичен 3” Кран сферичен. Присъединителен размер 3” бр. 4
6 Воден филтър 214” Воден филтър. Присъединителен размер 214” бр. 1
7 Воден филтър 3” Воден филтър. Присъединителен размер 3” бр. I
8 Автоматичен обезвъздушител Автоматичен обезвъздушител. Присъединителен размер 14” 

Максимално работно налягане 0,7 МРа (7 бара) 
Максимално налягане на изпитване 1,4 МРа (14 бара) 
Максимална температура 120 0 С

бр. 6

9 Възвратен клапан 3” Възвратен клапан, присъединителен размер 3”. Максимално 
налягане 12 bar. Максимална. температура +100°С бр. 1

10 Тръби от полипропилен с 
алуминиева вложка PN20 
075x10,7

Полипропиленови тръби с алуминиева вложка за топла и 
студена вода PN 20 с размер 075x10,7 m 9

11 Тръби от полипропилен с 
алуминиева вложка PN20 
090x12,3

Полипропиленови тръби с алуминиева вложка за топла и 
студена вода PN 20 с размер 090x12,3 m 9

12 Изолация за тръби от 
полипропилен с алуминиева 
вложка PN20 075x10,7

Тошшнна изолация за полипропиленови тръби с алуминиева 
вложка за топла и студена вода PN 20 с размер 075x10,7 m 9

13 Изолация за тръби от 
полипропилен с алуминиева 
вложка PN20 040x12,3

Тошшнна изолация за полипропиленови тръби с алуминиева 
вложка за топла и студена вода PN 20 с размер 090x12,3 m 9

14 Ел.задвижка за трипътен 
смесителен вентил

Ел. задвижка за трипътен смесителен вентил, осигуряваща 
управление бр. 2

15 Система за безжично 
радиочестотно управление

Система за безжично радиочестотно управление 
CM67RF NG или еквивалент. Управлява ел. задвижките на 
трииътните вентили, в зависимост от температурата в 
представително помещение

бр. 1

16 Манометър Манометър. Обхват: -!/•  10 bar бр. 4
17 Термоманометьр Термоманометьр. Обхват: 0 -120°С/ 0 - 6  bar

бр. 1
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18 Мембранен разширителен съд 
400 л

Мембранен разширителен съд 400 л със сменяема мембрана, 
поемащ измененията в обема на топлоносителя. Максимално 
работно налягане 8 bar. Работна температура -10°С/+100°С

бр. 2

19 Предпазен вентил Ду40 Ру=3 
bar

Предпазен клапан за използване в отоплителни системи за топла 
вода, с разширителен съд. Ду40, Ру—3 bar 
Махсичална работна температура: 110 °С,

бр. 2

20 Щуц 3" Щуц с присъединителен размер 3” бр. о

IV. СЛЪНЧЕВА ИНСТАЛАЦИЯ ЗА ПОДГРЯВАНЕ НА ВОДА ЗА БИТОВИ НУЖДИ

1 Тривалентен бойлер 300 л. Бойлер, комбиниран, вертикален, обем 300 л, с ел. захранване и 
2 бр. отоплителни серпентини

бр. 2

2 Слънчев колектор с цял 
селективен меден абсорбатор 
/FULL PLATE/ E H ,98 m2 
/1000x2000x100/

Слънчев колектор с цял селективен меден абсорбатор /FULL 
PLATE/ F=l,98 m2 /1000x2000x100/ бр. 11

3 Помпена група за слънчева 
инсталация

Помпена група за слънчева инсталация включва: соларна 
циркулационна помпа, спирателна арматура, предпазен клапан, 
извод за разширителен съд и за пълнене на системата, уред за 
наблюдение и контрол на дебита

бр. 2

4 Разширителен съд 50 л. 
/мембранен/

Мембранен разширителен съд за соларна инсталация, поемащ 
обемните разширения на топлоносителя, при загряване или 
охлаждане на системата. Обем 50 л. SVlax. работно налягане: 10 
bar
Мах. работна температура: 110°С.

бр. 2

5 Автоматичен обезвъздушител 
до 150 °С 3/8”

Автоматичен обезвъздушител за соларни системи, 
високотемпературен до 160 1С. Присъединителен размер 3/8”

бр. 6

6 Предпазен вентил до 150 ,JC 
6 bar

Предпазен вентил по налягане за соларни системи. 
Макс имал на работна температура: + 160 °С. 
Тарирано налягане на изпускане: 6 bar

бр. 2

7 Кран сферичен 0  1” Кран сферичен. Присъединителен размер 1” бр. 8

1 8 Воден филтър 0  1” Воден филтър. Присъединителен размер 1” бр. 2

9 Медни тръби 0  22x0,8 Медни тръби 0  22x0,8 за монтаж в сгради m 28

10 Медни тръби 0  28x0,8 Медни тръби 0  28x0,8 за монтаж в сгради гп 66

11 Изолация за медни тръби 0  
22x0.8

Топлинна изолация за медни тръби 0  22x0.8 m 28

12 Изолация за медни тръби 0  
28x0,8

Топлинна изолация за медни тръби 0  28x0,8 ip 66
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(инж. Иван Николов)


