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ОБЯСНИТЕЛНА ЗАПИСКА
КЪ М

инвестиционен проект част „Водоснабдяване и канализация” за обект: 
РЕКОНСТРУКЦИЯ, МОДЕРНИЗАЦИЯ И ВНЕДРЯВАНЕ НА МЕРКИ ЗА 
ЕНИЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ В СОУТЕОРГИ САВА РАКОВСКИ“ И 

„СПОРТНО УЧИЛИЩЕ“ ВЕЛИКО ТЪРНОВО

Настоящият проект е изготвен по задание на възложителя, въз основа на 
инвестиционен проект в част архитектурна и включва реконструкция, модернизация и 
внедряване на мерки за енергийна ефективност в СОУ „Г.С.Раковски" и „Спортно училище“ 
Велико Търново.

Училищният комплекс се намира на ул. „Георги Измирлиев” № 2. Имотът е с площ 
29150 м2, от които застроената площ е 3368,80 м2.

Имотът е захранен с вода за питейно-битови нужди и има разкрита партида 5037/9 
към В и К „Йовковци“ ООД, град Велико Търново, съгласно издадена служебна бележка на 
17.11,2011 г.

Училищната сграда е разположено свободно в урегулиран поземлен имот IV, кв, 336, 
Северната част на двора е благоустроена с алеи, игрища, площадки и озеленени площи, В 
близост до северната граница са изградени две спортни игрища с изкуствена тревна
настилка.

В Спортно училище град Велико Търново се обучават ученици в 7 вида спорт: 
бадминтон, баскетбол, борба, конен спорт, лека атлетика, футбол, хандбал.

Материално-техническата база е амортизирана и не отговаря на съвременните 
стандарти за провеждане на учебни, спортни, културни и други дейности, както и на 
изискванията за безопасност, което налага ремонта й.

Училищната сграда се състои от пет функционапно свързани сгради -  три учебни 
корпуса (А+Б+В, А1, А2), корпус с физкултурни салони и басейн (Г) и корпус столова (Д).

в Учебен корпус (Секции А+Б+В) - на четири етажа със следните помещения:
- първи етаж: класни стаи, кабинети, столова и санитарни възли;
- втори етаж: класни стаи, административни помещения и санитарни възли;
- трети етаж: класни стаи, кабинети, административни помещения и санитарни възли;
- четвърти етаж: класни стаи, кабинети и санитарни възли;
- сутерен: абонатна станция, помощни, обслужващи помещения и бомбоубежище.

■ Учебен корпус /А1/ - на три етажа, масивна конструкция, на всеки етаж има класни 
стаи и кабинети;

■ Учебен корпус /А2/ - на три етажа, масивна конструкция, състоящ се от два етажа 
преустроени в ученическо общежитие и един етаж с класни стаи.

■ Учебен корпус /Г/ -  на два етажа, масивна конструкция, състоящ се от: два 
физкултурни салони, съблекални и прилежащи санитарни помещения; басейн със 
съблекални и санитарни помещения; сутерен с абонатна станция и сервизни помещения;

- Корпус /Д/ - на един етаж на който се разполагат столова, умивалня, разливна, 
складове и санитарни помещения.

Вътрешен ремонт на сградата не е извършван от въвеждането и в експлоатация. 
Проектът предвижда частична подмяна на вътрешни покрития по подове, стени и тавани, 
подмяна на дървена дограма -  врати и вътрешни прозорци с дограма от алуминиеви 
профили за вратите и от PVC профили за прозорците, вътрешен ремонт на отделни 
санитарните възли, основно към спортните зали и басейна, В блок ,Д“ се обособява
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разливна, умивалня и столова. На двата етажа на блок „А2“ се обособява общежитие, като 
на първи етаж чрез премахване на тухлени преградни стени и направа на нови стени се 
преустройва санитарният възел за момчета, на втория етаж бивша класна стая се 
преустройва в 3 стаи за обитаване със санитарни възли и всички класни стаи на 3-я етаж се 
преустройват за 12 стаи със санитарни възли.

Съгласно архитектурния проект сградата е с капацитет 25 класни стаи х 30 ученика = 
750 ученика.

В проекта е залегнат ремонт и отводняване на покрива, заустване на дъждовните 
води от покрива в канализацията, ремонт на тротоарите около сградата и направа на 
отводнителни решетки.

Проектът в част В и К включва подмяна на амортизирани, в лошо състояние 
санитарни прибори, монтаж на нови, разширение и ремонт на съществуващата сградна 
инсталация за студена и гореща вода.

Ремонтът в част канализация включва подмяна на отводни тръби, отвеждащи 
отпадъчните води от санитарните прибори в съществуващи вертикални канализационни 
клонове. При ремонта хоризонталната канализация се запазва, като тръбите се ревизират и 
почистват с цел възстановяване на проводимостта им. При доказана необходимост отделни 
участъци да се ремонтират.

При проектирането са спазени изискванията на:
- Наредба № 4 за проектиране, изграждане и експлоатация на сградни В и К

инсталации от 17.06.2005 г.; ■
- Наредба № 13-1971 за строително-технически правила и норми за осигуряване на

безопасност при пожар (ДВ бр. 96/ 04.12.2009 г./;
- Наредба № 4 за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти (ДВ бр.

51/2001 г.).

I. ВОДОПРОВОД
Захранването на сградата с вода за пожарни и питейно-битови нужди е 

съществуващо. Във водомерна шахта са монтирани два йодомера: за пожарогасене е 
предвиден фланшов водомер ф 80 мм и за питейно битови нужди втори водомер 20 м3/ч със 
съответните арматури и фитинги към тях.

Необходимото водно количество за сградата изчислявам съгласно приложение 5 към 
член 65 от Наредба № 05/4 за проектиране, изграждане и експлоатация на сградни 
водопроводни и канализационни инсталации.

1. Водни количества
1.1. Максимално денонощно водопотребление
■ училище
Чмакс.д= Он.макс.д. ■ Мсгр. ~ 20 . 750 = 15 ГП3/с1 

1000 1000
Ян.макс.д. -  20 l/d/ученик (водоснабдителна норма на максимално денонощно 

потребление, прил. 3, т. 10)
Мсгр. = 750 (брой ученици)

■ басейн и спортни зали
Чмакс.д”  Он.макс.д. ■ Мсгр. = 100 ■ 120 — 12 m3/d 

1000 1000
дн.макс.д. = 100 l/d/ученик (водоснабдителна норма на максимално денонощно 

потребление, прил. 3, т. 19.2)
Мсгр, = 120 (брой ученици)



- стол с разливна
С]макс.д-  Рн.макс.д. ■ Мсгр. = 20 . 112 ~  2,24 ГП3/ d 

1000 1000
Ян.мзкс.д. = 20 l/d/место (водоснабдителна норма на максимално денонощно 

потребление, прил. 3, т. 15.2)
МСф. = 112 ученика 
■ общежитие
Ямакс.д= Он.макс.д. ■ Мсгр. ~ 48 . 120 = 5,76 m3/d 

1000 1000
С]н.макс.д. = 120 l/d/живущ (водоснабдителна норма на максимално денонощно 

потребление, прил. 3, т. 1.1)
Мсгр. = 48 ученика
- Общо максимално денонощно водопотребление
рмакс.д общо= 15 + 12 + 2,24 +5,76 -  35 m3/d

1.2. Максимално часово водно количество
- училище
С]макс.ч~ С|ц.макс.ч. ■ Мсгр. ~ 2,7 . 750 = 2025 l/h
С]н.мако.час, г  2, 7 l/h/ученик (водоснабдителна норма на максимално часово потребление, 

прил, т.Ю).
- басейн и спортни зали
Чмзкс.ч -  Ян.макс.ч. - Мсгр. = 8 . 120 -  960 l/h
С]н.макс.час. = 8 l/h/ученик (водоснабдителна норма на максимално часово потребление, 

прил, т.19.2)
- стол
С]макс.ч ~ С|н.макс.ч.. Мсф. = 20 .112  = 2240 l/h
дн.макс.час. = 20 l/h/столуващ (водоснабдителна норма на максимално часово 

потребление, прил, т.15.2)
- общежитие
Чмакс.ч -  qH.M3KC.4.. Мсгр. ~ 48 . 12,5 -  600 l/h
qH.MaKc.4ac. = 12,5 l/h/столуващ (водоснабдителна норма на максимално часово 

потребление, прил, т.1.1)
- Общо максимално часово водно количество
qMaKc.4o6uio= 2025 + 960 + 2240 + 600 -  5825 l/h

1.3. Оразмерително максимално секундно водно количество:
-училище
qmax.sek. -  5 . qe.ceK . ZceK , I/S
qe.ceK= 0,2l/s—специфичен оразмерителен дебит на еквивалентна санитарна арматура 
Zee* - параметър на секендна вероятност в зависимост от Рсек (секундна вероятност 

на водочерпене от санитарните арматури)
Рсек = Смакс.час • Муч , m3/d 

720 Еа.сгр
Еа.сгр -  общият брой на еквивалентните санитарни арматури в сградата 
Еквивалентният брой на санитарните прибори е както следва:

№ Наименование санитарни арматури Брой Е а Е а.сгр

1 Смесител за тоалетна мивка 57 0,5 28,5
4



2 Клапан за клозетно казанче 40 0,5 20
3 Смесител за душ 4 1,0 4,0
4 Изливна/кухненска мивка 1 1,0 1,0
5 Промивен кран за писоар 15 1,0 15,0

Сума еквиваленти: 68,5

Рсек = 2,7 . 750 = Q.04 
720.68,5 

Рсек. Еа = 0,04 . 68,5 = 2,81 
2сек — 1,763- отчетено от Приложение 6, табл. 2 
qop.max.sek,- 5 . 0,2 . 1,763 = 1,763 I/S 

- басейн и спортни зали
CJmax.sek. ~ 5 , ре.сек . ZceK , I/S
Яе.сек = 0,2 l/s -  специфичен оразмерителен дебит на еквивалентна санитарна 

арматура
гсек - параметър на секундна вероятност в зависимост от Рсек (секундна вероятност 

на водочерпене от санитарните арматури)
Рсек =  Омякс.чяс ■ М уч , ГПЗ/d

720 Еа.сгр
Еа.сгр -  общият брой на еквивалентните санитарни арматури в сградата 
Еквивалентният брой на санитарните прибори е както следва:

№ Наименование санитарни арматури Брой Еа Е а .с гр

1 Смесител за тоалетна мивка 16 0,5 8,0
2 Клапан за клозетно казанче 6 0,5 3,0
3 Смесител за душ 21 1,0 21,0

Сума еквиваленти: 32,0

Рсек = 8 . 120 = 0,042 
720.32

Рсек. Еа = 0,042. 32 = 1,33
ZceK = 1,14-отчетено от Приложение 6, табл. 2
qop.max.sek.= 5 . 0,2 . 1,14 = 1,14 I/S
- стол
qmax.sek. ~ 5 . qe.ceK • ZceK , I/S
Че.сек = 0,2 I/s -  специфичен оразмерителен дебит на еквивалентна санитарна 

арматура
гсек - параметър на секендна вероятност в зависимост от Рсек (секундна вероятност 

на водочерпене от санитарните арматури)
Рсек -  С]махс.час ■ Муч , m3/d

720 Еа.сгр
Еа.сгр -  общият брой на еквивалентните санитарни арматури в сградата 
Еквивалентният брой на санитарните прибори е както следва:

№ Наименование санитарни арматури Брой Е а Еа.сгр
1 Смесител за тоалетна мивка 7 0,5 3,5
2 Клапан за клозетно казанче 3 0,5 1,5
3 Вентил за съдомиялна машина 1 1,5 1,5
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4 Смесител за кухненска мивка 1 1,0 1,0
Сума еквиваленти: 7,5

Рсек = 2 0 . 112 =0,415 
720. 7,5

ZceK = 1,39 -  отчетено от Приложение 6, табл. 1 
Cjop.max.sek. = 5 . 0,2 . 1,39 = 1,39 I/S 
- общежитие
Cjmax.sek. = 5 . С|е.сек . ZceK , I/S
qe.ceK = 0,2 I/s -  специфичен оразмерителен дебит на еквивалентна санитарна 

арматура
Zcex - параметър на секендна вероятност в зависимост от Рсек (секундна вероятност 

на водочерпене от санитарните арматури)
Рсек = Омакс.час ■ Муч , IT)3/d

720 Еа.сгр
Еа.сгр -  общият брой на еквивалентните санитарни арматури в сградата 
Еквивалентният брой на санитарните прибори е както следва:

№ Наименование санитарни арматури Брой Е а Еа.сгр

1 Смесител за тоалетна мивка 27 0,5 13,5
2 Клапан за клозетно казанче 24 0,5 12,0
3 Вентил за перална машина 3 1,0 3,0
4 Смесител за кухненска мивка 3 1,0 3,0
5 Смесител за душ 24 1,0 24,0

Сума еквиваленти: 55,5

Рсек = 12 .5 .48 =0,015 
720. 55,5 

Р сек. Еа = 0,015. 55,5= 0,83 
гсек = 0,878- отчетено от Приложение 6, табл. 2 
Cjop.max.sek. =  5 . 0,2 . 0,878 -  0,878 I/s
Това водно количество ще се подава от съществуващ водопровод 2" който ще 

провежда оразмерителното водно количество с V = 0,42 m/s и i = 0,0762 кРа/ггУ.

Общо оразмерително максимално секундно водно количество:
qop.max.sek. = 1,763 + 1,14 + 1,39 + 0,878 = 5,17 I/s

2. Гореща вода
Гореща вода за санитарните прибори ще се подава с ел. бойлер за столовата, ел. 

бойлери за всяка стая на общежитието, два бойлера с една серпентина за спортните зали и 
басейна и един бойлер за учебния корпус.

■ училище
С|н.мзкс.ч. = 1 , 2 l/h/ученик - водоснабдителна норма на максимално часово 

потребление на гореща вода (прил. 3, т. 10)
Еа.сгр -  брой на еквивалентните санитарни арматури

№ Наименование санитарни арматури Брой Еа Еа.сгр

1 Смесител за тоалетна мивка 57 0,35 19,95
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2 Смесител за душ 4 0,7 2,8
3 Изливна/кухненска мивка 1 0,7 0,7

Сума еквиваленти: 23,45

Рсек = 1,2. 750 = 0,053 
720 . 23,45 

Рсек ■ Еа = 0,053. 23,45 = 1,25 
гсек = 1,096 -  отчетено от Приложение 7, табл. 2 
Cjop.max.sek. = 5 . 0,2 . 1,1 = 1,1 I/S 

Qop.max.sek = 1,1 I/S
Тръба 1" ще провежда оразмерителното водно количество с V= 1,96 m/s и i=5,3191

кРа/пУ.
Оразмеряване на бойлера
Необходимото максимално водно количество топла вода с t°=40° за денонощие е 

Ямакс.д = 6000 л (8 .750 = 6000 I)
След редукция от t°i = 70° на t°2 = 40, необходимият обем топла вода е:
V= Омакс.д . Кч . t =  6 0 0 0 .1 .5 .4 0  = 500 л.

24. ( ti - t 2 ) 24. (70°-40°)
Кч=1,5 (коефициент на часова неравномерност).
В абонатната ще се монтира един бойлер 500 л с една серпентина като се подвърже 

към съществуващата мрежа за студена, топла и циркулационна вода.

- физкултурни салони и басейн
с|н.макс.ч. = 5 l/h/ученик - водоснабдителна норма на максимално часово потребление на 

гореща вода (прил. 3, т. 19.2)
Еа.сгр -  брой на еквивалентните санитарни арматури

№ Наименование санитарни арматури Брой Е а Е а .с гр

1 Смесител за тоалетна мивка 16 0,35 5,6
2 Смесител за душ 21 0,7 14,7

Сума еквиваленти: 20,3

Рсек = 5 . 120 = 0,041
720. 20,3 

Рсек . Е з  = 0,041 . 20,3 = 0,833 
гсек = 0,883 -  отчетено от Приложение 7, табл. 2 
Qop.max.sek.= 5 . 0,2 . 0,883 = 0,883 I/s 
4op.max.sek = 0,883 I/S

Съществуващата тръба 1 У / ще провежда оразмерителното водно количество 
гореща вода с V= 1,01 m/s и i=0,9195 кРа/гтУ.

Оразмеряване на бойлера
Необходимото максимално водно количество топла вода с t°=40° за денонощие е 

Чмакс.д= 7200л (60. 120 = 7200 I)
След редукция от t°i = 70° на t°2 = 40, необходимият обем топла вода е:
У= Омакг.л . Кч . t = 7200 . 2 . 40°  = 800 л.

24 . (t i  - t 2 ) 24.  (70°-40°)
Кч=2 (коефициент на часова неравномерност).
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В техническото помещение ще се монтират два бойлера 500 л с по една серпентина, 
които ще подават необходимите количества гореща вода за басейна и баните на двата 
физкултурни салона.

За осигуряването на постоянна топла вода е предвидена циркулация.
Изчисляване на дебита на циркулационната помпа:
Оц = 60. Уц 

Z
q4- оразмерителен дебит 
V4 -  обем на водата в циркулационните кръгове 
Z = 20 мин, времето за което водата прави един оборот 
РР ф 20 мм 4 м
Р Р ф 2 5 м м  10 м
Р Р ф 3 2 м м  14 м
Р Р ф 4 0 м м  21,20 м
РР ф 63 мм 22 м
Оц = 6Q . 0,113 = 0,4 м3/час 

20
Q = 1 м3/час
Определяне на напора на циркулационната помпа 
Нпомпа — 30% . Нзаг.мр. + Нззг.мр. = 11,388 М 
Нзаг.мр. = 8,76 м
Нзаг.мр,- загуби на налягане в разпределителната и циркулационната мрежа при 

преминаване на циркулационните водни количества от нагревателя до най-отдалечената 
критична точка на инсталацията за гореща вода за битови нужди и обратно.

Следователно циркулационната помпа трябва да е със следните параметри:
Q = 1 м3/ч 
Н = 12 м 

- стол
С]н.макс.ч. “  15, 8 l/h/посетител - водоснабдителна норма на максимално часово 

потребление на гореща вода (прил, 3, т, 15.2)
Еа.сгр -  брой на еквивалентните санитарни арматури

№ Наименование санитарни арматури Брой Е а Еа.сгр
1 Смесител за тоалетна мивка 1 0,35 0,35
2 Смесител за кухненска мивка 1 0,7 0,7

Сума еквиваленти: 1,05

Рсек = 15.8. 112 = 2,34
720,  1,05

гсек = 0,40 -  отчетено от Приложение 7, табл. 1 
Cjop.max.sek. = 5 . 0,2 . 0,40 = 0,40 f/s 
qop.max.sek = 0,40 I/S
PPR тръба ф25 ще провежда оразмерителното водно количество гореща вода с V= 

1848 m/s и i=2,629 кР а /т/.
Оразмеряване на бойлера
Необходимото максимално водно количество топла вода с t°=40° за денонощие е 

qMaffi.A= 2380 л (15,8. 112 = 1770 I)
След редукция от t°i = 70° на t°2 = 40, необходимият обем топла вода е:
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V= дмзкс.д . Кч . t = 1 7 7 0 . 1 . 4 0  = 98,33 л.
24 . (t 1 - 12 ) 24 . (70° -40°)

Кч=1 (коефициент на часова неравномерност).
За разливната и умивалнята приемам един бойлер 120 л, В санитарния възел ще се 

монтира втори ел. бойлер 80 л.
Новопроектираната водопроводна мрежа за гореща вода да се изпълни от 

полипропиленови тръби PP-R PN20 или тръби с алуминиева вложка,

3. Вътрешно противопожарно водоснабдяване:
Съгласно чл. 8 от Наредба № 1з -1971 за Строително - технически правила и норми за 

осигуряване на безопасност при пожар сградата е с клас на функционална пожарна опасност 
Ф1, подклас Ф1.1. Сградата е със застроен обем над 5000 м3 и по силата на чл. 193, т. 8 за 
нея се изисква вътрешно водоснабдяване за пожарогасене.

Необходимият разход на вода в продължение на един час за един вътрешен пожарен 
кран и броят на едновременно действащите пожарни кранове се определят по таблица № 19 
към чл. 199, ал. 1 от Наредба № 1з-1971,

таблица №19

№ Видове сгради (помещения) според 
функционалното Брой на Разход на вода за

по им предназначение едновременно пожарен кран,
ред действащите 

пожарни кранове
I/s

1 7 3 4

5. Сгради от клас на функционална пожарна 
опасност Ф1-Ф4

1 2,0

Следователно броят на едновременно действащите кранове е един с разход на вода 
2,0 л/сек.

Вътрешните пожарни кранове са съществуващи, разположени на леснодостъпни
места.

Общо оразмерително водно количество:
Qop.max.sek. общо =  Обит. +  Qnn = 5,17 + 2,00 = 7, I ( I/S
Сградата е захранена с поцинкована тръба 4“, която ще провежда оразмерителното 

водно количество I/s с V = 0,85 л/сек с i = 0,1319 кРа/пУ.

4. Изпълнение на сградната водопроводна инсталация
. Разпределителните водопроводни клонове са предвидени вкопани в стените. Поради 

лошото състояние на съществуващата облицовка в санитарните помещения ще се изпълни 
нова фаянсова облицовка.

Монтажът на тръбите да се извърши съгласно указанията на производителя.
Хоризонталните водопроводни клонове да се изпълнят с възходящ наклон не по- 

малък от 0,005 към водочерпните кранове.
Тръбите за гореща вода да се положат над тръбите за студена, на разстояние от 100 

мм. За всички смесители водопроводният излаз за студена вода да се монтира отдясно, а за 
топла от ляво. Тръбите, които минават в близост до кабели на ел. инсталацията, да се 
изолират с полимерна лента.

Сградната водопроводна мрежа за гореща вода да се изпълни от полипропиленови 
тръби PP-R PN20 или с алуминиева вложка.
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Връзките между тръбите и между тръба и фитинги са лепени (челно заваряване). 
Челната заварка да се извършва със специална заварочна машина.

II. КАНАЛИЗАЦИЯ
Отвеждането на отпадъчните води от санитарните прибори ще стане с PVC тръби 

ф50 мм и ф110 мм до съществуващи вертикалните канализационни клонове. 
Хоризонталната канализация се запазва, като при изпълнението на обекта се направи 
ревизия и при необходимост отделни участъци се ремонтират.

Оразмерителното максимално секундно битово отпадъчно водно количество от 
сградата е определено съгласно чл. 166 от Наредба № 05/4 от 2005 г.:
Ообщо =  Обит. +  Онепр. +  Опом. +  Омакс.сек.пр. +  Омзкс.сек.д.

където:
Обит. -  общо оразмерително битово отпадъчно водно количество от санитарните 

прибори, dm3/s.
Онепр. “  ПОСТОЯННО ВОДНО КОЛИЧвСТВО, dm3/s - приемам, че Онепр =0
Опом. -  помпено отпадъчно водно количество, dm3/s - такова в случая няма.
Омзкс сек пр -  оразмерително максимално секундно производствено отпадъчно водно 

количество, dm3/s - в случая няма такова.
Омакс сек д -  оразмерително макс. секундно дъждовно водно количество, dm3/s - 

отвеждането на атмосферните води от покрива на сградата става посредством олуци и 
външни водосточни тръби.

Следователно Ообщо = Обит.
При определяне на оразмерителното канапизационно водно количество от 

санитарните прибори Обит. е определена система с основна вентилация, тип I.
Обит. = Qww = к . V X-D.U , 
където:
Qww -  отпадъчно водно количество (I/s) 
к -  коефициент на едновременност к = 0,7 (табл.З)
£.D,U -  сума от специфичните оттоци (I/s)
Определяне на специфичните оттоци:________________ _______ ______________
№ Наименование санитарни прибори Сума DU XDU
1 Клозет с тоалетно казанче 73 2,0 146,0
2 Тоалетен умивалник 107 0,5 53,5
3 Кухненски мивки 5 0,8 4,0
4 Подов сифон ф 50 мм 114 0,8 91,2
5 Подов сифон ф 110 мм 8 2,0 16,0
6 Сифон за душ кабина 24 0,8 19,2
7 Писоар 15 0,2 3,0

Общо: 332,9
Qww = к . л/ X . D . U  = 0,7 . л/332,9 = 12,77 I/s
При степен на напълване 0,7 тръби ф 200мм при наклон J = 1% ще провеждат Qmax 

= 14,2 I/s при скорост V = 1,1 m/s ( табл. В.2), следователно отпадъчните води ще се поемат 
от съществуващата хоризонтална канализация.

2. Изпълнение
Предвидените в проекта диаметри осигуряват нормално функциониране на 

канализацията (оразмерителна скорост на отпадъчните води не по-малка от 0,7 м/сек и не 
по-голяма от 2,5 м/сек). Тръбите да се монтират съгласно указанията на производителя.
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3. Отводняване на покрива:
Отводняването на покривите е предвидено с външни водосточни тръби.
Дъждовното водно количество, което трябва да се оттече от покрива, се изчислява 

по формулата:
Од = r . А . С . К, I/s, където:
г = 0,0402 l/s.m2 - оразмерителна интензивност на дъжда в l/(s/m2) за гр.В.Търново
А= отводнявана покривна повърхност в т 2
С= 0,95 отточен коефициент
К= 1 - коефициент на сигурност
К о р п у с  А+Б+В —»■ F=735,70 м2
Q= r . А . С . К = 0,0402 . 735,70. 0,95 . 1 = 28,10 l/sek
Водосточна тръба ф 110 мм при степен на напълване 0,20 провежда 4,6 I/s. В случая 

са предвидени 11 броя водосточни тръби, които без проблем ще провеждат формираното 
дъждовно водно количество от покрива.

Корпус А1 F=319,1 м2
Q =r .  А .  С.  К=  0,0402 .319,1 , 0,95 .1  = 12,19 l/sek
Водосточна тръба ф 110 мм при степен на напълване 0,20 провежда 4,6 I/s. В случая

са предвидени 6 броя водосточни тръби, които без проблем ще провеждат формираното 
дъждовно водно количество от покрива.

Корпус А2 —► F=439,1 м2
Q= г . А . С . К = 0,0402 .439,1 . 0,95 .1 = 16,77 l/sek
Водосточна тръба ф 110 мм при степен на напълване 0,20 провежда 4,6 I/s. В случая

са предвидени 8 броя водосточни тръби, които без проблем ще провеждат формираното 
дъждовно водно количество от покрива,

Корпус Г —»■ F=791,1 м2
Q= г . А . С , К = 0,0402 .791,1 , 0,95 .1 = 30,22 l/sek
Водосточна тръба ф 110 мм при степен на напълване 0,20 провежда 4,6 I/s. В случая

са предвидени 13 броя водосточни тръби, които без проблем ще провеждат формираното 
дъждовно водно количество от покрива.

Корпус Д —► F=821,40 m 2

Q= г . A . С . К = 0,0402 . 821,4 . 0,95 ,1 = 31,37 l/sek
Водосточна тръба ф 110 мм при степен на напълване 0,20 провежда 4,6 I/s. В случая 

са предвидени 8 броя водосточни тръби, които без проблем ще провеждат формираното 
дъждовно водно количество от покрива.

Външните водосточни тръби да се изпълнят от стоманена поцинкована ламарина или 
от пластмасови тръби с повишена якост и мразоустойчивост. При водосточни клонове, 
изпълнени от пластмасови тръби да се сложат компенсационни връзки, съгласно 
изискванията на техническата им спецификация за компенсиране на температурните 
удължения.

Дъждовното водно количество, което ще се поемат от дъждоприемните решетки, се 
определя по Формулата:

Qfl = qt.qj,F, където:
qt = 402 I/s.ha - интензивност на оразмерителния дъжд за град Велико Търново за 

период на препълване 5 години.
У  = 0,85 -  отточен коефициент (приложение 5 към чл. 41 ал. 1)
F=1350 м2 - площ на бетонови пътеки и площадки за отводняване.
Од = qt.qj.F = 402 . 0,85 . 0,135 = 46,13 l/sek
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Общо водно количество за канализационното отклонение на сградата:
Ообщо -  Обигоао+Опокри8+Оплощадка-12;77+28,10+12,19+16,77+30,22+31,37+46,13 "177,55 l/sek

Бетонови тръби ф 300 мм при наклон J = 2% и степен на напълване 70 % ще 
провеждат Qmax = 114,2 I/s със скорост V = 2,3 m/s, ел. за да се спази изискването в 
техническото задание дъждовните води от покривите да се отведат в градската канали­
зацията, съществуващото канализационно отклонение трябва да се подмени е по-голяма 
тръба. При запазване на наклона от 2% бетоновите тръби да се заменят с гофрирани РР 
тръби SN8 ф 573/498 мм, които при наклон 1=0,02 водят максимално оразмерително водно 
количество от 0=405,47 л/сек при скорост V“ 4 ,16 м/сек.

ill. МАТЕРИАЛИ
Влаганите по време на изпълнението материали (тръби, фасонни части, арматури и 

санитарни прибори) да имат сертификат за качество и оценка за съответствие, съгласно 
Наредбата за съществените изисквания и оценяване съответствието на строителните 
продукти,

При наложили се промени по време на строителството да се уведоми проектанта.
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СПЕСИФИКАЦИЯ НА М АТЕРИ АЛИТЕ

на
обект: „Реконструкция, модернизация и внедряване на мерки за 

енергийна ефективност в СОУ „Г. С. Раковски“ и Спортно училище 
на ул. „Г. Измирлиев“ № 2 град Велико Търново“ -  по ОПРР

I. ВОАОПРОВОА
Фрагмент 7. 8. 9 и 10 -  физкултурен салон

1. Полипропиленови тръби ф 20 мм в сгради м 9,60
- от тях: - за студена вода м 4,80

- за гореща вода м 4,80
2. Полипропиленови тръби ф 25 мм в сгради м 1,80

- от тях: - за студена вода м 0,90
- за гореща вода м 0,90

3. Полипропиленови тръби ф 32 мм в сгради м 19,30
- от тях: - за студена вода м 9,65

- за гореща вода м 9,65
4. СК Уа " бр. 2
5. Комплект смесител за тоалетна мивка бр. 4
б. Комплект смесител за душ бр. 7
7. Вентил за клозетно казанче бр. 2

Басейн
1. Полипропиленови тръби ф 25 мм в сгради м 10,00

- от тях: - за студена вода м 5,00
- за гореща вода м 5,00

2. Полипропиленови тръби ф 32 мм в сгради м 9,00
- от тях: - за студена вода м 4,50

- за гореща вода м 4,50
3. Полипропиленови тръби ф 63 мм в сгради м 14,35

- от тях: - за студена вода м 8,65
- за гореща вода м 5,70

4. Полипропиленови тръби ф 90 мм топла вода в сгради м 63,10
5. СК Уг " бр. 2
б. ОК Уг " бр. 1
7. СК 1 " бр. 7
8. ОК 1 " бр. 3
9. СК 2 11 бр. 3
10. ОК 2 " бр. 1
11. СК 2 У> ” бр. 10
12. ОК 2 Уг " бр. 2
13. Електромагнитен вентил 2 Уг " бр. 1
14. Филтър за басейн бр. 2
15. Помпа за басейн бр. 2
16. Топлообменник бр. 2
17. Ел. бойлер 500 л с една серпентина бр. 3
18. Циркуланионна помпа Q—1 т 3/час; Ь=12 м бр. 2



II. КАНАЛИЗАЦИЯ
Фрагмент 7. 8. 9 и 10 — физкултурен салон

1. PVC тръби ф 50 мм м 2,00
2. PVC тръби ф 110 мм м 1,00
3. PVC коляно ф 50 мм бр. 2
4. PVC коляно ф 110 мм бр. 1
5. PVC разклонител 50/50 бр. 1
6. PVC разклонител 110/50 бр. 1
7. PVC разклонител 110/110 бр. 1
8. PVC дъга ф 50 мм бр. 2
9. PVC дъга ф 110 мм бр. 1
10. Маншон ф 110 мм бр. 1
11. Клозетно седало бр. 1
12. Подов сифон ф 50 мм бр. 2
13. Вентилационен клапан бр. 2

Басейн
1. PVC тръби ф 90 мм
2. PVC тръби ф 110 мм
3. Подов сифон ф 110 мм

Отводняване терен
1.PVC-U SN8 ф 160 мм
2. PVC-U SN8 ф 200 мм
3. Дъждоприемна решетка L=0,80 м
3. Дъждоприемна решетка L— 87,00 м
4. Дъждоприемна решетка L=110,00 м

м
м
бр.

м
м
бр.
бр.
бр.

10,20
23,25
8

218,90
117,15
3
1
1
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К О Л И Ч Е С Т В Е Н А  С М Е Т К А

на
обект: „Реконструкция, модернизация и внедряване на мерки за 

енергийна ефективност в СОУ „Г. С. Раковски“ и Спортно училище 
на ул. „Г. Измирлиев“ № 2 град Велико Търново“ -  по ОПРР

I. ВОАОПРОВОА
Фрагмент 7. 8. 9 и 10 -  физкултурен салон

1. Доставка и монтаж полипропиленови тръби ф 20 мм в сгради
- от тях: - за студена вода

- за гореща вода
2. Доставка и монтаж полипропиленови тръби ф 25 мм в сгради

- от тях: - за студена вода
- за гореща вода

3. Доставка и монтаж полипропиленови тръби ф 32 мм в сгради
- от тях: - за студена вода

- за гореща вода
4. Доставка и монтаж на скоби за закрепване на тръби ф 20 мм 

(точния брой е съгласно техн. характеристики на закупения вид тръби)
5. Доставка и монтаж на скоби за закрепване на тръби ф 25 мм 

(точния брой е съгласно техн. характеристики на закупения вид тръби)
6. Доставка и монтаж на скоби за закрепване на тръби ф 32 мм 

(точния брой е съгласно техн. характеристики на закупения вид тръби)
7. Доставка и монтаж СК Уг "
8. Доставка и монтаж комплект смесител за тоалетна мивка
9. Доставка и монтаж вентил за клозетно казанче
10. Доставка и монтаж комплект смесител за душ

м
м
м
м
м
м
м
м
м

бр.

бр.

бр.
бр.
бр.
бр.
бр.

72,90
36.45
36.45 
16,20 
8,10 
8,10 
19,30
9.65
9.65

62

22

16
6
16
6
21

Басейн
1. Доставка и монтаж полипропиленови тръби ф 25 мм в сгради

- от тях: - за студена вода
- за гореща вода

2. Доставка и монтаж полипропиленови тръби ф 32 мм в сгради
- от тях: - за студена вода

- за гореща вода
3. Доставка и монтаж полипропиленови тръби ф 63 мм в сгради

- от тях: - за студена вода
- за гореща вода

4. Доставка и монтаж полипропилен. тръби ф 90 мм топла вода в сгради
5. Доставка и монтаж на скоби за закрепване на тръби ф 25 мм 

(точния брой е съгласно техн. характеристики на закупения вид тръби)
6. Доставка и монтаж на скоби за закрепване на тръби ф 32 мм 

(точния брой е съгласно техн. характеристики на закупения вид тръби)
7. Доставка и монтаж на скоби за закрепване на тръби ф 63 мм 

(точния брой е съгласно техн. характеристики на закупения вид тръби)
8. Доставка и монтаж на скоби за закрепване на тръби ф 90 мм 

(точния брой е съгласно техн. характеристики на закупения вид тръби)
9. Доставка и монтаж СК Уг "
10. Доставка и монтаж ОК Уг "

м
м
м
м
м
м
м
м
м
м

бр.

бр.

бр.

бр.
бр.
бр.

10,00
5.00
5.00
9.00
4.50
4.50 
14,35 
8,65 
5,70 
63,10

12

11

48
2
1



11. Доставка и монтаж СК 1 11 бр. 7
12. Доставка, и монтаж ОК 1 " бр. 3
13. Доставка и монтаж СК 2 " бр. 3
14. Доставка и монтаж ОК 2 ” бр. 1
15. Доставка и монтаж СК 2 Уг " бр. 10
16. Доставка и монтаж ОК 2 Уг " бр. 2
17. Доставка и монтаж електромагнитен вентил 2 Уг " бр. 1
18. Доставка и монтаж филтър за басейн бр. 2
19. Доставка и монтаж помпа за басейн бр. 2
20. Доставка и монтаж топлообменник бр. 2
21. Доставка, и монтаж ел. бойлер 500 л с една серпентина бр. 3
22. Доставка и монтаж циркулационна помпа Q= 1 tn /нас; h=12 м бр. 2

II. КАНАЛИЗАЦИЯ
Фрагмент 7. 8. 9 и 10 — физкултурен салон

1, Доставка и монтаж PVC тръби ф 50 мм м 14,60
2. Доставка и монтаж PVC тръби ф 110 мм м 4,00
3. Доставка и  монтаж PVC коляно ф 50 мм бр. 11
4. Доставка и монтаж PVC коляно ф 110 мм бр. 4
5. Доставка и монтаж PVC разклонител 50/50 бр. 5
6. Доставка и монтаж PVC разклонител 110/50 бр. 6
7. Доставка и монтаж PVC разклонител 110/110 бр. 4
8. Доставка и монтаж PVC дъга ф 50 мм бр. 4
9. Доставка и монтаж PVC дъга ф 110 мм бр. 4
10. Доставка и монтаж маншон ф 110 мм бр. 4
11. Доставка и монтаж клозетно седало бр. 4
12. Доставка и монтаж подов сифон ф 50 мм бр. 10
13. Доставка и монтаж вентилационен клапан бр. 8

Басейн
1. Доставка и монтаж PVC тръби ф 90 мм м 10,20
2. Доставка и монтаж PVC тръби ф 110 мм м 23,25
3. Доставка и монтаж подов сифон ф 110 мм бр. 8

Отводняване терен
1. Доставка и монтаж PVC-U SN8 ф 160 мм м 218,9(
2. Доставка и монтаж PVC-U SN8 ф 200 мм м 117,1.
3. Доставка и монтаж дъждоприемна решетка L=0,80 м бр. 3
4. Доставка и монтаж дъждоприемна решетка L= 87,00 м бр. 1
5. Доставка и монтаж дъждоприемна решетка L= 110,00 м бр. 1
6. Ревизия и  ремонт на страдна канализация бр. 1

Проектант:
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КОЛИЧЕСТВЕНА СМЕТКА - собствен принос
Обект: "Реконструкция, модернизация и внедряване на мерки за енергийна ефективност в
СОУ Т .  С. Раковски" и "Спортно училище-В. Търново", гр. В. Търново, ул. Т .  Измирлиев" №  2 "

№ Наименование на СМР Ед. м 
ка

Коли­
чество

Част: 3:;Х
1ВОДОПРОЗОД

1.2. Фрагмент 6 ■ фонтанки коридори
1 Доставка и монтаж на полипропилен. ф 20 мм за студена вода, вкл. фасонни части м 5,55
2 Доставка и монтаж на скоби за закрепване на РР тръби ф 20 мм бр 6,00
3 Доставка и монтаж на стенна фонтанка 1/2" бр 4,00
4 Доставка и монтаж на хромирана месингова канепка 1/2" бр 4,00

I.3. Фрагмент 5 - санитарен възел СОУ
5 Доставка и монтаж на полипропилен. ф 20 мм за студена вода, вкл. фасонни части м 7,05
6 Доставка и монтаж на полипроп. тръби ф 20 мм за гореща вода, вкл. фасонни части м 3,40
7 Доставка и монтаж на полипроп. тръби ф 25 мм за студена вода, вкл. фасонни части м 1,50
8 Доставка и монтаж на скоби за закрепване на РР тръби ф 20 мм бр 14,00
9 Доставка и монтаж на скоби за закрепване на РР тръби ф 25 мм бр 4,00

10 Доставка и монтаж на С К 14" бр 9,00
11 Доставка и монтаж на ОК % " бр 1,00
12 Доставка и монтаж вертикален ел. бойлер 80 л, 2 kW бр 1,00
13 Доставка и монтаж комплект смесител за тоалетна мивка бр 5,00
14 Доставка и монтаж промивен кран 1/2" за писоар бр 2,00

1.4. Фрагмент 4 - общежитие
15 Доставка и монтаж на полипропилен. ф 20 мм за студена вода, вкл. фасонни части м 40,85
16 Доставка и монтаж на полипроп. тръби ф 20 мм за гореща вода, вкл. фасонни части м 40,35
17 Доставка и монтаж на полипроп. тръби ф 25 мм за студена вода, вкп. фасонни части м Зр,25
18 Доставка и монтаж на полипроп. тръби ф 32 мм за студена вода, вкп. фасонни части м 12,15
19 Доставка и монтаж на полипроп. тръби ф 40 мм за студена вода, вкл. фасонни части м 7,85
20 Доставка и монтаж на скоби за закрепване на РР тръби ф 20 мм бр 72,00
21 Доставка и монтаж на скоби за закрепване на РР тръби ф 25 мм бр 24,00
22 Доставка и монтаж на скоби за закрепване на РР тръби ф 32 мм бр 10,00
23 Доставка и монтаж на скоби за закрепване на РР тръби ф 40 мм бр 8,00
24 Доставка и монтаж на СК 1Л " бр 36,00
25 Доставка и монтаж на ОК % " бр 12,00
26 Доставка и монтаж вертикален ел. бойлер 80 л, 2 kW бр 9,00
27 Доставка и монтаж хоризонтален ел. бойлер 80 л, 2 kW бр 3,00
28 Доставка и монтаж комплект смесител за тоалетна мивка бр 12,00
29 Доставка и монтаж на клозетно казанче бр 12,00
30 Доставка и монтаж на смесител за душ бр 12,00

1.5. Фрагмент 2 - училище
31 Доставка и монтаж на полипропилен. ф 20 мм за студена вода, вкп. фасонни части м 7,55



32 Доставка и монтаж на полипроп. тръби ф 20 мм за гореща вода, вкп. фасонни части м 10,70
33 Доставка и монтаж на полипроп. тръби ф 25 мм за студена вода, вкл. фасонни части м 8 95
34 Доставка и монтаж на полипроп. тръби ф 25 мм за гореща вода, вкл. фасонни части м 6,15
35 Доставка и монтаж на полипроп. тръби ф 32 мм за студена вода, вкп. фасонни части м 7,40
36 Доставка и монтаж на полипроп. тръби ф 32 мм за гореща вода, вкл. фасонни части м 7,40
37 Доставка и моктаж на скоби за закрепване на РР тръби ф 20 мм м 15,00
38 Доставка и монтаж на скоби за закрепване на РР тръби ф 25 мм м 13,00
39 Доставка и монтаж на скоби за закрепване на РР тръби ф 32 мм м 12,00
40 Доставка и монтаж на С К 1Л " бр 7,00
41 Доставка и монтаж комплект смесител за тоалетна мивка бр 5,00
42 Доставка и монтаж комплект смесител за изливна мивка бр 1,00
43 Доставка и монтаж на никелирана канелка 1/2" бр 2,00
44 Доставка и монтаж на смесител за душ бр 4,00
45 Доставка и монтаж на клозетно казанче бр 4,00
46 Доставка и монтаж промивен кран 1/2" за писоар бр 3,00

1.6. Фрагмент 1 - столова
47 Доставка и монтаж на полипропилен. ф 20 мм за студена вода, вкп. фасонни части м 7,00
48 Доставка и монтаж на полипроп. тръби ф 20 мм за гореща вода, вкл. фасонни части м 22,60
49 Доставка и монтаж на полипроп. тръби ф 25 мм за студена вода, вкп. фасонни части м 33,60
50 Доставка и монтаж на полипроп. тръби ф 32 мм за студена вода, вкл. фасонни части м 5,85
51 Доставка и монтаж на скоби за закрепване на РР тръби ф 20 мм бр 23,00
52 Доставка и монтаж на скоби за закрепване на РР тръби ф 25 мм бр 27,00
53 Доставка и монтаж на скоби за закрепване на РР тръби ф 32 мм бр 6,00
54 Доставка и монтаж на СК 1/ 2" бр 12,00
55 Доставка и монтаж на О К '/%" бр 2,00
56 Доставка и монтаж вертикален ел. бойлер 120 л, 3 kW бр 1,00
57 Доставка и монтаж вертикален ел. бойлер 80 л, 2 kW бр 1,00
58 Доставка и монтаж комплект смесител за тоалетна мивка бр 7,00
59 Доставка и монтаж комплект смесител за кухненска мивка бр 1,00
60 Доставка и монтаж на клозетно казанче бр 7,00
61 Доставка и монтаж на вентил за съдомиална машина бр 1,00

II КАНАЛИЗАЦИЯ
11.2. Фрагмент 6 - фонтанки коридори
62 Доставка и монтаж на PVC тръби ф 50 мм бр 7,50
63 Доставка и монтаж на PVC коляно ф 50 мм бр 8,00
64 Доставка и монтаж на PVC разклонител 50/50 бр 4,00
65 Доставка и монтаж на PVC дъга ф 50 мм бр 3,00
66 Доставка и монтаж на подов сифон ф 50 мм бр 4,00
67 Доставка и монтаж на вентилационен клапан бр 1,00

11.3. Фрагмент 5 - санитарен възел СОУ
68 Доставка и монтаж на PVC тръби ф 50 мм м 1,90
69 Доставка и монтаж на PVC тръби ф 50 мм м 15,25
70 Доставка и монтаж на PVC тръби ф 110 мм м 7,00
71 Доставка и монтаж на PVC коляно ф 32 мм бр 5,00



72 Доставка и монтаж на PVC коляно ф 50 мм бр 14,00
73 Доставка и монтаж на PVC коляно ф 110 мм бр 7,00
74 Доставка и монтаж на PVC разклонител 50/32 бр 4,00
75 Доставка и монтаж на PVC разклонител 50/50 бр 12,00
76 Доставка и монтаж на PVC разклонител 110/50 бр 4,00
77 Доставка и монтаж на PVC разклонител 110/110 бр 5,00
78 Доставка и монтаж на PVC дъга ф 50 мм бр 6,00
79 Доставка и монтаж на PVC дъга ф 110 мм бр 2,00
80 Доставка и монтаж на маншон ф 110 мм бр 7,00
81 Доставка и монтаж тоалетна мивка среден формат бр '5,00
82 Доставка и монтаж на клозетно седало бр 7,00
83 Доставка и монтаж на подов сифон ф 50 мм бр 11,00
84 Доставка и монтаж писоар бр 2,00
85 Доставка и монтаж на вентилационен клапан бр 1,00

II.4. Фрагмент 4 * общежитие
86 Доставка и монтаж на PVC тръби ф 50 мм м 20,65
87 Доставка и монтаж на PVC тръби ф 110 мм м 36,00
88 Доставка и монтаж на PVC коляно ф 50 мм бр 36,00
89 Доставка и монтаж на PVC коляно ф 110 мм бр 12,00
90 Доставка и монтаж на PVC разклонител 50/50 бр 12,00
91 Доставка и монтаж на PVC разклонител 110/50 бр 24,00
92 Доставка и монтаж на PVC разклонител 110/110 бр 12,00
93 Доставка и монтаж на PVC дъга ф 50 мм бр 21,00
94 Доставка и монтаж на PVC дъга ф 110 мм бр 11,00
95 Доставка и монтаж на PVC РО ф 110 мм бр 3,00
96 Доставка и монтаж тоалетна мивка среден формат бр 42,00
97 Доставка и монтаж на маншон ф 110 мм бр 12,00
98 Доставка и монтаж на клозетно седало бр 12,00
99 Доставка и монтаж на подов сифон ф 50 мм бр 12,00

100 Доставка и монтаж на душ кабина бр 8,00
101 Доставка и монтаж на вентилационен клапан бр 12,00

11.5. Фрагмент 2 - училите
102 Доставка и монтаж на PVC тръби ф 32 мм м 2,80
103 Доставка и монтаж на PVC тръби ф 50 мм м 1’3,10
104 Доставка и монтаж на PVC тръби ф 110 мм м '1,00
105 Доставка и монтаж на PVC тръби ф 110 мм за хор. канал в сгради м 5,15
106 Доставка и монтаж на PVC тръби ф 160 мм за хор. канал в сгради м 6,75
107 Доставка и монтаж на PVC коляно ф 32 мм бр 8,00
108 Доставка и монтаж на PVC коляно ф 50 мм бр 12,00
109 Доставка и монтаж на PVC коляно ф 110 мм бр 6,00
110 Доставка и монтаж на PVC коляно ф 160 мм бр 2,00
111 Доставка и монтаж на PVC разклонител 32/32 бр 4,00
112 Доставка и монтаж на PVC разклонител 50/32 бр : 5,00
113 Доставка и монтаж на PVC разклонител 50/50 бр 7,00
114 Доставка и монтаж на PVC разклонител 110/50 бр 3,00



115 Доставка и монтаж на PVC разклонител 110/110 бр 3,00
116 Доставка и монтаж на PVC разклонител 160/110 бр 3,00
117 Доставка и монтаж на PVC разклонител 160/160 бр 2,00

118 Доставка и монтаж на PVC дъга ф 32 мм бр 4,00
119 Доставка и монтаж на PVC дъга ф 50 мм бр 6,00

120 Доставка и монтаж на PVC дъга ф 110 мм бр 3,00
121 Доставка и монтаж на PVC дъга ф 160 мм бр 1,00

122 Доставка и монтаж на маншон ф 110 мм бр 4,00
123 Доставка и монтаж тоалетна мивка среден формат бр 20,00
124 Доставка и монтаж кухненска мивка бр 1,00

125 Доставка и монтаж на клозетно седало бр к,оо

126 Доставка и монтаж на подов сифон ф 50 мм бр 8,00
127 Доставка и монтаж на вентилационен клапан бр 3,00

11.6. Фрагмент 1 - столова
128 Доставка и монтаж на PVC тръби ф 32 мм м 2,55
129 Доставка и монтаж на PVC тръби ф 50 мм м 5,80
130 Доставка и монтаж на PVC тръби ф 110 мм м 2,00

131 Доставка и монтаж на PVC тръби ф 110 мм за хор. канал в сгради м 3.70
132 Доставка и монтаж на PVC коляно ф 32 мм бр 4,00
133 Доставка и монтаж на PVC коляно ф 50 мм бр 8,00

134 Доставка и монтаж на PVC коляно ф 110 мм бр 6,00

135 Доставка и монтаж на PVC разклонител 32/32 бр 6,00

136 Доставка и монтаж на PVC разклонител 50/32 бр 2,00
137 Доставка и монтаж на PVC разклонител 50/50 бр 2,00

138 Доставка и монтаж на PVC разклонител 110/50 бр 7,00
139 Доставка и монтаж на PVC разклонител 110/110 бр 3,00
140 Доставка и монтаж на PVC разклонител 160/110 бр 6,00
141 Доставка и монтаж на PVC дъга ф 32 мм бр 4,00
142 Доставка и монтаж на PVC дъга ф 50 мм бр 2,00

143 Доставка и монтаж на PVC дъга ф 110 мм бр 1,00

144 Доставка и монтаж на маншон ф 110 мм бр 3,00
145 Доставка и монтаж тоалетна мивка среден формат бр 7,00
146 Подвързване кухненска мивка, двугнездна бр 1,00

147 Доставка и монтаж на клозетно седало бр 3,00
148 Доставка и монтаж на подов сифон ф 50 мм бр 4,00
149 Подвързване на съдомиапна машина бр 1,00

150 Доставка и монтаж на мазнинозадържател бр 1,00

151 Доставка и монтаж на вентилационен клапан бр 2,00
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АГЛИАСОи ПЛРИМЕАА
Сгиде

C v-пдсувапи

Водещ проектант ард. Длмоаг 
Възложител: I

ф у тб о л н о  и гр и щ е  - в стр о еж

В О Д О М Е Р Н А Ш АХТА

ЗАБЕЛЕЖКИ
1. Захранването на имота е съществуващо, с АЦ тръба ф125мм. 
Водомерно-ар^атурния възел се намира във водомерна шахта на 
посоченото място
2. М еренето на водата е  с водомер ф80мм и втори водомер 20 м 3/ч а с з а  

~~— j питейни нужди.
3 . Съществуващата главна хоризонтал на канализация а сградата се 
запазва, като по  време на строителството се ревизира. Отпадъчните води 
о т сградата (битови и дъждовни) се заустват в съществуващата 
площадкоаа канализация в изградените ревизионни ш ахти.
4. Дъждовните води ое заустват с съществуващата площад кова 
канализация.
5. Иа посочените места ое изпълняват дъждоприемни решейки и линейни  
отеоднител л, заустеми 8 съществуващи ревизионни ш^хти;

Легенда;
I  същ ествуващ
Т съществуващ кнал

 новопроектиран канап
а съ щ ествуващ а
. водосточна тръба
а дъ ждоприемна р е ш е т а

‘АСТЕДИ -ЕООД
ВЕСТСТЯПО-П* Ю Т Д . Г р Л Т ч ж ю *

4Н а  ;.*» *• • 'л. ", ;о 
орогм* I* ритъм*
емиь N?PH-04r.V

Реконструкция, модернизация и внедрязане 
на мерки за енергийна ефе»
СОУ Т.С.Раковски’ и "<
Велико Търново', ул. T f

Възложител: Община 
Ситуация
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ЦЕНТЪР ЗА ДЕЦА И МЛАДЕЖИ С УВРЕЖДАНИЯ
ПЛОЩАДКА КОРПУС "ДАСАНСЬОР

занималия инималня занималия

кабинет рехабклктациокна

кабинет хласна стаямедицински
кабинет

ЗАБЕЛЕЖКИ:
1. Водопроводните тръби дадени с тъико са съществуващи и се запазват без промяна, тези с дебс-ю сг нови
2. новите тръби за водопроводката инсталация са полипролкпеиови (РР) с диаметри и дължими съгласно чер теж а.

За го реша и циркулаинонна веде са PP*ft PN20 или с алум инне&а вложка,
3. Тръбите от разводкзта за топла вода се полагат над трьбите за студена вола, ма светло разстояние 10 см
4. Изводите за студена вода на приборите ое монтират от дясио, а изводите «  тепл? вода от ляво.
S Означените дължинц ча участъците са ориентировъчни и при монтаж да се взема мярка сп място ■
6. При монтажа ма трьбите да се спазват указанията на Фир.нага • произволите^.
7. Beprvкалнитееюдопроеодии iw m o& e, тръбите, коктиранп открито и поаъиа.ии зацове, оа се «згтълия! с 

тръбнз топлоизолация (напр. К -FLEX) с минимаяна дебелина 13 им за тел ла и 9  мм sa студена вода
6. Вертикалните водопроводни клонове да се закрепят към коиструкииягта на сградата със скхюк с гумена пооложхз 

така, че водопроводът да «яма директен контакт с конструктивните елементи на сградата . Местата ча  
преминаване на вертмзлните клонове през плочи да се  изпълнят с хидро и шуиоизолаиия , кето не се 
допуоса замоиолитаане на трьбите.

9. При извършване на СМР да се спазва Наредба N92 за миминалннте изисквания на вдрашхповик и безопасни условие 
на труд при извършване нв строителни и монтажни работи

коридор
ФРАГМЕНТ Iзакусвалия

кабилет

■:,чу*Л*о
ClOMBlpiltC.персонал хранилище

КОРПУС "А1

разливногреля?о««е»
CtUfX1

столова
склад

бюфет

•щуа. класна стаякоридор

разливна
сюпова

ФРАГМЕНТ 7хранилище
предеерие

КОРПУС "Гумивалия
стълбищеКОРПУС "Д 

ФИТНЕС:

хсридор

съблекалнял:>еявер*е

хранилище

кабинет класна стаяклас на стаяперсонал хранилище
4.СЪБЛЕКАЛНИ МАЛЪК САЛОНсъблекалня

ФРАГМЕНТ 8КОрЛДОр

5.МАЛЪК САЛОНкабинет
баняс

малък салонумивалня
хласна стая

9.ВИНТВАНГ
КОРПУС ИА+Б+Вкондор

склад споргна 
екиги ровка

б.СТЪЛБИЩЕ

7 СЪБЛЕКАЛНИ ГОЛЯМ САЛОНкабинет хранилище

а.ГОЛЯМ САЛОН/БАСЕИН
сгьлбище г зблера лиипреаверие

ФРАГМЕНТ 9-1етаж

коридор умивалня

ФРАГЪ предеерие
КОРПУС "А2

ФРАГМЕНТ 2

треньор

АСТЕДИ -ЕООДстълбище 
1 AUifiP

портиер Реконструкция, модернизация и вивдриеанв 
на мер*и за еиергийиа ефектив^ог*
СОУ Т.С .Раю ?с*а '  и 'Спортно 
Велико Тьрново*, ул ’ Георги

Възложител: Община велико ffcta оW H p

съблекалня
С 3 
«11с

предаериз коридор

плуеен басейн чертеж Водопроводна

умивалня
пре юерие

умивалня

"irw.

Cwnficymar**
ПрО+^'lT  

bVLTObi» тллФРАГМЕНТ 1СИетаж



кабинет кг>асна стая

ЗАБЕЛЕЖКИ:
1. водопроводните тръби дадени с тънко са съществуващи и се запазват без промяна, тези с дебело са нови.
2 . Новите тръби за водолроеодната инсталация са полипропиленови (РР) с  диаметри и дължини съгмзсно чертежа.

За гореша и ииркулационна вода са PP*R PN20 чли с  алуминиева вложка
3. Тръбите от разеолкзтз за топла вода се попагзт над тръбите за студена вода, на светло разстояние 10 см.
4. Изводите за студена вода на приборите се монтират от дясно, а изводите за топла вода от ляво.
5. Означените дължини на участъците са ориентировъчни и при монтаж да се взема мярка от място
6. При монтажа на тръбите да се спазват указанията на фирмата - производител.
7. Вертикалните водопроводни клонове, тръбите, монтирани открито и по външни зидове, да се изпълнят с 

тръбиа топлоизолация (К -FLEX) с минимална дебелина 13 мм зъ  топла и 9  мм за студена водз.
8. вертикалните зодопроводни клонове да се закрепят към конструкцията на сградата със скоби с гумена подложка 

така, че водопроводът да нямз директен контакт с конструктивните елементи на сградата . Местата на 
преминаване на вертиалните клонове през плочи да се изпълнят С хкдро и щумоизолация , като не се
допуска замоколитване на тръбите.

9. при извършване иа СМР да се спазва Наредба № 2 за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия
иа труд при извършване на строителни и монтажни работи.

КОрЦДОО

хранилище

КОРПУС "А 1" II Етаж

КЛ8СН8 стая

ФРАГМЕНТ 6 -П е та * звместик
директор

сте нна  ф о итанка  1/2* 

Ф о м и р а ка  месингова.

кабинетсчетоводител манипулационнаучителска стая администрация лекарРРР.Ф20
1=0,65

(анекса 1/2'
РРЙФ20
1-1,20

хорчдор
АА60. W J s f »

m i l  i l l !

предверие « \
210

дирекция кпасна стая К П 8 С И 8  СГТ8Я хранилище кпасна стая

клаенз отвя

класна стая

КОРПУС "АгБ^В
КОРПУС Т "  II Етаж

коридор

класка стая хранилище

съблекалня a m w r r t tM H  < ГЛП
4UM>|MWWr' I  I*» — ' “

ItyMM • и* - 
Y£ui tfTU*rp#H*^4 *

JjaAV

хранилище

ФРАГМЕНТ 9-11 етаж
умиаинв

r v ^
редее ove

треньор умивалня
Ш йШ .предвериесклад

уцигална

треньор

АСТЕДИ ЕООД

съблекалня Реконструхцмя, м о д е р н и за ц и я ^^  
на мерки за енергийна 
СОУ Т.С . Раковски" и 'У щ & у ч м  
Велико Търново', угк

Възложител: Община

черте* Водопроаод H tfW w  mq t

голям салон

ФРАГМЕНТ 10-Петаж умивалня

'П юегмнг.

склад екипировка'

Съгласуаалй:

Вбдлц лроветаиг ц>х Димова



ЗАБЕЛЕЖКИ:
1. Водопро&одниг^ тръби дадени с гьнко са смцестауьйЩк и се запазват без промяна, -ези с дебело са нови.
2. Новите тръби за водопроводна та инсталация са полипропиленсв* (И 5) с диаметри и дълхини сьгласмо чертеа<а,

За гореща и циркулаци<>1иа вода са PP-R PN20 или с алуминиева ало**а.
3. Тръбите от оазвод<ата за топла вода се полагат над тръбкте за студена аода ,  на свет г о  разстояние 10 ом.
А. Изводите за студена вода иа приборите се мсмтират от д ссь о , а  изводите за топла вода о т  ляво.
5. О значените дъ лж^ки на участъците са о р и ен тр о я ъ ч н и  и при м о н т^к да се кзен а  мярка от мшгго .
6 Прм нритаж а  на тръбите до се спазват учазанията на фирмата - производител.
7. B e p iw tan n u ie  водопроводни клонове, тръбите, монтирани открито и по външни зидове, да се изпълнят с 

тръбиа топлоизолация (К-Р1ЕХ) с кч н и кй л н а  дебелина 13 мм за топла и 9 к н  за  с т у д е н  вода.
6 . Вертикалните водопроводни слонове да c t  закрепят >сим коиструхцийта иа оградзга със скоби с  гумена подложка  

така, че водопроводът да и е ма дирехте* « х т а к т  с *о *с тр у х ти 8 *ц те  елементи «а сградата . М естата иа 
пренина&аие иа в е р б а л н и те  к/он ов е през плочи да се изпълнят с хидро и шумоизолация , *ато ие се
допуска занополитваие на тръбите.

9. Hpii ю&ършвзне на СМР да сс слива Наредба №>2 за цинмпалнитс изисквания за здравословни и безопасни условия 
на труд при извършваме «а сгрошелми и ноип)*«« работи,

взбинет тласна стая

*ранигил1це

К О Р П У С  'А

ФРАГМЕНТ 5
•гасна стая

ФРАГМЕН1 Шетаж
кабинетстенна фоитгнхг \fi

дзрнирана меишговг 
анел<в 1/2;’

ч»у.п.огьрек 1абкпет кодегария ^ицепария

хранилище

керидср

<аоиче!

к/асиа стая тласна стая cfiacwa ciaftпласма спа*

<пасиа щ я

<оридо?

таена стая

хранилище

Y W .li. i f  М Г

предвер^с

(1)оайе
ФРАГМЕНТ 4 корпус *а г

АСТБДИ 'ЕООД

Реконструкция, модернизация и внедряваме 
иа мерки за енергийна ефективност в 
СОУ V  С Раадвсни" и ’С п о р т н о ^ м ц С ^  
Велико Търново’ , ул.

оридср
УГЗч

Възложител: Общ/ха 8еп 
^pie* ! Всдопхла. &

6citr>_ ГГОвКТОТ г я  Дима*



Релонсто/кци*. исд&ркимцир и ьаедрявано
ма мерки ла eyepj ийчв ефо<ткенос1 а 
С О У Т  С .Ра<ов«и‘ ц 
ВвПАСО ТЪ0*«СЛ£>\ /п  Т

В ь з п о « н 1 с п  О & ц и н а  6 & m i  

‘rtc ic*  &saorpc*M илJ

*ГГ; : •

PwnqMftc
Водни, проогчмг ас»
вмлмитад

ФРАГМЕНТ 6 IV етаж
хрзкилицехралилище /Омпютьреи хабииеткласкз став

коридор

<лзска стаи хоа^шм-цо U0CH3 стая <лас*а стаяитзснз стая

ьрз-илище

стенна \*юкглч*са 1/2* 1
r V  РРЛФ20 

jL /L»0,£5«гюмирана '«ьс/нгсла
«анелса 1/2"

J j f
Р?Яф20
L=1,ZS п й * д '

m  v »
/  \r_ iV

РССурС» н обино)

ЗАБЕЛЕЖКИ:
1. водопроводните тръби дадени с тъ хкоса сьщ ествувати и се запазгват без пропана, т^зи с д е б е /о  сз но&и.
2. Новите тръби за Еюдопроводнатз инсталация са полипропилеиавщ ;^} с диаметри и а и л *и н к  сьглас<< чертежд.

Sa гореш з и аиркулационН! кода са PP-R PN?0 ипи с  алуминиева и ло*ха.
3. Тръбите о т  р«й£Од*зта 3.1 топ; та вода се  п о ю га т  и>д тръбите и  студ ека вод а. «а светло разстояние 10 с**.
4  Изводлте м  стцаела звда на прл^орите сс чоитират orr r « r o .  -г изведмте ла ro n ia  *ода от ля&о.
5. О значените дължини ма у ^ с гк ц и т е  сз ориентиронъ ^и и при м о н т а *  да се восн.1 w i от *& с т о .
В. При монтажа на тръбите да се спазват указаният* на фирмата - г>рс*оасдител,
7. Вертикалните водояро&одни клонове, тръбите, монтирани о тхр и ю  и *о  външни зцдойе, да ое н»гткпн«и с 

гръб на топлоизолация (К -FLEX) с минимална дебепима 13 н *  за чсюла и Ф мм за студена веда.
8. вертикалните водопроводни клонове да се такрепвг хън «хструииията на сградата о <  скоби с гунег*л пед л ом е  

та<а, мс нодопреводът д г няма директен кси такт с '<онстр>-».тй1»ки1е  елементи к г  сградата. Мгстат? ма 
преминаваме верттглните клонове през (тчм и да се- изстълмч! с * н п »  и mvwoH«.a^ай» , <гто *с  c t
допуска зг-онолитвам е к» трьбхте.

9. При извършване ха  CWP д<* се спазва Наредба за .мини мел нмге изисквания за здоавосясвии и бгю ласик v^ O buc
на труд прм извършване на строителни и чомпгжни р аб о ти ,

'АСТЕДИ 'ЕООД

ПОМЕЩЕНИЯ КОРПУС "А+Б+В1* ЧЕТВЪРТИ ЕТАЖ



\ ррф25
13,70

столоаа 
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120 I; 3 k W

а и / г

персонал

разливно
предверие

кабинет
специалист

кабинет

служебно
помещение
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} Тръбете id аооопроеодкатг инсталация пигейю  • битови нужди са полипс«зл«/*исви (РР) 
с диаметри и дължини участъците Сьглйо» иертъжа. За (Среща и циркулационна вода 
са PP-R PtJ^O или с ллунмкибил ьлохка.

2 . Съществуваш *те тръби за лодслроводнатъ инсталациа за по*арогасеие са поцинковани и сн 
запагаат

3 всички ow рити y>iaCTbL4W на Екхяопрсаола ^а питейно - битови нужди да се изолират с грьбме 
юплоизол&цкд /напр, “K-fle*‘  / с дебелина 9 « к  за студена и мн за топла вода.

4 Г И з в о д а  иа бодо^ерпнкте прибори да се >*оитират цз от готоа под сьгпзсио
пуническите ии спецификации и проето.

5. Тръбите за топла вола се полагат кдд тръбил ла студена аош «а сйетпо ргастоение JOcx
6. Изводите аа ст/дена вода нз г>р-*6орнте се монтират от доено, а извелите за толла 

аода от пяао.
7. Соларните дълбини на учагтмеите са ормеигарооъ^нм и преди нс*сга*з ча требите да

ое ьзеиа «ярка от н ап о .
£ При «онтажг на тръбите да се спазаат учеааанкята на фчркегга * производител
9, При извършван»» на CMf* ал &z оизват изискванията п& БХТГг£
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ЗАБЕЛЕЖКИ
1. Тръбите за водопроводи ата инсталация за

—  питейно - битови нужди са полипропиленови (РР)
.. _ с диаметри и дължини на участъците съгласно
РВФ20 чертежа. За гореща и циркулационна вода

0  9 5  09 PP‘ R или с алуминиева вложка.
2. Всички открити участъци на водопровода за 

РЙФ20 питейно - битови нужди да се изолират с тръбна 
" 0* 3 5  топлоизолация

3. Тръбите за топла вода се полагат над тръбите 
РРФ20 за студена вода на светло разстояние Юсм.

 j  5 Q 4. Изводите за студена вода на приборите се
 — г монтират от дясно, а изводите за топла

вода от ляво,
5. Означените дължини на участъците са 
ориентировъчни и преди монтажа на тръбите да

се взема мярка от място,
6. При монтажа на тръбите да се спазват 
указанията на фирмата - производител.
7. При извършване на СМР да се спазват 

— 1 изискванията по Б Х Т П Б .

21
предверие г 

санитарен възел ^
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~П80 т-ф20 c k i/2'W

/ W C  РРФ25 Я

стълбище'....
Л + 1 .8 0  т=£«(

Реконструкция, модернизация и внедряване 
на мерки за енергийна еф ективност^^- _ 
СОУ Т.С.Раковски" и "Спортно w A y f c  /  
Велико Търново", ул. "Георги ' №

портиер

ел.бойлео 
=80 I; 2 kW

Възложител: Община Велико
Фрагмент 2 корпус "АЗл̂ пр 
водопровод сан, възелът.

роистврччертеж

роектант:
КАМАРА ‘-А ИКЖЕИБЧСЕ Ь ЙНЗЕСШЦИСННОГО ПРСйСйРАНЕ

ГГ&ЙНА JIPOCifTA.-fTTKA ПРА30СПСС05Н0С
К г ^ с г р а ц и о н с и  М ; 0 3 2 7 5

н н ж .  ХЕНРИЕТА 
А ТА Н А С О ВА  П А Р И Ч Е В А

&ч« й с у;ю а  т п  з л \ к ущата гаоинд

Съгласували:
Водещ проектант: j арх. Димова
Възложител:
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ЗАБЕЛЕЖКИ:
1. Тръбите за водопроводната инсталация за питейно - битови нужди са полипропиленови (РР) с диаметри и дължини на участъците съгласно чертежа.

За гореща и циркулационна вода са PP-R PN20 или с алуминиева вложка.
3. Всички открити участъци на водопровода за питейно - битови нужди да се изолират с тръбна топлоизолация /напр. "K-flex" /  с дебелина 9 мм за студена и 13 мм за топла вода.
4. Изводите на водочерпните прибори да се монтират на височина от готов под съгласно техническите им спецификации и проекта,
5. Тръбите за топла вода се полагат над тръбите за студена вода на светло разстояние Юсм.
6. Изводите за студена вода на приборите се монтират от дясно, а изводите за топла вода от ляво.
7. Означените дължини на участъците са ориентировъчни и преди монтажа на тръбите да се взема мярка от място.
8. При монтажа на тръбите да се спазват указанията на фирмата - производител.
9. При извършване на СМР да се спазват изискванията по БХТПБ,

Щ Щ  т т  . ф.й 7Ц}ИОЙО
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Реконструкция, модернизация и внедряване 
на мерки за енергийна ефективност в 
СОУ Т.С.Раковски" и "Спорт];
Велико Търново” , ул. Теод

Възложител: Община Be

чертеж Фрагмент 3 корп 
санитарни възел

фаза Р П М 1:50
част В и К  [ дата 2016г. ас.черт
Проектант:

/C \s } M W W  4А K f i t t f f i f f iE  £ ИЙЗЕСГК:«ИОН(10Т0 ПРОЕКТИРАНЕ 
№ Ш й 1 1 Ш  ПРАЗСИПОСОБНОЛ
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Съгласували:
Водещ проектант;1 арх. Димова 
Възложител:
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